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Osan tunnus 

Pa a 1 1 a olevat osat 
Merkkivalot 




Osa 


Kuvaus 


O Aanenvoimakkuuden 


Merkkivalo palaa: jarjestelman aani on 


mykistyksen merkkivalo 


mykistetty. 


© Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko on 




kaytossa. 



(jatkuu) 
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Osan tunnus 



Osa 




Kuvaus 


© 


IDE-levyaseman 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kiintolevypaikassa 
olevaa asemaa kaytetaan. 


0 


Akun merkkivalo 


Keltainen: akku on latautumassa. 
Vihrea: akku on latautunut lanes tayteen. 
Vilkkuva keltainen: akku on tietokoneen 
ainoa virtalahde, ja sen varaustaso on 
heikko. Kun akun varaustila on kriittisen 
alhainen, akun merkkivalo alkaa vilkkua 
nopeammin. 

Ei pala: Jos tietokone on liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, valo on sammutettu, kun 
tietokoneen kaikki akut ovat taysin 
ladattuja. Jos tietokonetta ei ole liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, merkkivalo 
pysyy sammuneena, Kunnes iieioKoneen 
akun lataus on alhainen. Talldin merkkivalo 
muuttuu keltaiseksi ja alkaa vilkkua. 


© 


Virran/valmiustilan 
mer kki vaio 


Vihrea: tietokone on kaynnissa. 
Vilkkuva vihrea: tietokone on 
valmiustilassa. 


© 


Langattoman laitteen 
merkkivalo* 


Merkkivalo palaa: Vahintaan yksi 
lisavarusteena saatava sisainen langaton 
laite, kuten WLAN- tai Bluetooth®-laite, on 
kaytossa. 


© 


Numerolukitustoiminnon 
(Num Lock) merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numerolukitus on paalla 
tai upotettu numeronappaimisto on 
kaytossa. 


Tietoa langattoman linkin muodostamisesta on kohdassa Luku 1 1 , 
"Langaton (tietyt mallit)". 
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Osan tunnus 



Osoitinlaitteet 




Osa 


Kuvaus 


O Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta. 


© Paikannustapin vasen 
painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
ykkospainike. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta. Voidaan asettaa 
suorittamaan muitakin hiiritoimintoja, 
kuten vieritys, valinta ja 
kaksoisnapsautus. 


0 Kosketusalustan vasen 
painike* 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
ykkospainike. 


© Kosketusalustan oikea 
painike* 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© Kosketusalustan vieritysalue* 


Vierittaa ylos- tai alaspain. 


© Paikannustapin oikea painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja kosketusalustan toimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Hiiren ominaisuuksien maarittaminen", 
Luku 3, "Osoitinlaitteet ja nappaimisto". 
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Osan tunnus 



Painikkeet 




Osa 




Kuvaus 


O 


Esitystila-painike 


Kaynnistaa esitystilan. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
mykistyspainike 


Mykistaa tai palauttaa jarjestelman 
aanet. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
hiljentamispainike 


Hiljentaa tietokoneen aanta. 


0 


Aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 


Kasvattaa tietokoneen aanta. 
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Osan tunnus 




Osa 

O Toimintonappaimet (6) 



© fn-nappain 



© Windows-nappain 



0 Windows-sovellusnappain 



Kuvaus 



Suorittavat jarjestelman ja sovellusten 
toimintoja. Yhdessa fn-nappaimen 
kanssa kaytettyna toimintonappaimet 
f3, f4 ja f8— f11 suorittavat lisatehtavia 
kutsunappaimina. 

Nappain kaynnistaa usein kaytettyja 
jarjestelman toimintoja, kun sita 
painetaan yhdessa toimintonappaimen 
tai esc -nappaimen kanssa. 

Avaa Microsoft® Windowsin® 
Kaynnista-valikon. 

Avaa osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 



© Upotettu numeronappaimisto Voidaan kayttaa kuten ulkoista 

numeronappaimistoa. 
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Osan tunnus 



Edessti olevat osat 




Osa Kuvaus 



O Infrapunaportti Mahdollistaa langattoman yhteyden 

tietokoneen ja jonkin lisavarusteena 
saatavan IrDA-yhteensopivan laitteen 
valilla. 



© Bluetooth-moduuli (vain Lahettaa ja vastaanottaa 

tietyt mallit) Bluetooth-laitteiden signaaleja. 

Radiotaajuussateilylle 
altistumisen vaara. Taman laitteen 
sateilyteho on pienempi kuin FCC:n 
(Federal Communications 
Commission, Yhdysvaltain 
tietoliikenneviranomaiset) 
maarittama radiotaajuussateilyn 
altistumisraja. Tasta huolimatta 
laitetta on kaytettava siten, etta se 
on mahdollisimman vahan 
kosketuksissa ihmisiin normaalin 
toiminnan aikana. Jotta valtyttaisiin 
altistukselta radiotaajuussateilylle, 
joka mahdollisesti ylittaa FCC:n 
raja-arvot, kayttajan etaisyyden 
antenneihin tulisi olla vahintaan 
20 cm normaalin kayton aikana, 
myos silloin, kun tietokoneen naytto 
on suljettuna. 

© Nayton vapautuspainike Avaa tietokoneen. 
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Osan tunnus 



Takana olevat osat 




Osa 


Kuvaus 


O 


USB-liitanta 


Liittaa USB 1 .1- ja 2.0 -yhteensopivat 
laitteet tietokoneeseen 
standardinmukaisella USB-kaapelilla. 


© RJ-1 1 (modeemi) -liitanta Tahan voit kytkea modeemijohdon. 


© 


RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin. 


0 


Virtaliitin 


Tahan voit kytkea verkkovirtalaitteen tai 
lisavarusteena saatavan verkkovirtalaitteen 
tai virtakaapelin. 


© 


Ulkoisen nayton portti 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavan 
ulkoisen VGA-nayton tai projektorin. 


© 


S-videolahtoliitanta 


7-nastainen liitanta, jolla on kaksi 



kayttotarkoitusta. 

Tahan liitantaan voit kytkea jonkin 
S-videoliitantaa kayttavan laitteen, kuten 
television, videonauhurin, videokameran, 
piirtoheittimen tai videokaappauskortin, 
lisavarusteena saatavan 4-nastaisen 
S-videokaapelin avulla. 
Kolmen ylimaaraisen nastan ansiosta 
tietokoneeseen voi kytkea myos 
lisavarusteena saatavan sovittimen, joka 
muuntaa S-videoliitannan yhdistetyksi eli 
composite video -liitannaksi. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1-7 



Osan tunnus 



Oikean sivun osat 



© ® e 



Osa 



Kuvaus 



Audiolahdon 
(kuulokkeiden) liitanta 



Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavat 
kuulokkeet tai omalla virtalahteella 
varustetut stereokaiuttimet. Voit kytkea 
tahan liitantaan myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai 
videonauhurin, aanikaapelin. 



Audiotulon (mikrofonin) 
liitanta 



Tahan voit kytkea monofonisen 
(yksikanavaisen) tai stereofonisen 
(kaksikanavaisen) mikrofonin (lisavaruste). 



USB-liitanta 



Tahan voit kytkea USB 1 . 1 - ja USB 2.0 
-yhteensopivia laitteita tietokoneeseen 
standardinmukaisen USB-kaapelin avulla 
tai tietokoneeseen lisavarusteena saatavan 
ulkoisen MultiBay- tai MultiBay II -laitteen. 
Tata USB-liitantaa voi kayttaa ilman 
ulkoista virtalahdetta. 



© PC-kortin vapautuspainike Vapauttaa PC-kortin PC-korttipaikasta. 



PC-korttipaikka 



Tahan paikkaan voidaan asettaa 
lisavarusteena saatava I- tai ll-tyypin 
32-bittinen CardBus-kortti tai 16-bittinen 
PC-kortti. 



Digital Media -korttipaikka 



Tahan paikkaan voit asettaa SD (Secure 
Digital)- tai MMC (MultiMediaCard) 
-muistikortin. 
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Osan tunnus 



Vasemman sivun osat 




Osa Kuvaus 

O Vaijerilukon kiinnityspaikka Kiinnittaa tietokoneeseen lisavarusteena 

saatavan vaijerilukon. 

y\ Suojausratkaisujen tarkoituksena 
on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat 
valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 

© Tuuletusaukko Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone 
ei kuumene liikaa. Ilmanvaihto 
voi estya, jos tietokonetta 
kaytetaan pehmealla alustalla, 
kuten tyynyn, peitteen, maton tai 
paksun vaatteen paalla. 

(jatkuu) 
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Osan tunnus 



Osa Kuvaus 

© Langattoman laitteen Ottaa WLAN- tai Bluetooth-laitteen 

painike (vain tietyt mallit)* langattomat toiminnot kayttoon tai poistaa 

ne kaytosta. Painikkeen painaminen ei 
avaa verkkoyhteytta. 

Langattoman yhteyden 
muodostaminen edellyttaa, etta 
langattoman verkon asetukset on 
jo maaritetty. Tietoa langattoman 
yhteyden muodostamisesta on 
kohdassa Luku 1 1 , "Langaton 
(tietyt mallit)". 





USB-liitanta 


Tahan voit kytkea USB 1 .1- tai 2.0 






-yhteensopivan laitteen 






standardinmukaisella USB-kaapelilla. 


© 


Info Center -painike 


Nayttaa usein kaytetyt ohjelmat. 


© 


Virtakytkin* 


Kun tietokone on 



■ pois paalta, kaynnista tietokone 
tyontamalla kytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti ja vapauttamalla se. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
tyontamalla kytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti ja vapauttamalla se. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila 
tyontamalla kytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti ja vapauttamalla se. 

Jos tietokone ei reagoi antamiisi 
komentoihin eika Microsoft Windows 
-sammutustoimintoja voi kayttaa, 
sammuta tietokone tyontamalla tata 
kytkinta tietokoneen etuosaa kohti nelja 
sekuntia. 

© Kaiutin Kaiuttimet tuottavat tietokoneen aanen. 



"Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa virtaominaisuuksien 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 2, "Virta". 
Tietoa langattomien laitteiden toimintojen muuttamisesta on kohdassa 
Luku 1 1 , "Langaton (tietyt mallit)". 
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Osan tunnus 



Pohjassa olevat osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Telakointiliitin 


Kytkee tietokoneen lisavarusteena 
saatavaan telakointilaitteeseen. 


© 


Laajennusmuistimoduulin 
paikka 


Sisaltaa laajennusmuistimoduulin 
muistipaikan. 


© 


Tuuletusaukot (3) 


Tuuletusaukkojen kautta ilma voi kiertaa 
tietokoneen sisalla ja jaahdyttaa 
tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone 
ei kuumene liikaa. Ilmanvaihto 
voi estya, jos tietokonetta 
kaytetaan pehmealla alustalla, 
kuten tyynyn, peitteen, maton 
tai paksun vaatteen paalla. 


0 


Ensisijainen (paaakku) 
akkupaikka 


Tassa on paikka paaakkua varten. 


(jatkuu) 
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Osan tunnus 



Osa 




Kuvaus 


© 


Paaakun vapautussalpa 


Vapauttaa ensisijaisen akun 
akkupaikasta. 


© 


Kiintolevypaikka 


Kiintolevypaikka on ensisijaista 
kiintolevya varten. 


© 


Matka-akun liitin 


Tahan voit kytkea lisalaitteena saatavan 
matka-akun. 



7-72 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnus 



Langattoman laitteen antennit 




Osa Kuvaus 



Kaksi antennia (vain tietyt Lahettaa ja vastaanottaa langattomien 
mallit)* laitteiden signaaleja. 

/j\ Radiotaajuussateilylle altistumisen 
vaara. Taman laitteen sateilyteho on 
pienempi kuin FCC:n (Federal 
Communications Commission, 
Yhdysvaltain 

tietoliikenneviranomaiset) maarittama 
radiotaajuussateilyn 
altistumisraja. Tasta huolimatta 
laitetta on kaytettava siten, etta se on 
mahdollisimman vahan kosketuksissa 
ihmisiin normaalin toiminnan aikana. 
Jotta valtyttaisiin altistukselta 
radiotaajuussateilylle, joka 
mahdollisesti ylittaa FCC:n raja-arvot, 
kayttajan etaisyyden antenneihin tulisi 
olla vahintaan 20 cm normaalin 
kayton aikana, myos silloin, kun 
tietokoneen naytto on suljettuna. 

*Antennit eivat nay tietokoneen ulkopuolelle. Parhaan mahdollisen 
signaalitason saavuttamiseksi pida antennien valiton ymparisto esteista 
vapaana. 
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Osan tunnus 



Magneetit 




Osa Kuvaus 

Magneetit (2) Paalla oleva magneetti: lukitsee nayton 

lukitussalvan. 

Pohjassa oleva magneetti: kaynnistaa 
valmiustilan, jos naytto suljetaan, kun 
tietokone on paalla. 

/\ Ala sailyta levykkeita tai muita 
magneettisia tallennusvalineita 
magneettikenttien lahettyvilla, 
koska ne voivat poistaa tiedot 
tallennusvalineilta. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnus 



Lisalaitteet 




Osa 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaite 


Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


© Virtajohto* 


Liittaa verkkovirtalaitteen pistorasiaan. 


© Akku* 


Kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
verkkovirtalahteeseen, tietokone toimii 
akkuvirralla. 


© Modeemijohto* 


Liittaa RJ-1 1-modeemiliitannan 
RJ-1 1 -puhelinpistokkeeseen tai 
maakohtaiseen modeemisovittimeen. 


© Maakohtainen 

modeemisovitin (toimitetaan 
pyydettaessa)* 


Muuntaa modeemikaapelin 
RJ-1 1-liitannasta poikkeaviin 
liitantoihin sopivaksi. 


*Eri maissa ja alueilla kaytettavat virtajohdot, modeemikaapelit 
ja modeemisovittimet ovat eri nakoisia. Akut vaihtelevat malleittain. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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2 



Virta 



Virranhallinnan kytkinten ja 
merkkivalojen sijainnit 




Osa Kuvaus 

O Fn+F3 Kaynnistaa valmiustilan. 

(jatkuu) 
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Virta 



Osa Kuvaus 

© Virtakytkin Kun tietokone on 

■ pois paalta, kaynnista tietokone 
tyontamalla tata kytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti ja vapauttamalla se. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
tyontamalla tata kytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti ja vapauttamalla se. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila tyontamalla 
tata kytkinta tietokoneen etuosaa kohti 
ja vapauttamalla se. 

Jos tietokone ei reagoi antamiisi 
komentoihin eika Microsoft® Windows® 
-sammutustoimintoja voi kayttaa, sammuta 
tietokone tyontamalla tata kytkinta 
tietokoneen etuosaa kohti nelja sekuntia. 



© 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Vihrea: tietokone on kaynnissa. 
Vilkkuva vihrea: tietokone on 
valmiustilassa. 


0 


Virran/valmiustilan 


Vihrea: tietokone on kaynnissa. 




merkkivalo 


Vilkkuva vihrea: tietokone on 






valmiustilassa. 


© 


Akun merkkivalo 


Keltainen: akku on latautumassa. 



Vihrea: akku on latautunut lahes tayteen. 
Vilkkuva keltainen: akku on tietokoneen 
ainoa virtalahde, ja sen varaustaso on 
heikko. Kun akun varaustila on kriittisen 
alhainen, akun merkkivalo alkaa vilkkua 
nopeammin. 

Ei pala: Jos tietokone on liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, valo on sammutettu, kun 
tietokoneen kaikki akut ovat taysin ladattuja. 
Jos tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, merkkivalo pysyy 
sammuneena, kunnes tietokoneen akun 
lataus on alhainen. Talloin merkkivalo 
muuttuu keltaiseksi ja alkaa vilkkua. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virtaldhteet 

Tietokonetta voi kayttaa sisaisen tai ulkoisen vaihtovirtalahteen 
kanssa. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitka virtalahteet 
sopivat parhaiten kuhunkin tehtavaan. 



Tehtava Suositeltava virtalahde 

Tyoskentely useimpien ■ Ladattu akku tietokoneessa 
sovellusohjelmien kanssa B u| koinen vir t a iahde, johon tietokone 

on liitetty jollakin seuraavista laitteista: 

□ Verkkovirtalaite 

□ Lisavarusteena saatava 
verkkovirtalaite 

□ Lisavarusteena saatava 
telakointilaite 

□ Lisavarusteena saatava auto- tai 
lentokonesovitin 

Tietokoneessa olevan akun Jokin seuraavista tietokoneeseen 
lataus tai kalibrointi liitettavista ulkoisista virtalahteista: 

■ Verkkovirtalaite 

■ Lisavarusteena saatava 
verkkovirtalaite 

■ Lisavarusteena saatava telakointilaite 

■ Lisavarusteena saatava auto- tai 
lentokonesovitin 

/\ Jotta tietokone tai lentokoneen 
jarjestelmat eivat vahingoittuisi, 
a/a lataa akkua, kun kaytat 
yhdistelmasovitinta 
lentokoneessa. 

Jokin seuraavista tietokoneeseen 
liitettavista ulkoisista virtalahteista: 

■ Verkkovirtalaite 

■ Lisavarusteena saatava telakointilaite 



Jarjestelmaohjelmiston 
asennus tai sen asetusten 
muuttaminen, tai 
tiedostojen tallennus 
CD-levylle 
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Virfa 



Valmiustila ja lepotila 

Valmiustila ja lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka 
vahentavat virrankulutusta ja nopeuttavat jarjestelman 
kaynnistymista. Nama toiminnot voi kaynnistaa joko kayttaja tai 
tietokone. Tietoa naiden asetusten kaytosta eri tilanteissa on 
taman luvun kohdassa "Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen". 

Valmiustila 



AVAROITUS: Ala jdtci tietokonetta valmiustilaan pitkdksi aikaa, jotta 
akku ei tyhjene kokonaan. Liita tietokone ulkoiseen virtaldhteeseen. 



Valmiustila vahentaa virransyottoa tietokoneen osille, joita ei 
kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, tyotiedostot tallennetaan 
tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Kun lopetat valmiustilan, 
nayttoon palaavat samat tiedostot, jotka olivat siina valmiustilan 
kaynnistyessa. 

■ Toiden tallentaminen ennen valmiustilan kaynnistamista ei 
ole yleensa tarpeen, mutta se on silti suositeltavaa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan 
merkkivalot vilkkuvat. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Lepotila 



Kun lepotila kaynnistetaan, tyomuistissa olevat tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylla olevaan lepotilatiedostoon ja tietokone 
sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat samat 
tiedot, jotka olivat naytossa lepotilan kaynnistyessa. Jos 
kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat 
lepotilan. 

Voit poistaa lepotilan kaytosta. Kun lepotila on pois kaytosta, 
avoimia tyotiedostoja ei tallenneta automaattisesti kiintolevylle, 
jos akun varaustila laskee alhaiseksi tietokoneen ollessa 
kaynnissa tai valmiustilassa. 

Lepotila-asetus ei nay valintana Virranhallinta-asetukset- 
ikkunassa, jos lepotila on pois kaytosta. Ota lepotila kayttoon, 
jos haluat valita sen Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Voit 
tarkistaa, etta lepotila on otettu kayttoon, valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila- valilehti. Tarkista, etta 
Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on valittu. 



VAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehka lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa: 

■ ala aseta tietokonetta telakointiasemaan tai poista tietokonetta siita 

■ ala lisaa tai poista muistimoduuleja 

■ ala aseta kiintolevyd paikalleen tai poista sita 

■ ala kytke tai irrota ulkoisia laitteita 

■ aid aseta tai poista PC- tai Secure Digital (SD) -korttia. 
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Virfa 



Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen 

Seuraavissa osissa kerrotaan, milloin valmius- tai lepotila 
kannattaa ottaa kayttoon ja milloin tietokone kannattaa 
sammuttaa. 

Kun lopetat tydskentelyn 

Kun kaynnistat valmiustilan, naytto tyhjenee ja tietokone kuluttaa 
vahemman virtaa. Tiedostot palaavat nayttoon heti, kun lopetat 
valmiustilan. 

Kun kaynnistat lepotilan, naytto tyhjenee, avoimet tiedostot 
tallennetaan kiintolevylle ja tietokone kuluttaa paljon vahemman 
virtaa kuin valmiustilassa. 

Tietokoneen sammuttaminen ja akun irrottaminen on 
suositeltavaa, koska nain pidennetaan akun kayttoikaa 
tietokoneen ollessa irrotettuna verkkovirrasta pitkia aikoja. 
Tietoja akun sailyttamisesta on taman luvun kohdassa "Akun 
sailyttaminen". 

Kun virtalahde ei ole luotettava 

Tarkista, etta lepotila on kaytossa etenkin silloin, kun kaytat 
tietokonetta akkuvirralla eika ulkoista virtalahdetta ole saatavana. 
Jos akun varaustaso laskee hyvin alhaiseksi, lepotilatoiminto 
tallentaa tyotiedostot lepotilatiedostoon ja sammuttaa 
tietokoneen. 

Jos virransaanti on epavarmaa ja lopetat tyoskentelyn hetkeksi, 
HP suosittelee toimimaan jollakin seuraavista tavoista: 

■ Lepotilan kaynnistaminen 

■ Sammuta tietokone. 

■ Tallenna tyosi ja kaynnista valmiustila. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Kun kdytdt infrapunaa tai tallennusvalineita 

AVAROITUS: Ala kdynnistd valmiustilaa tai lepotilaa, kun kaytdt 
tallennusvdlinettd. Muussa tapauksessa ddnen |a videokuvan laatu voi 
heiketa tai acini tai videokuva voi hdvitd kokonaan. 



Valmiustila ja lepotila vaikuttavat infrapuna- ja 
Bluetooth-tietoliikenteen ja tallennusvalineiden kayttoon. 
Huomaa seuraavat seikat: 

■ Kun tietokone on valmiustilassa tai lepotilassa, infrapuna- tai 
Bluetooth-yhteytta ei voi kaynnistaa. 

■ Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen, kuten levykkeen, CD-levyn tai 
DVD-levyn, kayton aikana 

□ Tallennusvalineen toisto voi keskeytya. 

□ Nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn 
toiston. Varoituksessa kysytaan, haluatko jatkaa 
toimintoa". Valitse Ei. 

□ Voit joutua kaynnistamaan toiston uudestaan jatkaaksesi 
aanitiedoston kuuntelua tai videotiedoston katselua. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Virrankayton oletusasetukset 

Seuraavissa taulukoissa esitellaan tietokoneen alkuperaiset 
virranhallinta-asetukset. Voit muuttaa monia naista asetuksista 
haluamallasi tavalla. Lisatietoja virranhallinta-asetusten 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset" tassa 
luvussa. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Tietokoneen tai nayton virran kytkeminen 
{a katkaiseminen 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kaynnista 


Tyonnavirtakytkinta tietokoneen 


■ Virran/valmiustilan 


tietokone. 


etuosaa kohti. 


merkkivalot 






syttyvat. 






■ Kayttojarjestelma 






kaynnistyy. 


Sammuta 


Tallenna tyotiedostot ja lopeta 


■ Virran/valmiustilan 


tietokone.* 


kaikki kaynnissa olevat 


merkkivalot 




sovellukset. Toimi sitten 


sammuvat. 




seuraavasti: 


■ Kayttojarjestelma 




■ Tyonna virtakytkinta 


sammutetaan. 




tietokoneen etuosaa kohti 


■ Tietokoneesta katkaist 



ja noudata nayttoon 
mahdollisesti tulevia ohjeita 
tietokoneen 
sammuttamisesta. 

Sammuta tietokone 
kayttojarjestelman 
sammutustoiminnolla 
seuraavasti: Valitse 
Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Sammuta > OK. 



aan virta. 



Nayton 

sammuttaminen, 
kun tietokone on 
kaynnissa 



Sulje tietokone. 



Kun tietokone suljetaan, 
nayton kytkin 
sammuttaa nayton. 
Tama saastaa 
akkuvirtaa. 



*Jos jarjestelma ei vastaa komentoihin ja tietokonetta ei voi sammuttaa edella 
annettujen ohjeiden mukaisesti, katso "Tietokoneen hatasammutus" tassa 
luvussa. 
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Virta 



Lepotilan kaynnistaminen ja lopettaminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Lepotilan 
kaynnistaminen 



Valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Lepotila > OK. 

(Jos Lepotila-vaihtoehto ei 
nay, paina ja pida 
vaihtonappainta alhaalla.) 

Jos lepotila on asetettu 
kayttoon, tyonna virtakytkinta 
tietokoneen etuosaa kohti. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

sammuvat. 

Naytto tyhjenee. 



Anna 

jarjestelman 
kaynnistaa 
lepotila (kun 
lepotilan tuki on 
kaytossa). 



Lopeta kayttajan 
tai jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila. 



Toimenpiteita ei tarvita. 

■ Jos tietokone toimii 
akkuvirralla, jarjestelma 
kaynnistaa lepotilan 

30 minuutin kuluttua, mikali 
tietokonetta ei kayteta tana 
aikana tai jos akun varaustila 
laskee kriittisen alhaiseksi. 

■ Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, 
jarjestelma ei kaynnista 
lepotilaa. 

■ Virranhallinta-asetuksia ja 
niiden aikakatkaisuja voi 
muuttaa 

Virranhallinta-asetukset- 

ikkunassa. 

Tyonna virtakytkinta tietokoneen 
etuosaa kohti. 

Jos jarjestelma kaynnisti 
lepotilan akun kriittisen 
alhaisen varaustilan vuoksi, 
liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen tai aseta 
ladattu akku tietokoneeseen 
ennen kuin tyonnat 
virtakytkinta. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

sammuvat. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

syttyvat. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Valmiustilan kaynnistaminen ja 
lopettaminen 



1 cl 1 lava 


Toimenpide 


Seuraus 


Valmiustilan 


■ 


Tyonna virtakytkinta 


■ 


Virran/valmiustilan 


Kaynmsiammen 




tietokoneen etuosaa kohti. 




merkkivalot 




■ 


Kun tietokone on 




vilkkuvat. 






kaynnissa, paina 




iNayiiu lynjuricc. 






fn+f3-nappaimia. 








■ 


Valitse Kaynnista > 










Sammuta tietokone > 










Valmiustila > OK. 










(Jos Valmiustila-vaihtoehto 










ei nay, paina 










vaihtonappainta.) 






Jarjestelman 


Toimenpiteita ei tarvita. 


■ 


Virran/valmiustilan 


kaynnistama 


■ 


Jos tietokone toimii 




merkkivalot 


valmiustila 




akkuvirralla, jarjestelma 




vilkkuvat. 






kaynnistaa valmiustilan 


■ 


Naytto tyhjenee. 






10 minuutin kuluttua, mikali 










tietokonetta ei kayteta tana 










aikana. (Tama on 










oletusasetus.) 








■ 


Jos tietokone on liitetty 










ulkoiseen virtalahteeseen, 










jarjestelma ei kaynnista 










valmiustilaa. 








■ 


Virranhallinta-asetuksia ja 










niiden aikakatkaisuja voi 










muuttaa 










Vi rran hal I i nta-asetu kset- 










ikkunassa. 






Lopeta kayttajan 


Tyonna virtakytkinta 


■ 


Virran/valmiustilan 


tai jarjestelman 


tietokoneen etuosaa kohti. 




merkkivalot 


kaynnistama 








sammuvat. 


valmiustila 






■ 


Tyotiedostot palaavat 










nayttoon. 
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Virfa 



Tietokoneen hatasammutus 



VAROITUS: Hatasammutuksessa menetetaan tallentamattomat tiedot. 

Jos tietokone ei vastaa komentoihin ja Windowsin 
sammutustoimintoja ei voi kayttaa, kokeile seuraavia 
sammutustapoja annetussa jarjestyksessa: 

■ Paina Ctrl+Alt+Del-nappaimia. Valitse Sammuta.. 

■ Tyonna virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti vahintaan 
nelja sekuntia. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja irrota akku. 
Lisatietoja akun irrottamisesta ja sailyttamisesta on taman 
luvun kohdassa "Akun sailyttaminen". 

Virranhallinta-asetukset 

Monia virranhallinnan oletusasetuksia voi muuttaa 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Voit esimerkiksi maaiittaa 
aanihalytyksen, joka varoittaa, kun akun varaustila laskee liian 
alhaiseksi, tai voit muuttaa virtakytkimen oletusasetuksia. 

Oletusasetukset, kun tietokone on kaynnissa: 

■ fn+f3-kutsunappaimen eli kayttojarjestelman 
lepotilapainikkeen painaminen kaynnistaa valmiustilan. 

■ Nayton kytkin sammuttaa nayton. Nayton sulkeminen 
(kaantaminen tietokoneen paalle) kaynnistaa nayton 
kytkimen. 



2-72 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virranhallinta-asetukset-ikkunan 
avaaminen 

Kun haluat avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan, toimi 
seuraavasti: 

» Napsauta ilmoitusalueessa ( tehtavapalkin oikeassa reunassa) 
olevaa Akkumittari-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja 
valitse sitten Saada virrankayton ominaisuuksia. 



Akkumittari-kuvakkeen asettaminen 
nakyviin 



Akkumittari-kuvake nakyy ilmoitusalueella oletusarvoisesti. 
Kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai 
ulkoisella verkkovirralla. Napsauta kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitse Saada virrankayton 
ominaisuuksia avataksesi Virranhallinta-asetukset-ikkunan. 

Voit piilottaa tai nayttaa Akkumittari-kuvakkeen ilmoitusalueella 
seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse tai tyhjenna Nayta kuvake aina 
tehtavapalkissa -ruutu. 

4. Valitse Kayta. 

5. Valitse OK. 

Jos tehtavapalkkiin lisaamaasi kuvaketta ei nay, kuvake voi olla 



piilotettu. Saat piilotetut kuvakkeet nakyviin valitsemalla nuolen 
tai pystypalkin tehtavapalkista. 



-tai- 



» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset. 
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Virfa 



Virrankdyttdmallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virranhallinta-asetukset-ikkunan Virrankayttomalli- 
valilehdella voit maarittaa, minka ajan kuluttua tietokone 
siirtyy valmiustilaan tai lepotilaan. Voit valita haluamasi 
virrankayttomallin sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla 
vai ulkoisella virtalahteella. 

Voit valita myos sellaisen virrankayttomallin, joka kaynnistaa 
valmiustilan tai sammuttaa nayton tai kiintolevyn maarittamasi 
ajan kuluttua. 

Voit maarittaa virrankayttomallin seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna ja valitse 
Virrankayttdmallit-valilehti. 

2. Valitse virrankayttomalli, jota haluat muuttaa, ja hyvaksy 
naytossa olevissa luetteloissa olevat vaihtoehdot tai 
valitse ne. 

3. Valitse Kayta. 

Suojaussalasanan kayttaminen 

Voit maarittaa salasanan, joka pyydetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen tai lopetat valmiustilan tai lepotilan. 

Aseta salasanakehote nakymaan seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna ja valitse 
Lisaasetukset-valilehti. 

2. Valitse Kysy salasanaa palattaessa lepotilasta 
norma alitila an -valintaruutu ja valitse Kayta. 

Lisatietoja suojaussalasanoista on kohdassa Luku 12, 
" S uoj austoiminnot " . 
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Virta 



Suorittimen suorituskyvyn 
mddrittdminen (joissakin malleissa) 

Joissakin tietokonemalleissa Windows XP tukee ohjelmistoja, 
joiden avulla voit hallita suorittimen suorituskykya. 
Keskusyksikon nopeus voidaan valita siten, etta sen suorituskyky 
on paras mahdollinen tai etta se kuluttaa mahdollisimman vahan 
virtaa. 

Ohjelmisto voidaan asettaa esimerkiksi muuttamaan suorittimen 
nopeutta automaattisesti, kun virtalahde vaihtuu ulkoisesta 
virtalahteesta akuksi tai kun tietokonetta ei kayteta. 

Suorittimen suorituskykya voi hallita 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. 

Voit muokata suorittimen suorituskyvyn asetuksia Windows 
XP:ssa seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttomalli- valilehti. 

Valitsemasi virrankayttomalli maaraa suorittimen toimintatilan, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen tai kun se 
toimii akkuvirralla. Kukin ulkoisen virtalahteen ja akkuvirran 
virrankayttomalli asettaa suorittimen toimimaan tietylla tavalla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, toimiiko 
tietokone akkuvirralla tai onko se liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen. Kun virrankayttomalli on maaritetty, sinun ei 
tarvitse tehda muita asetuksia suorittimen toimintatilaan. 
Seuraavassa taulukossa on kuvattu valittavissa olevien 
virrankayttomallien suorittimen suorituskyky kaytettaessa 
ulkoista virtalahdetta j a akkuvirtaa. 



Virrankayttomalli 


Suorittimen 

toimintatila 

ulkoista 

virtalahdetta 

kaytettaessa 


Suorittimen 
toimintatila 
akkuvirtaa 
kaytettaessa 


Koti- tai 

toimistotietokone 


Suoritin toimii aina 

suurimmalla 

nopeudella. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Kannettava tietokone 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Esitys 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Suoritin toimii 
pienimmalla nopeudella 


Aina kaytossa 


Suoritin toimii aina 

suurimmalla 

nopeudella. 


Suoritin toimii aina 
suurimmalla nopeudella. 


Vahainen 
virranhallinta 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Akun 

enimmaisvaraus 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Suoritin toimii 
pienimmalla nopeudella 
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Virta 



Akut 

Kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, se 
toimii verkkovirralla. Kun tietokoneessa on ladattu akku ja 
tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen, tietokone 
toimii akkuvirralla. 

Tietokone kayttaa verkkovirtaa tai akkuvirtaa sen mukaan, onko 
se liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen vai ei. Jos 
tietokoneessa on esimerkiksi ladattu akku j a tietokone on liitetty 
verkkovirtalaitteella verkkovirtaan, tietokone alkaa kayttaa 
akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan tietokoneesta. 

Tyoskentelytavoistasi riippuu, sailytatko akkua tietokoneessa vai 
erillaan siita. Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka 
meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen takia. 

Tietokoneessa olevat akut purkautuvat kuitenkin vahitellen, kun 
tietokone on pois paalta. Tasta syysta paaakkua ei toimiteta 
tietokoneeseen asetettuna, ja se onkin asetettava paikalleen, jos 
tietokonetta halutaan kayttaa akkuvirralla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Akut 

Taman tietokoneen kanssa voi kayttaa kahta akkua: 

■ Paaakku on 6-soluinen litiumakku, jota voi kayttaa vain 
akkupaikassa. Tietokoneen mukana tulee yksi paaakku. 

■ Matka-akku on lisavarusteena saatava 8-soluinen 
litium-ioni-akku, joka voidaan liittaa vain tietokoneen 
pohjaan. 

Jos et aio kayttaa tietokonetta vahintaan kahteen viikkoon, poista 
akku ja sailyta se tassa luvussa olevan kohdan "Akun 
sailyttaminen" ohjeiden mukaan. Tama pidentaa akun kayttoikaa. 
Lisatietoja toiden jattamisesta kesken on taman luvun kohdassa 
"Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen tai tietokoneen 
sammuttaminen" . 



Tietokoneen kanssa tulisi kayttaa vain yhteensopivia 
verkkovirtalaitteita ja akkuja. Lisatietoja saat HP:n sivustosta 
http://www.hp.com tai valtuutetusta huollosta. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Paaakun asettaminen paikalleen 
tai poistaminen 

AVAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalahde, kaynnista 
lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et meneta 
tallentamattomia tietoja. 

Aseta paaakku paikalleen seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Tyonna akku O akkupaikkaan, kunnes se on kunnolla 
paikallaan. 

3. Paina akkua © akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Voit poistaa paaakun seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin siten, etta tietokoneen etuosa on 
sinua kohti. 

2. Paina akun vapautussalpaa O tietokoneen takaosaa kohti. 

3. Nosta akkua ja veda se © tietokoneesta. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Akun lataaminen 

Jos jarjestelmassa on useita akkuja, ne ladataan tai puretaan 
seuraavassa jarjestyksessa: 

■ Akkujen latausjarjestys: 

1. tietokoneen akkupaikassa oleva paaakku 

2. matka-akku (saatavana lisavarusteena) 

■ Latauksen purkujarjestys: 

1. matka-akku (saatavana lisavarusteena) 

2. tietokoneen akkupaikassa oleva paaakku 

Kun akkua ladataan, tietokoneessa oleva akun merkkivalo palaa. 
Merkkivalo sammuu, kun kaikki akut on ladattu tayteen. 




Akut voidaan ladata myos lisavarusteena saatavalla HP:n 
yleislaturilla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Uuden akun lataaminen 

Lataa akku tayteen, kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtaan 
verkkovirtalaitteen avulla. 

Tietokonetta voi kayttaa osittainkin ladatulla uudella akulla, 
mutta akun merkkivaloon ei voi talloin taysin luottaa. 

Paaakku ladataan silloin, kun se on asetettu tietokoneeseen ja 
tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

Kdytossd olevan akun lataaminen 

Voit pidentaa akun kayttoikaa ja parantaa akun merkkivalojen 
tarkkuutta seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 
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Virta 



Akun latauksen tarkkaileminen 

Tassa osassa kerrotaan, milla eri tavoilla voit nahda akussasi 
jaljella olevan latauksen maaran. 

Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa noin 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

■ Jos akku on ollut kayttamatta vahintaan kuukauden, kalibroi 
se ennen lataamista. Kalibrointiohjeita on taman luvun 
kohdassa "Akun kalibroiminen". 

Varaustilan tarkistaminen akkumittarista 

Tassa osassa kerrotaan, miten kaytat akkumittareita ja tulkitset 
niiden tietoja. 

Akkumittarin tarkasteleminen 

Voit tarkistaa tietokoneen akkujen varaustilan seuraavasti: 

■ Kaksoisnapsauta ilmoitusalueen Akkumittari-kuvaketta. 

-tai- 

■ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Akkumittari-valilehti. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Kdyttdjdrjestelmdn akkumittarin esittely 

Useimmissa akkumittareissa akun tila ilmoitetaan prosentteina ja 
minuutteina jaljella olevaa varausaikaa. 

■ Prosenttimaara ilmaisee akun jaljella olevan varauksen 
maaran. 

■ Kayttoaika ilmaisee likimaaraisesti, miten kauan tietokonetta 
voi kayttaa akkuvirralla nykyisella virrankulutustasolla. 
Kayttoaika vahenee esimerkiksi, jos toistat DVD-levya, ja 
kasvaa, jos lopetat DVD-levyn toistamisen. 

Useimmat akkumittarit nayttavat akkujen sijainnin seuraavasti: 

■ Akkupaikka 1 on tietokoneen akkupaikassa oleva akku. 

■ Akkupaikka 2 on lisavarusteena saatava matka-akku. 

Joissakin akkumittareissa voi nakya salama latausnaytossa 
akkupaikan vieressa. Salama ilmaisee, etta akkupaikassa olevaa 
akkua ladataan. 
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Virta 



Akun heikon varaustilan hallitseminen 

Kayttojarjestelman Virranhallinta-asetukset-ikkunassa voit 
muuttaa akun heikosta varaustilasta varoittavia halytyksia ja 
jarjestelman vastaussanomia. Tassa osassa kerrotaan 
oletusarvoisista halytyksista ja jarjestelman vastaussanomista. 
Virranhallinta-asetukset-ikkunan asetukset eivat vaikuta 
merkkivaloihin. 

Akun heikon varaustilan tunnistaminen 

Tassa osassa kerrotaan, miten tunnistat akun alhaisen ja kriittisen 
heikon varaustilan. 

Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila laskee 
heikoksi, akun merkkivalo vilkkuu. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Jos akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy kriittisen 
heikkoon varaustilaan. 

Kriittisen heikossa varaustilassa: 

■ Tietokone kaynnistaa lepotilan, jos lepotila on kaytossa ja 
tietokone on paalla tai valmiustilassa. 

■ Jos lepotilatoiminto on pois kaytosta ja tietokone on paalla tai 
valmiustilassa, tietokone pysyy hetken valmiustilassa j a 
sammuu sitten itsestaan. Talloin menetetaan kaikki 
tallentamattomat tiedot. 

Jos haluat tarkistaa, onko lepotilan tuki kaytossa, toimi 
seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila- valilehti. 
Tarkista, etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on 
valittu. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun heikon varaustilan korjaaminen 




VAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko ja 
tietokone on kaynnistanyt lepotilan, ala kaynnista tietokonetta 
uudelleen, ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalot sammuvat. 

Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Kun akun varaustila on heikko, mutta voit kayttaa ulkoista virtaa, 
liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. 

Kun saatavilla on ladattu akku 

Kun saatavilla on ladattu akku, voit korjata heikon varaustilan 
sammuttamalla tietokoneen tai kaynnistamalla lepotilan, 
vaihtamalla tietokoneeseen ladatun akun j a kaynnistamalla 
tietokoneen uudelleen. 

Kun mitaan virta Id hdetta ei ole saatavana 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana, voit korjata heikon 
varaustilan kaynnistamalla lepotilan tai tallentamalla tiedostosi ja 
sammuttamalla tietokoneen. 

Kun tietokone ei voi poistua lepotilasta 

Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, jotta tietokone voisi poistua 
lepotilasta, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta tietokoneeseen ladattu akku tai liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen. 

2. Lopeta lepotila tyontamalla virtakytkinta tietokoneen etuosaa 



kohti. 
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Virta 



Akun kalibroiminen 

Tassa osassa kuvataan, milloin ja miten akku kalibroidaan. 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Runsaassakaan kaytossa olevaa akkua ei tarvitse yleensa 
kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. Kalibroi akku 
seuraavissa tapauksissa: 

■ jos akun tilan ilmaisin nayttaa olevan vaarassa 

■ jos akun kayttoaika vaikuttaa huomattavasti tavallista 
lyhyemmalta 

■ jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 

Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla se tyhjaksi 
ja lataamalla se uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Akku latautuu riippumatta siita, onko tietokone paalla vai ei, 
mutta latautuminen on nopeampaa, kun tietokone on pois paalta. 

Lataa akku seuraavalla tavalla: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Kytke tietokone pistorasiaan tai liita tietokoneeseen 
lisavarusteena saatava HP 90W -autosovitin. (Tietokoneen 
akun merkkivalo syttyy.) 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna verkkovirtaan, kunnes akku 
on ladattu tayteen. (Tietokoneen akun merkkivalo sammuu.) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun purkaminen 

Ennen kuin alat purkaa akkua, ota lepotilatoiminto pois kaytosta. 
Ota lepotilan tuki pois kaytosta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-valilehti. 

2. Tyhjenna Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruutu. 

3. Valitse Kayta. 

Jata tietokone paalle siksi aikaa, kun akku puretaan. Akku 
voidaan purkaa, vaikka tietokonetta ei kayteta, mutta 
purkautuminen on nopeampaa, jos tietokonetta kaytetaan. 

■ Jos et aio kayttaa tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 

■ Jos kaytat tietokonetta ajoittain purkamisen aikana ja olet 
asettanut virransaaston paalle, jarjestelma toimii seuraavalla 
tavalla purkamisen aikana: 

□ Naytto sammuu minuutin kuluttua. 

□ Kiintolevy sammuu kolmen minuutin kuluttua. 

□ Jarjestelma kaynnistaa valmiustilan kahden minuutin 
kuluttua. 

Akun purkaminen tyhjaksi: 

1 . Napsauta ilmoitusalueella olevaa Akkumittari-kuvaketta 
hiiren kakkospainikkeella ja valitse Saada virrankayton 
ominaisuuksia. 

-tai- 

Voit avata Virrankayttomalli-valilehden valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmalli-valilehti. 

2. Kirjoita muistiin Verkkovirta- ja Akku-sarakkeen nelja 
asetusta, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse molemman sarakkeen kahdeksasta avattavasta 
luettelosta (nelja asetusta molemmissa sarakkeissa) 
Ei koskaan. 
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Virta 



4. Valitse OK. 

5. Irrota tietokone verkkovirtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Akun merkkivalo alkaa vilkkua, kun akun varaustila 
laskee heikoksi. Kun akku on purettu tyhjaksi, akun 
merkkivalo j a tietokone sammutetaan. 

Akun lataaminen 

Voit ladata akun uudelleen seuraavasti: 

1 . Liita tietokone ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, kunnes akku 
on ladattu tayteen. Tietokoneen akun merkkivalo sammuu. 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Jos tietokone on pois paalta, kaynnista se, kun akku on 
ladattu tayteen j a akun merkkivalo on sammunut. 

3. Saat Virrankayttomalli-valilehden nakyviin valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmalli-valilehti. 

4. Katso aiemmin muistiin kirjoittamiasi asetuksia. Palauta 
muistiin kirjoittamasi asetukset Verkkovirta-sarakkeeseen ja 
Akku-sarakkeeseen. 

5. Valitse OK. 

AVAROITUS: Kun olet kalibroinut akun, ota lepotilan tuki jalleen kdyttoon. 
Jos lepotilatoimintoa ei voi ottaa kdyttoon uudelleen, akku saattaa tyhjetd 
tdysin ja tietoja voi kadota. Ota lepotilatoiminto uudelleen kdyttoon 
valitsemalla Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lepotila vdlilehti. Valitse Ota lepotilatoiminto kdyttoon 
-valintaruutu ja valitse sitten Kayta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Akun virransaasto 

Tassa kohdassa mainittujen akkuvirran saastamisen 
toimenpiteiden ja asetusten avulla voit pidentaa aikaa, jonka 
tietokone toimii akkuvirralla yhdella latauksella. 

Virran saastaminen tietokoneen kayton aikana 

Voit saastaa virtaa tietokoneen kayton aikana seuraavasti: 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lopeta modeemisovellukset, 
kun et kayta niita. 

■ Sammuta lahiverkkolaite, kun et kayta lahiverkkoyhteytta. 
Jos kaytat LAN-virransaasto-toimintoa, voit sammuttaa 
lahiverkkolaitteen irrottamalla verkkokaapelin. Lisatietoja on 
taman luvun kohdassa "LAN-virransaasto-toiminnon 
kayttaminen". 

■ Irrota ulkoiset laitteet, jotka eivat ole kaytossa ja joita ei ole 
liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Pysayta tai poista PC-kortti, jos et kayta sita. Lisatietoja on 
kohdassa Luku 6, "PC-kortit". 

■ Saada nayton kirkkautta tarvittaessa fn+f9- ja fn+f10 

-kutsunappaimilla. 

■ Kayta sisaisten kaiuttimien sijasta omalla virtalahteella 
varustettuja kaiuttimia (lisavaruste) tai kayta 
aanenvoimakkuuspainikkeita, kun haluat saataa jarjestelman 
aanenvoimakkuutta. 

■ Sammuta S-videolahtoliitantaan kytketty 

laite fn+f4-nappaimilla tai ota laitteen tuki pois kaytosta 
Windowsissa. 

■ Kayta ulkoista virtalahdetta, kun alustat levykkeen. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 



2-30 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virransaastoasetusten valitseminen 

Kun haluat asettaa tietokoneen virransaastotilaan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse naytonsaastajalle lyhyt viive, ja valitse naytonsaastaja, 
jossa on vahan grafiikkaa ja liiketta. Kun haluat muuttaa 
naytonsaastajan asetuksia, toimi seuraavasti: 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto > Naytonsaastaja -valilehti. 

■ Valitse kayttojarjestelmassa virrankayttomalli, jossa on virtaa 
saastavat asetukset. Katso lisaohjeita taman luvun kohdasta 
"Virrankayttomallin maarittaminen tai vaihtaminen". 

LAN-virransaasto-toiminnon kayttaminen 

Tietokoneessa on LAN-virransaasto-toiminto, joka saastaa 
akkuvirtaa. LAN-virransaasto-toiminto sammuttaa 
lahiverkkolaitteen, kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen ja kun verkkokaapeli on irrotettu. 

LAN-virransaasto-toiminto on oletuksena kdytdssd. Voit 
muuttaa LAN-virransaasto-toiminnon asetuksia Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. Lisatietoja on kohdassa 
"Lisaasetukset-valikko", luvussa Luku 13, "Tietokoneen 
asetukset -ohjelma". 

Voit kaynnistaa LAN-virransaasto-toiminnon seuraavasti: 
» Irrota verkkokaapeli. 

Lahiverkkolaite ei nay Laitehallinnassa, kun LAN-virransaasto- 
toiminto on kaytossa. Jos haluat asettaa lahiverkkolaitteen 
nakyviin, tee jotain seuraavista: 

■ Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Kytke verkkokaapeli. 

■ Poista LAN-virransaasto-toiminto kaytosta Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun sailyttaminen 

Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja se on irrotettuna 
ulkoisesta virtalahteesta, poista tietokoneesta kaikki akut ja 
sailyta ne erillaan tietokoneesta. 

AVAROITUS: Ala pida akkua korkeassa lampotilassa pitkia aikoja, jotta 
se ei vahingoitu. 



Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa, kuivassa paikassa, jotta varastoitu akku 
purkautuu mahdollisimman hitaasti. 

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi 
sailyttaa turvallisesti. Sailytysajat koskevat akkua, joka on ladattu 
puoliksi tayteen. Tayteen ladattua akkua voi sailyttaa kauemmin. 
Vahan ladattua akkua voi sailyttaa lyhyemman ajan. 

Kalibroi akku, jota on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, ennen kuin alat kayttaa sita. 







Turvallinen 


Lampotila °C 


Lampotila °F 


sailytysaika 


46 - 60° 


115 - 140° 


Alle kuukausi 


26 - 45° 


79 - 113° 


Enintaan kolme 






kuukautta 


0-25° 


32 - 77° 


Yksi vuosi 
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Virta 



Kdytetyn akun havittaminen 



A VAARA: Ala pura, murskaa tai lavista akkua tai oikosulje akun ulkoisia 
kontakteja tai altista akkua tulelle tai vedelle. Nam voit vdlttdd tulipalon 
tai akkunesteen aiheuttamien sydpymisvaurioiden riskid. Aid pidd akkua 
yli 60 °C:n (140 °F:n) Idmpdtilassa. Korvaa akku vain akulla, joka on 
hyvdksytty kdytettdvdksi tdssd tietokoneessa. 



Kun akun kdyttdikd on lopussa, did hdvitd sitd tavallisen 
kotitalousjdtteen mukana. Noudata paikallisia mddrdyksid ja lakeja 
tietokoneakkujen hdvittdmisestd. 

Jos olet Euroopassa, hdvitd tai kierrdtd akut julkisen 
jdtteidenkerdysjdrjestelmdn kautta tai palauta ne HP: lie, valtuutettuun 
huoltoon tai heiddn edustajilleen. 
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Osoitinlaitteet ja nappaimisto 



Osoitinlaitteet 

Voit kayttaa vaihtoehtoisesti joko paikannustappia tai 
kosketusalustaa. 




6 b 



Osa 


Kuvaus 


O Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta. 


© Paikannustapin vasen 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 


painike 


kakkospainike. 



(jatkuu) 
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Osa 

© Kosketusalusta* 



Q Kosketusalustan vasen 
pain ike* 

© Kosketusalustan oikea 
painike* 



Kuvaus 

Siirtaa osoitinta. Voidaan asettaa 
suorittamaan muitakin hiiritoimintoja. 
Katso "Hiiren ominaisuuksien 
maarittaminen" tassa luvussa. 

Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 

Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 



© Kosketusalustan vieritysalue* Vierittaa ylos- tai alaspain. 

O Paikannustapin oikea painike Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 

kakkospainike. 

Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa kosketusalustan toimintojen 
muuttamisesta on taman luvun kohdassa "Hiiren ominaisuuksien 
maarittaminen". 
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Kosketusalustan kayttaminen 

Siirra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustan pintaa 
myoten haluamaasi suuntaan. Kosketusalustan vasen ja oikea 
painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Voit 
vierittaa nayttoa ylos- tai alaspain siirtamalla sormeasi ylos- tai 
alaspain kosketusalustan korotetulla vieritysalueella. 

Paikannustapin kayttaminen 

Siirra osoitinta tyontamalla paikannustappia siihen suuntaan, 
johon haluat siirtaa osoitinta. Voit kayttaa paikannustapin vasenta 
ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren ykkos- ja 
kakkospainiketta. 

Vaihda paikannustapin suojus seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. 

2. Veda kulunut suojus varovasti paikannustapin paalta. 

3. Paina uusi suojus paikalleen. 



Vaihtosuojuksia ei toimiteta tietokoneen mukana. 
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Hiiren ominaisuuksien maarittdminen 

Windowsin hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa 
osoitinlaitteiden asetuksia, joita ovat esimerkiksi 

■ osoitinlaitteen ottaminen kayttoon tai pois kaytosta 
(oletuksena kaytossa) 

■ TouchPad Tapping eli kosketusalueen napautustoiminto, 
jonka avulla voit valita objektin napauttamalla 
kosketusalustaa kerran tai kaksoisnapsauttaa objektia 
napauttamalla kosketusalustaa kaksi kertaa (oletuksena 
kaytossa). 

■ Edge motion -toiminto, jonka avulla voit jatkaa nayton 
vieritysta, vaikka sormesi on kosketusalustan reunassa 
(oletuksena poissa kaytosta) 

■ Palm Check -toiminto, joka auttaa estamaan osoitinta 
siirtymasta vahingossa, jos kammenesi osuu kosketusalustaan 
kayttaessasi nappaimistoa (oletuksena poissa kaytosta). 

Hiiren ominaisuuksien ikkuna sisaltaa myos muita asetuksia, 
kuten hiiren nopeus ja osoittimen jaljet. 

Avaa hiiren ominaisuusikkuna seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Hiiri. 
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Kutsundppdimet 

Kutsunappaimet ovat fn-nappaimen O , jonkin 
toimintonappaimen © tai esc -nappaimen © yhdistelmia. 

Nappaimissa f3, f4 ja f 8 - f 1 1 nakyvat kuvakkeet ilmaisevat 
kutsunappainten toiminnon. Kutsunappainten toiminnot kuvataan 
seuraavissa osissa. 
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Kutsunappainten pikaopas 



Toiminto 


Toiminnon 

kaynnistava 

nappainyhdistelma 


Toiminnon kaytosta 
poistava 

nappainyhdistelma 


Valmiustilan 
kaynnistaminen 


Fn+F3 


Virtakytkin 


Vaihto tietokoneen 
nayton ja ulkoisen nayton 
valilla 


Fn+F4 


Fn+F4 


Akun tietojen 
tarkistaminen 


Fn+F8 


Fn+F8 


Nayton kirkkauden 
vahentaminen 


Fn+F9 


Fn+F10 


Nayton kirkkauden 
lisaaminen 


Fn+F10 


Fn+F9 


Vallitsevan valon 
tunnistimen asettaminen 
paalle tai pois paalta 


Fn+F11 


Fn+F11 


Jarjestelmatietojen 
tarkasteleminen 


Fn+Esc 


Fn+Esc 
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Kutsunappainten toimintojen kayttaminen 
Valmiustilan kaynnistaminen (fn+f3) 

Kun tietokone on kaynnissa, voit kaynnistaa valmiustilan 
painamalla fn+f3-kutsunappaimia. Kun valmiustila kaynnistetaan, 
avoimet tyotiedostot tallennetaan tyomuistiin (RAM) ja naytto 
tyhjenee. Tama saastaa virtaa. Kun tietokone on valmiustilassa, 
virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu. 

Lopeta valmiustila tyontamalla virtakytkinta tietokoneen etuosaa 
kohti. 

Fn+f3-nappaimet kaynnistavat oletuksena valmiustilan. 
Fn+f3-nappainten toimintoa voidaan muuttaa. Fn+f3-nappaimet 
voidaan esimerkiksi asettaa kaynnistamaan lepotila valmiustilan 
sijasta. Lisatietoja valmiustilasta, lepotilasta ja 
fn+f3-kutsunappaimen toiminnon muuttamisesta on kohdassa 
Luku 2, "Virta". 

Nayttojen vaihtaminen (fn+f4) 

Fn+f4-nappainyhdistelma siirtaa nayttokuvan tietokoneen 
ulkoisen nayton liittimeen tai S-videolahtoliittimeen liitettyjen 
nayttolaitteiden valilla. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi 
ulkoinen naytto, fn+f4-nappainten painaminen asettaa 
nayttokuvan nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa naytossa 
tai niissa molemmissa. 

Useimmat ulkoiset naytot voivat vastaanottaa tietokoneesta 
tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Fn+f4-nappaimilla 
voit siirtaa nayttokuvan myos niiden laitteiden valilla, jotka 
vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja. 

Fn+f4-nappaimet tukevat seuraavaa viitta videolahetystyyppia, 
joiden kohdalla mainitaan myos niita kayttavia laitteita: 

■ nestekidenaytto (tietokoneen oma naytto) 

■ ulkoinen VGA-naytto (useimmat ulkoiset naytot) 

■ S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja 
kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitanta) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



3-7 



Osoitinlaitteet ja nappaimisto 



■ yhdistetty eli composite video (televisiot, videokamerat, 
videonauhurit ja kuvankaappauskortit, joissa on composite 
video -tuloliitanta) 

■ DVI-D (ulkoiset naytot, jotka tukevat DVI-D-liitantaa) 



S^v. Yhdistetyn videolaitteen ja DVI-D-laitteen voi liittaa 



tietokoneeseen vain, jos tietokone on asetettu lisavarusteena 
saatavaan telakointilaitteeseen. 

Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8) 

Naet kaikkien kaikkien jarjestelmaan asennettujen akkujen 
varaustilatiedot painamalla fn+f8. Tiedoista nakyy, mika akku on 
latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jaljella. 

Akkupaikat on merkitty seuraavasti: 

■ Paikka 1 on ensisijainen eli paaakku. 

■ Paikka 2 on matka-akku. 

Nayton kirkkauden vahentaminen (fn+f9) 

Vahenna nayton kirkkautta painamalla fn+f9. Voit vahentaa 
kirkkautta asteittain pitamalla kutsunappainta alhaalla. 

Nayton kirkkauden lisaaminen (fn+flO) 

Lisaa nayton kirkkautta painamalla fn+f10. Voit lisata kirkkautta 
asteittain pitamalla kutsunappainta alhaalla. 



Vallitsevan valon tunnistimen ottaminen kayttoon 
(fn+fll) 




Paina f n+f 1 1 , jos haluat ottaa vallitsevan valon tunnistimen 
kayttoon tai pois kaytosta. Lisatietoja vallitsevan valon 
tunnistimesta on kohdassa "Vallitsevan valon tunnistimen 
kayttaminen" tassa luvussa. 
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Jarjestelmatietojen tarkasteleminen (fn+esc) 

Paina fn+esc, kun haluat nahda jarjestelman laitteistotiedot ja 
ohjelmien versionumerot. Voit poistaa jarjestelmatiedot naytosta 
painamalla uudestaan fn+esc. 

(Jarjestelman BlOSin paivamaara on lukumuistin versionumero.) 
BlOS-paivamaara saatetaan nayttaa esimerkiksi muodossa 
10/19/2002 F.07. 



Kutsundppainten kayttaminen ulkoiselta 
nappaimistdlta 

Valinnaisten ulkoisten nappaimistojen kutsunappaimet 
vaihtelevat nappaimistosta toiseen. USB-nappaimistot tukevat 
vain kutsunappainten toimintoja, jotka voidaan maarittaa Quick 
Launch Buttons -ohjauspaneelissa. Lisatietoja Quick Launch 
Buttons -ohjauspaneelista on jaljempana tassa luvussa osassa 
"Quick Launch Buttons -ohjelma". 

Seuraavassa taulukossa naytetaan, miten tiettyja kutsu- ja 
pikanappaimia kaytetaan ulkoisilta nappaimistoilta: 



Tietokoneen 




nappaimet 


Ulkoisen nappaimiston nappaimet 


Fn+F3 


scroll lock+scroll lock+f3* 


Fn+F4 


scroll lock+scroll lock+f4* 


Fn+F8 


scroll lock+scroll lock+f8 


Fn+F9 


scroll lock+scroll lock+f9* 


Fn+F10 


scroll lock+scroll lock+flO* 


Fn+F11 


scroll lock+scroll lock+f 1 1 


Fn+Esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


*Koskee PS/2-nappaimistoa lisavarusteena saatavaa telakointiasemaa 


kaytettaessa. 
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Quick Launch Buttons 
-pikakaynnistyspainikkeet 

Pikakaynnistyspainikkeiden tunnistaminen 

Tietokoneessa on kaksi pikakaynnistyspainiketta, joita 
painamalla voit kaynnistaa usein kayttamiasi sovelluksia. 




Osa 




Kuvaus 


O 


Esitystila-painike 


Asettaa tietokoneen esitystilaan, joka 
toimii parhaiten ulkoisen nayton tai 
projektorin kanssa, ja kaynnistaa 
kayttajan maarittaman ohjelman, kuten 
Microsoft PowerPoint. 


© 


Info Center -painike 


Tuo nayttoon usein tarvittavien 
ohjelmien luettelon. 
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Quick Launch Buttons -ohjelma 

Quick Launch Buttons -ohjelman avulla voit 

■ muuttaa esitystilan asetuksia 

■ maarittaa lisaasetuksia, kuten 

□ Quick Launch Buttons -kuvakkeen 

□ vallitsevan valon tunnistimen. 

Seuraavissa kohdissa on ohjeita asetusten maarittamiseen 
ohjauspaneelin avulla. Saat lisatietoja ohjauspaneelin kohteista 
napsauttamalla ikkunan oikean ylareunan ohjepainiketta. 
Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki. 

Quick Launch Buttons -kaynnistaminen 

Voit kaynnistaa Quick Launch Buttons -ohjelman 
Kaynnista-painikkeen, ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa 
reunassa) nakyvan kuvakkeen tai Windowsin tyopoydan avulla. 
Voit kaynnistaa Quick Launch Buttons -ohjelman 
Kaynnista-painikkeen avulla seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Quick Launch Buttons. 
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Quick Launch Buttons -kuvakkeen nayttaminen 

Voit tuoda nakyviin tai piilottaa ilmoitusalueessa (tehtavapalkin 
oikeassa reunassa) tai Windowsin tyopoydalla nakyvan Quick 
Launch Buttons -kuvakkeen seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

-tai- 

□ Napsauta ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa 
reunassa) tai Windowsin tyopoydalla nakyvaa Quick 
Launch Buttons -kuvaketta. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

Lisaasetukset-valilehdella voit asettaa Quick Launch Buttons 
-kuvakkeen nakymaan tai piiloon ilmoitusalueessa 
(tehtavapalkin oikeassa reunassa) tai Windowsin tyopoydalla. 

□ Voit asettaa kuvakkeen nakymaan seuraavasti: 

Valitse Nayta kuvake tehtavapalkissa- tai Nayta 
kuvake tyopoydalla -valintaruutu. 

□ Voit piilottaa kuvakkeen seuraavasti: 

Poista Nayta kuvake tehtavapalkissa- tai Nayta kuvake 
tyopoydalla -valintaruudun valinta. 

3. Tallenna asetukset ja sulje naytto valitsemalla OK. 
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Esitystilan kayttaminen 

Esitystila-painikkeella voit ottaa esitystilan kayttoon tai pois 
kaytosta. Esitystilan ottaminen kayttoon avaa maarittamasi 
sovelluksen, kansion, tiedoston tai sivuston. Kuva nakyy 
samanaikaisesti tietokoneen naytossa ja ulkoisessa naytossa, joka 
on liitetty tietokoneen takapaneelissa olevaan ulkoisen nayton 
liittimeen tai S-videolahtoliitantaan tai lisavarusteena saatavan 
telakointilaitteen nayttoliittimeen. 



Kun painat Esitystila-painiketta ensimmaista kertaa, nayttoon 
tulee esitystilan asetusten valintaikkuna. Tassa valintaikkunassa 
voit 

■ valita ohjelman, joka kaynnistetaan painiketta painettaessa 

■ valita virrankayttomallin 
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■ valita, naytetaanko esitystilan asetusten valintaikkuna aina, 
kun Esitystila-painiketta painetaan. 

Jos et valitse tata vaihtoehtoa, nayttoon tulee 
esitystilan asetusten valintaikkuna joka kerta, kun painat 
Esitystila-painiketta. Valitse Continue (Jatka), jos haluat avata 
ohjelman, sovelluksen, kansion, tiedoston tai Internet-sivuston, 
jonka olet maarittanyt avautumaan tata painiketta painettaessa. 

■ siirtya kayttamaan ulkoista nayttoa automaattisesti 

Voit muokata esitystilan asetuksia Quick Launch Button 
-ohjauspaneelissa. Lisatietoja esitystilan asetusten 
maarittamisesta on taman luvun kohdassa "Esitystila-painikkeen 
asetusten maarittaminen". 

Esitystila-painikkeen asetusten 
maarittaminen 

Voit maarittaa sovelluksen, kansion, tiedoston tai Web-sivuston, 
joka avataan tai kaynnistetetaan Esitystila-painikkeen painamisen 
yhteydessa, toimimalla seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

-tai- 

□ Valitse ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa reunassa) 
tai Windowsin tyopoydalla nakyva Quick Launch Buttons 
-kuvake. 

2. Valitse Presentation (Esitys) -valilehti. 

3. Maarita Program to Start (Kaynnistettava ohjelma) -tekstin 
alia olevaan ruutuun sovellus, kansio, tiedosto tai 
Web-sivusto, jonka haluat kaynnistaa tai avata, kun 
Esitystila-painiketta painetaan. Voit myos valita Selaa, jos 
haluat tarkastella valittavissa olevia sovelluksia, kansioita, 
tiedostoja tai Web-sivustoja. 

4. Tallenna asetukset ja sulje naytto valitsemalla OK. 
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Virrankayttomallin vaihtaminen 

Oletusarvon mukaan esityksen virrankayttomalli valitaan, kun 
Esitystila-painiketta painetaan. Kun haluat vaihtaa 
virrankayttomallin, toimi seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

-tai- 

□ Valitse ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa reunassa) 
tai Windowsin tyopoydalla nakyva Quick Launch Buttons 
-kuvake. 

2. Valitse Presentation (Esitys) -valilehti. 

3. Valitse vaihtoehto avattavasta luetteloruudusta tai valitse 
Power Options (Virrankayttdasetukset), jos haluat avata 
Microsoftin virrankayttoasetusten ohjauspaneelin ja 
tarkastella tai muuttaa nykyista virrankayttomallia. 

4. Tallenna asetukset ja sulje naytto valitsemalla OK. 
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Tervetulonayton nayttaminen 

Voit valita, naytetaanko pikakaynnistyspainikkeiden 
ominaisuuksien valintaikkuna aina, kun Esitystila-painiketta 
painetaan. Oletusarvon mukaan tama asetus on pois kaytosta. 

Jos haluat asettaa sen kayttoon, valitse Show Welcome Screen 
when Presentation mode button is pressed (Nayta 
Tervetuloa-ikkuna Esitystila-painikkeen painamisen jalkeen). 

Kuvan siirtaminen ulkoiseen nayttoon 

Kuvan automaattinen siirtaminen ulkoiseen nayttoon ei ole 
oletuksena valittuna Presentation-valilehdessa. Kun painat 
Esitystila-painiketta, kaynnistettavan ohjelman asetuksessa 
valittu sovellus, kansio, tiedosto tai Web-sivusto kaynnistetaan tai 
avataan. 

Jos valitset Automatically switch to external display (Kuvan 
automaattinen siirtaminen ulkoiseen nayttoon) ja painat 
Esitystila-painiketta, nayttokuva siirtyy ulkoiseen nayttoon, joka 
on kytketty tietokoneeseen, ja kaynnistettavan ohjelman 
asetuksessa valittu sovellus, kansio, tiedosto tai sivusto 
kaynnistetaan tai avataan. 
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Vallitsevan valon tunnistimen kayttaminen 

Tietokoneessa on vallitsevan valon tunnistin, minka ansiosta 
tietokone osaa saataa automaattisesti nayton kirkkautta 
ympariston valoisuuden mukaan. Kun ympariston valoisuus 
muuttuu, vallitsevan valon tunnistin havaitsee muutoksen ja 
saataa nayton kirkkautta automaattisesti. 

Voit ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai pois kaytosta 
kolmella eri tavalla: 

■ painamalla fn+f1 1 

■ Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa 

■ ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa reunassa) tai 
Windowsin tyopoydalla nakyvan Quick Launch Buttons 
-kuvakkeen avulla. 



Jos haluat ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai pois 
kaytosta Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa tai Quick 
Launch -kuvakkeen avulla, tietokoneeseen taytyy olla asennettu 
Quick Launch Buttons -ohjelma. 



Jos haluat ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai pois 
kaytosta kutsunappainten avulla, paina fn+f1 1 . 
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Voit ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai pois kaytosta 
Quick Launch Buttons -ohjelman avulla: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma. 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja 
muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

-tai- 

□ Napsauta ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa 
reunassa) tai Windowsin tyopoydalla nakyvaa Quick 
Launch Buttons -kuvaketta. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse tai tyhjenna Enable Ambient Light Sensor (Ota 
vallitsevan valon tunnistin kayttoon) -valintaruutu. 

4. Valitse Apply (Kayta) ja OK. 

Voit ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai pois kaytosta 
Quick Launch Buttons -kuvakkeen avulla. 

1 . Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueessa 
(tehtavapalkin oikeassa reunassa) tai Windowsin tyopoydalla 
nakyvaa Quick Launch Buttons -kuvaketta. 

2. Valitse Turn Ambient Light Sensor On (Vallitsevan valon 
tunnistin kayttoon) tai Turn Ambient Light Sensor Off 
(Vallitsevan valon tunnistin pois kaytosta). 

Quick Tile -toiminnon kayttaminen 

Quick Tile -toiminnolla voit nopeasti jarjestaa ja tarkastella auki 
olevia ikkunoita tyopoydalla. 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma seuraavasti: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons -kuvake. 

-tai- 

□ Kaksoisnapsauta ilmaisinalueella olevaa Quick Launch 
Buttons -kuvaketta. 
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2. Valitse Quick Tile -valilehti. 

3. Aseta ikkunat nakymaan allekkain tai vierekkain. 

4. Valitse haluamasi ohjelma Applications currently running 
(Kaynnissa olevat sovellukset) -luettelosta. 

5. Valitse OK. 

Info Centerin kayttaminen (vain tietyt mallit) 

Info Centerin avulla voit avata nopeasti seuraavat 
ohj elmistoratkaisut : 

■ Yhteys HP:hen 

■ Tietojen suojausratkaisut 

■ Ohjejatuki 

■ Oppaat 

■ Asetusten esitysohjelma 

■ Ohjelmistojen asentaminen 

■ Wireless Assistant -apuohjelma 

■ Jarjestelman kokoonpano 

Voit kaynnistaa Info Centerin seuraavasti: 

1 . Paina Info Center -painiketta. 
-tai- 

Valitse Kaynnista > Info Center. 

2. Valitse Info Center -ikkunasta avattava ohjelmistosovellus. 
Lisatietoja on Info Centerin kaytonaikaisessa ohjeessa. 
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Numerondppdimistdt 

Tietokoneessa on upotettu numeronappaimisto, mutta tietokoneen 
kanssa voi kayttaa myos lisavarusteena saatavaa ulkoista 
numeronappaimistoa tai lisavarusteena saatavaa ulkoista 
nappaimistoa, jossa on numeronappaimisto. 

Upotetun numeronappaimiston 
kayttaminen 

Upotetun numeronappaimiston 15 nappainta voidaan kayttaa 
kuten ulkoisen nappaimiston vastaavia nappaimia. Kun upotettu 
numeronappaimisto on kaytossa, sen kullakin nappaimella 
voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake nakyy 
nappaimen oikeassa ylakulmassa. 




Kohde 


Osa 


o 


fn-nappain 




Numerolukitustoiminnon (Num Lock) merkkivalo 


© 


num Ik -nappain 


o 


Upotettu numeronappaimisto 
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Ottaminen kayttoon ja poistaminen kaytdsta 

Ota upotettu numeronappaimisto kayttoon painamalla fn+num Ik . 
Num lock -merkkivalo syttyy. Voit palauttaa numeronappaimet 
normaaliin toimintatilaansa painamalla uudestaan fn+num Ik. 



Upotettu numeronappaimisto ei toimi, jos tietokoneeseen tai 
lisavarusteena saatavaan telakointilaitteeseen on liitetty ulkoinen 
nappaimisto tai numeronappaimisto. 



Nappaintoimintojen muuttaminen 

Voit asettaa upotetun numeronappaimiston nappaimet toimimaan 
valiaikaisesti tavallisessa tai numeronappaintilassa painamalla 
fn-nappainta tai fn+vaihto-nappaimia. 

■ Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronappaimiston 
nappaimen toimintaa, kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta, pida fn-nappainta alhaalla samalla, kun painat 
upotetun numeronappaimiston nappainta. 

■ Kun haluat kayttaa numeronappaimistoa tilapaisesti 
normaalilla tavalla, kun numeronappaimisto on kaytossa, 
toimi seuraavasti: 

□ Pida fn-nappainta alhaalla, jos haluat kirjoittaa pienia 
kirjaimia. 

□ Pida fn- ja vaihtonappainta alhaalla, jos haluat kirjoittaa 
isoj a kirjaimia. 
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Ulkoisen numerondppaimistdn kayttaminen 

Useimpien ulkoisten numeronappaimistojen nappaimet toimivat 
eri tavalla sen mukaan, onko num lock -tila eli numero- 
lukitustoiminto kaytossa vai ei. Esimerkki: 

■ Kun numerolukitustoiminto on kaytossa, useimmilla 
numeronappaimistoilla voi kirjoittaa numeroita. 

■ Kun numerolukitustoiminto on pois kaytosta, useimpien 
numeronappaimistojen nappaimet toimivat nuolinappaimina 
tai page up- tai page down -nappaimina. 

Kun ulkoisen nappaimiston numerolukitustoiminto otetaan 
kayttoon, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen 
nappaimiston numerolukitustoiminto poistetaan kaytosta, 
tietokoneen num lock -merkkivalo sammuu. 

Jos ulkoinen numeronappaimisto on liitetty, upotettua 
numeronappaimistoa ei voi ottaa kayttoon. 

Numerolukitustilan ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta tydskentelyn aikana 

Kun haluat asettaa ulkoisen numeronappaimiston numero- 
lukitustoiminnon kayttoon tai pois kaytosta tyoskentelyn aikana, 
paina ulkoisen nappaimiston (ei tietokoneen oman nappaimiston) 
num Ik -nappainta. 
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Aaniominaisuudet 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on esitetty ja kuvattu 
tietokoneen aaniominaisuudet. 




Osa 


Kuvaus 


O Kaiutin 


Kaiuttimet tuottavat tietokoneen aanen. 


© Aanenvoimakkuuden 


Mykistaa tai palauttaa jarjestelman aanet. 


mykistyspainike 





(jatkuu) 
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Osa 


Kuvaus 


© 


Aanenvoimakkuuden 
vahennyspainike 


Hiljentaa tietokoneen aanta. 




Aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 


Kasvattaa tietokoneen aanta. 


© 


Sisainen mikrofoni 


Nauhoittaa aanta. 




Audiolahtoliitanta 
(kuulokkeet) 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavat 
kuulokkeet tai omalla virtalahteella varustetut 
stereokaiuttimet. Voit kytkea tahan liitantaan 
myos jonkin aani- tai kuvalaitteen, kuten 
television tai videonauhurin, aanikaapelin. 


© 


Aanitulon (mikrofonin) 
liitanta 


Tahan liitantaan voit kytkea monofonisen 
(yksikanavaisen) tai stereofonisen 
(kaksikanavaisen) mikrofonin (lisavaruste). 
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Audiotuloliitannan (mikrofoniliitanta) 
kayttaminen 

Tietokoneessa on liitanta stereomikrofonia varten. Kytke 
mikrofoniliitantaan mikrofoni, jossa on 3,5 mm:n pistoke. 

■ Jos kytket stereofonisen (kaksikanavaisen) mikrofonin, 
aani tallennetaan stereona. 

■ Jos liitat monofonisen (yksikanavaisen) mikrofonin, 
vasemmalla kanavalla kuuluva aani aanitetaan molemmille 
kanaville. 

■ Dynaamisella mikrofonilla ei ehka saavuteta suositeltavaa 
herkkyystasoa. 



g^. Kun tietokoneeseen liitetaan ulkoinen mikrofoni, tietokoneen 
sisainen mikrofoni poistetaan kaytosta. 



Audioldhtoliitdnndn (kuulokeliitannan) 
kayttaminen 

AVAARA: Saada aanenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet tai 
kuulokemikrofonin paahasi. Nciin vdhenndt kuulon vahingoittumisen 



AVAROITUS: Ala kytke yksikanavaista (monofonista) pistoketta 
kuulokeliitantaan, koska ulkoinen laite saattaa vaurioitua. 

Stereofoniseen (kaksikanavaiseen) kuulokeliitantaan voidaan 
kytkea kuuloke tai jonkin aani- tai kuvalaitteen, kuten television 
tai videonauhurin, audiokaapeli. 

Kun kytket jonkin laitteen kuulokeliitantaan: 

■ Kayta ainoastaan 3,5 mm:n stereopistoketta. 

■ Paras aanenlaatu saadaan kuulokkeilla, joiden impedanssi on 
24 - 32 ohmia. 



g^. Kun kuulokeliitantaan kytketaan jokin laite, sisainen kaiutin 
poistetaan kaytosta. 
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Aanenvoimakkuuden saataminen 

Aanenvoimakkuuden saatamiseen voit kayttaa seuraavia 
saatimia: 



Tietokoneen aanenvoimakkuuspainikkeet 

□ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, paina 
mykistyspainiketta. 

□ Laske voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
vahennyspainikkeella. 

□ Nosta voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
lisayspainikkeella. 

Windowsin aanenvoimakkuuden saadin 

1. Napsauta ilmoitusalueessa (tehtavapalkin oikeassa 
reunassa) nakyvaa Aanenvoimakkuus-kuvaketta. 

2. Voit kasvattaa tai pienentaa aanenvoimakkuutta 
liikuttamalla liukusaadinta ylos- tai alaspain. (Voit myos 
valita Vaimenna-valintaruudun, jos haluat mykistaa 
aanen.) 

-tai- 

1. Kaksoisnapsauta Aanenvoimakkuus-kuvaketta. 

2. Voit kasvattaa tai pienentaa aanenvoimakkuutta 
liikuttamalla Aanenvoimakkuus-sarakkeen liukusaadinta 
ylos- tai alaspain. Voit myos muokata aanen balanssia tai 
mykistaa aanen. 



kkuutta voi saataa myos joissakin 
missa. 
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Jos Aanenvoimakkuus-kuvaketta ei nay ilmoitusalueessa, 
voit lisata kuvakkeen toimimalla seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Aanet, puhe 
ja aanilaitteet > Aanet ja aanilaitteet. 

2. Valitse Aanenvoimakkuus-valilehti. 

3. Valitse Nayta aanenvoimakkuus tehtavapalkissa 

-valintaruutu. 

4. Valitse Kayta. 

Videotoiminnot 

Tietokoneen 7-nastaiseen kaksitoimiseen S-videolahtoliitantaan 
voit kytkea jonkin S-videolaitteen, kuten television, video- 
nauhurin, videokameran, projektorin tai kuvankaappauskortin, 
standardinmukaisen (4-nastaisen) S-videokaapelin avulla. 
S-videolahtoliitannassa on kolme ylimaaraista nastaa, minka 
ansiosta tietokoneeseen voi kytkea lisavarusteena saatavan 
sovittimen, joka muuntaa S-videoliitannan yhdistetyksi eli 
composite video -liitannaksi. 

Tietokoneen S-videolahtoliitantaan voi olla kytkettyna S-video- 
laite samalla, kun tietokoneen nayttokuva nakyy tietokoneen 
naytossa ja muussa tuetussa ulkoisessa nayttolaitteessa. 
S-videoliitannalla saadaan yleensa parempi kuvanlaatu kuin 
yhdistetylla eli composite video -liitannalla. 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan S-videokaapeli, joita saa useimmista televisioita ja 
videonauhureita myyvista liikkeista seka sahkotarvikeliikkeista. 
Jos haluat kayttaa aani- ja videotoimintoja yhta aikaa, esimerkiksi 
katsella lisavarusteena saatavassa MultiBay-paikan asemassa 
olevaa DVD-levya television kautta, tarvitset audiokaapelin, 
jonka toisessa paassa on 3,5 mm:n liitin ja toisessa paassa 
RCA-liitin. Naita kaapeleita saa useimmista 
sahkotarvikeliikkeista. 
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S-videoltihtdliitcmnan kayttaminen 

Kun haluat liittaa videolaitteen S-videolahtoliitantaan, toimi 
seuraavasti: 

1. Liita kumpi tahansa S-videokaapelin paa tietokoneen 
S -videolahtoliitantaan. 




2. Liita kaapelin toinen paa videolaitteeseen laitteen 
kayttooppaassa kuvatulla tavalla. 



Jos tietokoneen S-videolahtoliitantaa ei voi kayttaa, kun tietokone 
on telakoitu johonkin lisalaitteena saatavaan telakointilaitteeseen, 
voit liittaa ulkoisen laitteen kyseisen telakointilaitteen 
S -videolahtoliitantaan. 
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Nayton, projektorin tai television liittaminen 

Liita ulkoinen naytto, projektori tai televisio tietokoneeseen 
kytkemalla nayton kaapeli ulkoisen nayton liittimeen tietokoneen 
takana. 




S^. Jos nayttokuva ei ilmesty ulkoiseen nayttoon, projektoriin tai 
televisioon, vaikka kyseinen laite on liitetty oikein, yrita saada 
kuva nakymaan ulkoisessa naytossa painamalla fn+f4-nappaimia. 
Voit siirtya nayttojen valilla painamalla Esitystila-painiketta. 
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Multimediaohjelmistot 



Jos haluat kayttaa optisia levyja (CD- ja DVD-levyja), kayta 
lisavarusteena olevassa telakointiasemassa olevaa 
MultiBay-laitetta tai ulkoisessa MultiBay-paikassa olevaa 
levyasemaa. 



Tietokoneen mukana toimitetut multimediasovellukset 
maaraytyvat alueen ja tietokoneen mallin mukaan. 

Seuraavassa luettelossa on lueteltu joidenkin tietokoneen mukana 
mahdollisesti toimitettujen multimediaohjelmien ominaisuudet. 

■ Windows Media Player toistaa CD-aanilevyja ja DVD-levyja 
seka kopioi CD-aani- ja datalevyja. Se toistaa myos 
yleisimpia aani- ja videotiedostoja, kuten MP3, WMA, AVI, 
MPG ja WMV Ohjelma on osa Windows-kayttojarjestelmaa. 

■ Inter Video WinDVD toistaa CD-videolevyja ja 
DVD-elokuvalevyja. Tama ohjelma on valmiiksi asennettu 
tiettyihin malleihin. Voit myos hankkia ohjelmiston 
seuraavilla tavoilla: 

□ Asenna WinDVD-ohjelma useimpien kannettavien 
HP-tietokoneiden mukana toimitettavalta Application and 
Driver Recovery -CD-levylta. 

□ Jos sinulla ei ole Application and Driver Recovery -levya 
ota yhteys asiakastukeen ja pyyda, etta sinulle toimitetaan 
tietokoneeseesi kuuluvan palautusratkaisun levy. 

□ Lataa ohjelmisto HP:n sivustosta http://www.hp.com. 
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■ InterVideo WinDVD Creator Plus -ohjelmalla voit luoda 
elokuvia, muokata niita j a tallentaa niita DVD- tai 
video-CD-levyille. Ohjelma on InterVideo WinDVD Creator 
-CD-levylla, joka toimitetaan tiettyjen mallien mukana. 

■ Sonic RecordNow! -ohjelmalla voit tehda kopioita CD-aani- 
ja datalevyista seka DVD-levyista ja luoda omia CD- ja 
DVD-levyja. RecordNow! -ohjelma on asennettu valmiiksi 
tiettyihin malleihin. 



Lisatietoja multimediaohjelmien kaytosta on niiden 



kaytonaikaisissa ohjeissa. 

Tietokoneessa saattaa olla myos muita multimediaohjelmia. Voit 
etsia tallaisia ohjelmia 

■ tutkimalla tyopoydan kuvakkeita 

■ tarkistamalla, mita ohjelmia nakyy kohdassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat 

■ tarkistamalla, mita esiladattuja ohjelmia nakyy kohdassa 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup. 



Tekijanoikeuksia koskevat varoitukset 



Tekijanoikeuslain alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen on rikos. 
Ala kayta tietokonetta tallaiseen tarkoitukseen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



4-9 



Multimedia 



Ohjelmiston asentaminen 

Voit asentaa tietokoneen mukana toimitetulta CD-levylta 
ohjelmia seuraavasti: 

1 . Aseta sopiva optinen asema lisavarusteena saatavaan 
ulkoiseen MultiBay- tai MultiBay II -paikkaan. 

2. Liita tietokone luotettavaan ulkoiseen pistorasiaan. 

3. Sulje kaikki avoimet sovellukset. 

4. Aseta ohjelmalevy lisavarusteena saatavaan ulkoiseen 
optiseen asemaan. 

□ Jos automaattinen kaynnistys on kaytossa, nayttoon tulee 
ohjattu asennustoiminto. 

□ Jos automaattinen kaynnistys ei ole kaytossa, valitse 
Kaynnista > Suorita. Kirjoita 

x:\setup.exe 

missa x on CD-asemasi tunnus. 
ja valitse OK. 

5. Kun ohjatun asennustoiminnon ikkuna tulee nakyviin, 
noudata nayttoon tulevia asennusohjeita. 

6. Kaynnista tietokone uudelleen pyydettaessa. 
(gjv. Toista asennustoimet niiden ohjelmien kohdalla, jotka haluat 



WinDVD Creator -ohjelman oikea asennus vaatii tietynlaisen 
aseman. Asenna WinDVD Creator InterVideo WinDVD Creator 
-CD-levyn mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti. 




asentaa. 
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Automaattisen kaynnistyksen ottaminen 
kayttoon 

Automaattinen kaynnisys on Windows-asetus, joka mahdollistaa 
levyn automaattisen toiston tai toistotoiminnon ottamisen pois 
kaytosta. Automaattinen kaynnistys kaynnistaa ohjelman tai 
toistaa levylla olevan elokuvan tai musiikkikappaleen heti, kun 
levy asetetaan asemaan ja aseman luukku suljetaan. 
Automaattinen toisto on oletuksena kaytossa tietokoneessa. 

Tietoja automaattisen toiston poistamisesta kaytosta tai 
ottamisesta kayttoon on kayttojarjestelman ohjeissa tai 
Microsoftin sivustossa osoitteessa http://www.microsoft.com. 

DVD-aseman aluekohtaisten asetusten 
muuttaminen 

/\ VAROITUS: DVD-aseman alueasetus voidaan vaihtaa vain viisi kertaa. 

■ Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee 

DVD-aseman pysyvd asetus. 

■ Aluekoodin ialjelld olevien vaihtokertojen maara nakyy 
WinDVD -ikkunan Remaining Times Until Permanent 
(Vaihtokertojen maara ennen pysyvaksi asettamista) 

-kohdassa. Numero ilmaisee myos viidennen vaihtokerran, jolloin 
valittu asetus jaa pysyvaksi. 

Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla 
voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluenumero on sama kuin 
DVD-aseman aluenumero. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, nayttoon tulee 
Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (Talta 
alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei voida toistaa) -virheilmoitus, 
kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat toistaa DVD-levyn, 
DVD-aseman alueasetus pitaa vaihtaa. DVD-alueasetuksia 
voidaan muuttaa kayttojarjestelmasta tai joissakin 
DVD-soittimissa. 
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Kdyttdjdrjestelmdn kdyttdminen 

Voit muuttaa asetuksia kayttojarjestelmasta seuraavasti: 

1 . Avaa Laitehallinta valitsemalla Kaynnista > Oma tietokone. 
Napsauta ikkunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
Ominaisuudet > Laitteisto-valilehti > Laitehallinta. 

2. Valitse DVD/CD-ROM-asemat, napsauta hiiren 
kakkospainikkeella DVD-asemaa, jonka alueasetusta haluat 
muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Muuta asetukset haluamiksesi DVD-alue-valilehdella. 

4. Valitse OK. 

5. Lisatietoja on Windows-kayttojarjestelman Ohje ja tuki 
-osassa. 

WinDVD-ohjelman kdyttdminen 

Kun haluat vaihtaa aseman alueasetuksen WinDVD-ohjelmassa, 
toimi seuraavasti: 

1. Avaa WinDVD jollakin seuraavista tavoista: 

□ Valitse ilmoitusalueen WinDVD-kuvake. 

□ Valitse Kaynnista > (Kaikki) Ohjelmat > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Napsauta WinDVD-ohjelman ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

3. Valitse Setup (Asetukset). 

4. Valitse alueen painike. 

5. Valitse OK. 

Muiden DVD-ohjelmistojen kdyttdminen 

Jos haluat muuttaa aseman alueasetuksia jollakin muulla 
DVD-toisto-ohjelmalla kuin WinDVD-ohjelmalla, katso ohjeita 
kyseisen ohjelman ohjeista. 
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Asemien kasitteleminen 

Tassa osassa esitellaan ensisijainen kiintolevy ja lisavarusteena 
saatava ulkoinen MultiBay- ja MultiBay II -paikka. 

Levyasemat ovat herkkia osia, joita pitaa kasitella varovasti. Alia 
olevat varoitukset koskevat kaikkia levyasemia. Lisavaroitukset 
on annettu niiden toimenpiteiden kohdalla, joita ne koskevat. 
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AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta et vahingoita tietokonetta tai 
levyasemaa: 

■ Kdsittele asemaa varovasti. Ala pudota sitd. 

■ Liiallisen voiman kdyttdminen voi vahingoittaa aseman liittimid. Kun 
asetat aseman paikalleen, kaytd vain sen verran voimaa kuin on 
vdlttdmdtdntd. 

■ Ala ruiskuta levyasemaan puhdistusainetta tai muuta nestettd tai 
pidd sitd liian matalassa tai korkeassa Idmpdtilassa. 

I Aid poista ensisijaista kiintolevyd (eli kiintolevypaikassa olevaa 
kiintolevyd) muuten kuin korjausta tai vaihtoa varten. 

■ Staattinen sdhkd saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi 
seuraavasti, jotta staattinen sdhkd ei vahingoita tietokonetta tai 
levyasemaa: 

□ Ennen kuin alat kdsitelld levyasemaa, pura staattinen sdhkd 
kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettd. 

□ Vdltd koskettamasta levyaseman liittimid. 
Lisdtietoja staattisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen 
ehkdisemisestd on Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet -oppaassa. 

■ Vdltd viemdstd levyasemaa magneettikenttid sisdltdvien laitteiden 
Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia turvalaitteita ovat esimerkiksi 
lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien turvalaitteissa, 
joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat kdsimatkatavarat, kdytetddn 
magneettikenttien sijasta rdntgensdteitd, joista ei ole haittaa 
levyasemalle. 

■ Jos Idhetdt aseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, joka suojaa 
sitd iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta Idmpdtiloilta sekd 
kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle "SARKYVAA", tai jos Idhetdt 
sen ulkomaille, "FRAGILE". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



IDE-levyaseman merkkivalo 

IDE-aseman merkkivalo syttyy, kun ensisijaista kiintolevya 
kaytetaan. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Ensisijainen kiintolevy 



AVAROITUS: Sammuta tietokone ennen kuin poistat kiintolevyn 
kiintolevypaikasta, jotta jdrjestelmd ei lukitu etka menetd tietoja. Ala 
poista kiintolevyd, kun tietokone on kdynnissd, valmiustilassa tai 
lepotilassa. 



AVAROITUS: Kaynnista valmiustila ennen kuin siirrdt tietokonetta tai 
ulkoista kiintolevyd, jotta et menetd tdrkeitd tietoja. Kaynnista valmiustila 
valitsemalla Kaynnista > Sammuta tietokone > Valmiustila. Lisdtietoja 
valmiustilan kdynnistdmisestd ja lopettamisesta on kohdassa Luku 2, 
"Virta". 



Tietokoneessa on yksi kiintolevypaikka yhdelle kiintolevylle. 
Kiintolevypaikassa olevaa kiintolevya kutsutaan ensisijaiseksi 
kiintolevyksi. 

Voit iiTottaa ensisijaisen kiintolevyn seuraavasti: 

1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. (Jos et ole varma, onko 
tietokone pois paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone 
tyontamalla virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti. 
Sammuta sitten tietokone kayttojarjestelmasta.) 

2. Sulje naytto. 

3. Kaanna tietokone ylosalaisin siten, etta tietokoneen etuosa on 
sinua kohti. 



5-4 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



4. Irrota molemmat kiintolevyn kiinnitysruuvit O. 

5. Nosta kiintolevyn kantta poispain tietokoneesta ©. 




6. Irrota kiintolevyn ruuvi O. 

7. Irrota kiintolevy vetamalla kiintolevyn kieleketta © oikealle. 

8. Nosta kiintolevy tietokoneesta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Kiintolevyn asentaminen: 

1. Aseta kiintolevy O tietokoneen pohjassa olevaan 
kiintolevypaikkaan. 

2. Liita kiintolevy paikalleen tyontamalla kiintolevyn 
kieleketta © vasemmalle. 

3. Kiinnita kiintolevyn ruuvi ©. 
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Levyasemat 



4. Kohdista kiintolevyn kannen kielekkeet O tietokoneessa 
olevien aukkojen mukaisesti. 

5. Sulje kansi ©. 

6. Kiinnita kiintolevyn kannen ruuvit ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Ulkoiset asemat 

Irrotettaville ulkoisille asemille voi tallentaa tietoa. 

USB-aseman voi liittaa tietokoneen tai lisavarusteena saatavan 
telakointiaseman USB-liitantaan. Tietoa UBS-aseman 
liittamisesta on kohdassa Luku 9, "USB-laitteet". 

Ulkoiseen MultiBay- tai MultiBay II -asemaan voidaan kytkea 
mika tahansa MultiBay- tai MultiBay II -laite, kuten 

■ 1,44 Mt levykeasema 

■ kiintolevymoduuli (kiintolevy, johon on liitetty sovitin) 

■ DVD-ROM-asema 

■ DVD/CD-RW-yhdistelmaasema 

■ DVD+RW/R- ja CD-RW-yhdistelmaasema 

■ DVD±RW/R- ja CD-RW-yhdistelmaasema. 

Lisatietoja ulkoisista MultiBay-laitteista on laitteiden mukana 
tulevissa ohjeissa. 
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Levyasemat 



Valinnaiset ulkoiset laitteet 

Tassa oppaassa kerrottuihin liitantoihin ja liittimiin voidaan 
kytkea ulkoisia standardilaitteita. 

■ Tietoa kaytettavista liittimista ja liitannoista on laitteiden 
mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien, kuten 
laiteohjaimien, asentamisesta ja lataamisesta, on laitteen 
mukana tulevissa ohjeissa. 

Kun haluat liittaa tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen: 

1. Sammuta tietokone. (Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti. Sammuta sitten 
tietokone kayttojarjestelmasta.) 

2. Jos liitettavassa laitteessa on oma virtalahde, sammuta laite. 

3. Kytke laite tietokoneeseen. 

4. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke laitteen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

5. Kaynnista laite. 

6. Kaynnista tietokone. 

Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, 
sammuta laite ja irrota se sitten tietokoneesta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Lisdvarusteena saatava ulkoinen MultiBay- 
ja MultiBay II -laite 

Ulkoinen MultiBay- tai MultiBay II -paikka liitetaan tietokoneen 
USB-liitantaan. MultiBay-paikan avulla voit kayttaa MultiBay- ja 
MultiBay II -laitteita. Tietokoneen oikealla sivulla on 
USB-liitanta, jonka kautta ulkoiset laitteet saavat tarvitsemansa 
virran. Tama liitanta antaa virtaa ulkoisille MultiBay-laitteille, 
kun sita kaytetaan yhteensopivan USB-kaapelin kanssa. 
Tietokoneen takapaneelissa ja vasemmalla sivulla olevat 
USB-liitannat eivat anna virtaa ulkoisille MultiBay-laitteille. 
Naihin USB-liitantoihin kytketyt ulkoiset MultiBay-laitteet 
toimivat verkkovirralla. 
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PC-kortit 



Mika on PC-kortti? 



AVAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia 
ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa toimi muiden 
PC-korttien kanssa. Jos PC-kortin mukana tulevissa oppaissa neuvotaan 
asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kayttojarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 



PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. 

■ Tietokone tukee seka 32-bittisia kortteja (CardBus) etta 
16-bittisia PC-kortteja. 

■ Tietokoneessa on yksi PC-korttipaikka, johon voi asettaa 
I- tai II-tyypin PC-kortin. 

■ Tietokone ei tue Zoomed video -PC-kortteja eika 12 voltin 
PC-kortteja. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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PC-kortit 



Asettaminen paikalleen 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivat vahingoitu: 

■ Kayta mahdollisimman vcihan voimaa, kun tyonnat PC-kortin 
PC-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina olevaa PC-korttia 
kaytetaan. 



1 . Kaanna PC-kortti tarrapuoli ylospain siten, etta kortin 
liitinosa on tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan. 
Tietokoneesta kuuluu kayttojarjestelman jarjestelma-aani, 
joka osoittaa, etta laite on havaittu. 
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PC-kortit 



Poistaminen 



VAROITUS: Pysayta PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 



tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



1. Sulje kaikki tiedostot ja sovellukset, jotka kayttavat 
PC-korttia. 

2. Pysayta PC-kortti valitsemalla tehtavapalkista Poista laite 
turvallisesti -kuvake ja valitsemalla sitten PC-kortti- 
vaihtoehto. Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen nakyviin 
valitsemalla tehtavapalkissa olevan Nayta piilotetut 
kuvakkeet -vaihtoehdon. 

3. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O. Painike tulee esiin, 
jolloin sita voidaan kayttaa PC-kortin vapauttamiseen. 

4. Vapauta PC-kortti painamalla sen vapautuspainiketta. 

5. Veda kortti varovasti ulos korttipaikasta ©. 



js^. Kun PC-kortti on tietokoneessa, se kuluttaa virtaa, vaikka sita ei 
kayteta. Voit saastaa virtaa pysayttamalla tai poistamalla 
PC-kortin, kun et kayta sita. 





Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Digitaaliset muistikortit 

Mika digitaalinen muistikortti on? 



Digitaaliset muistikortit ovat irrotettavia postimerkin kokoisia 
flash-muistia kayttavia tallennusvalineita, joihin voidaan 
katevasti tallentaa tietoja ja jotka voidaan siirtaa toisiin laitteisiin, 
kuten PDA-laitteisiin, kameroihin ja tietokoneisiin, jotka voivat 
kayttaa SD-kortteja. 



Tietokone tukee vain Secure Digital (SD)- ja MultiMediaCards 
(MMC) -muistikortteja. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Digitaaliset muistikortit 



Asettaminen 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivcit vahingoitu: 

■ Kayta mahdollisimman vcihan voimaa, kun asetat digitaalista 
muistikorttia sen korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun digitaalista muistikorttia 
kdytetaan. 

Aseta digitaalinen muistikortti paikalleen seuraavasti: 

1 . Tyonna muistikortti sen korttipaikkaan. 

2. Tyonna korttia varovasti paikalleen, kunnes kuulet 
naksahduksen. 
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Digitaalisef muistikortit 



Poistaminen 



AVAROITUS: Pysayta digitaalinen muistikortti ennen sen poistamista, 
jotta et meneta tietoja |a jarjestelma ei lukitu. 



Poista digitaalinen muistikortti seuraavasti: 

1. Sulje kaikki tiedostot ja sovellukset, jotka kayttavat 
digitaalista muistikorttia. 

2. Pysayta muistikortti valitsemalla tehtavapalkissa olevan 
Poista laite turvallisesti -kuvake. Valitse sitten muistikortti. 
(Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen nakyviin 
valitsemalla tehtavapalkista Nayta piilotetut kuvakkeet .) 

3. Poista muistikortin O lukitus painamalla korttia varovasti 
sisaanpain. 

4. Veda muistikortti © korttipaikasta. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Mikti on muistimoduuli? 




VAARA: Muistimoduulipaikka seka akku- |a kiintolevypaikka ovat 
ainoita tietokoneen sisollo olevia lokeroita, jotka kdyttdjd voi avata. 



Kaikkiin muihin osiin paasemiseksi tarvitaan tyokalu, ja ne tulisi jattaa 
valtuutetun huollon avattaviksi. 



A VAARA: Jos et irrota virtajohtoa ja poista kaikkia akkuja ennen 
muistimoduulin asentamista, laitteisto saattaa vahingoittua ja voitsaada 
sahkoiskun. 



AVAROITUS: Staattinen sahko voi vahingoittaa elektronisia 
komponentteja. Ennen kuin kasittelet tietokoneen osia, kosketa 
maadoitettua metalliesinetta, jotta varmistut siita, ettei sinussa ole 
staattista sahkoa. Lisdtietoja on Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet -oppaassa. 



Tietokoneessa on kaksi muistimoduulipaikkaa. Ensisijainen 
muistimoduulipaikka on nappaimiston alia. 
Laajennusmuistimoduulin paikka on tietokoneen pohjassa. 

Tietokoneen muistikapasiteettia voidaan laajentaa lisaamalla 
ensin muistimoduuli laajennuspaikkaan tai paivittamalla 
ensisijaisen muistimoduulipaikan muistimoduuli. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Laajennusmuistimoduulin paikka 

Voit lisata tai vaihtaa muistimoduulin laajennusmuistimoduulin 
paikkaan seuraavasti: 

1 . Sammuta tietokone. (Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti. Sammuta sitten 
tietokone kayttojarjestelmasta.) 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

5. Irrota akut tietokoneesta. 

6. Irrota muistimoduulin kannen ruuvit O. 

7. Nosta muistimoduulin kantta © poispain tietokoneesta. 
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Muistimoduulit 



8. Jos muistimoduulipaikassa on muistimoduuli, poista se 
seuraavasti: 

a. Veda moduulin sivuilla olevat pidikkeet O poispain 
moduulista. (Kortti kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista © ja veda moduuli 
varovasti ulos muistimoduulipaikasta. Aseta 
muistimoduuli staattiselta sahkolta suojattuun 
pakkaukseen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



9. Aseta uusi muistimoduuli paikalleen seuraavasti: 

a. Aseta muistimoduulin koloilla merkitty reuna O 
muistimoduulipaikan koloilla merkittya kohtaa vasten. 

b. Moduulin ollessa 45 asteen kulmassa 
muistimoduulipaikkaan nahden paina moduulia 
muistimoduulipaikkaan ©, kunnes se asettuu paikalleen. 

c. Paina moduulia alaspain ©, kunnes pidikkeet naksahtavat 
paikalleen. 
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Muistimoduulit 
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Muistimoduulit 



Ensisijainen muistimoduulipaikka 

Paivita ensisijaisessa muistimoduulipaikassa oleva muistimoduuli 
seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. (Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti. Sammuta sitten 
tietokone kayttojarjestelmasta.) 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

5. Irrota akut tietokoneesta. 

6. Irrota tietokoneen pohjassa olevat kuusi kiinnitysruuvia. 
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Muistimoduulit 



7. Kaanna tietokone oikein pain ja avaa naytto. 

8. Irrota tietokoneesta painikesuojus ruuvimeisselin littealla 
paalla. 




9. Nosta nappaimiston ylareunaa ja kaanna nappaimisto ympari 
siten, etta se lepaa tietokoneen rannetukea vasten. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 
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Muistimoduulit 



1 1 . Poista muistimoduulipaikassa oleva muistimoduuli 
seuraavasti: 

a. Veda moduulin sivuilla olevat pidikkeet O poispain 
moduulista. Moduuli kallistuu ylospain, kun se 
vapautetaan. 

b. Nosta muistimoduulia sen reunoista ©, ja irrota moduuli 
varoen muistipaikasta. (Voit suojata irrotettua 
muistimoduulia laittamalla sen staattiselta sahkolta 
suojattuun pakkaukseen.) 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



12. Aseta uusi muistimoduuli muistimoduulipaikkaan 
seuraavasti: 

a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna © 
laajennuspaikan koloilla merkittya kohtaa vasten. 

b. Aseta moduuli © muistipaikkaan 45 asteen kulmassa. 

c. Paina moduulia alaspain ©, kunnes pidikkeet naksahtavat 
paikalleen. 
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Muistimoduulit 



13. Kiinnita paikannustapin johto © paikannustapin liittimeen ©. 



14. Aseta nappaimisto paikalleen. 

15. Aseta painikesuojus tietokoneeseen. 

16. Kiinnita kiinnitysruuvit tietokoneen pohjaan. 

17. Aseta akku tai akut paikalleen. 

18. Liita ulkoinen virtalahde ja ulkoiset laitteet takaisin. 

19. Kaynnista tietokone uudelleen. 
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Muistimoduulit 



Lepotilatiedosto 

Kun tietokoneeseen lisataan tyomuistia (RAM), kayttojarjestelma 
kasvattaa lepotilatiedostolle varattua kiintolevytilaa. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia RAM-muistin 
lisaamisen jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi 
vapaata tilaa entista suuremmalle lepotilatiedostolle. 

■ Tarkista tietokoneen tyomuistin maara seuraavasti: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma > Yleiset-valilehti. 

-tai- 

□ Painafn+esc. 

■ Jos haluat tarkistaa vapaan kiintolevytilan maaran, 
valitse Kaynnista > Oma tietokone. Valitse taman jalkeen 
kiintolevysi. Kiintolevyn tilatiedot nakyvat ikkunan alaosassa 
olevassa Tiedot-ruudussa. 

■ Kun haluat nahda, kuinka paljon levytilaa lepotilatiedosto 
tarvitsee, valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lepotila-valilehti. 



8-12 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



9 



USB-laitteet 



Mita USB tarkoittaa? 

USB (Universal Serial Bus) on liitanta, jonka avulla voit kytkea 
tietokoneeseen ulkoisia USB-laitteita, kuten nappaimiston, hiiren, 
levyaseman, kirjoittimen, skannerin tai keskittimen. 
Tietokoneessa on kolme standardinmukaista USB-liitantaa, joihin 
voi kytkea USB 2.0- ja USB 1.1 -laitteita. 

USB-laite toimii samalla tavalla kuin muu vastaava ei-USB- 
lisalaite. Tasta on yksi poikkeus: USB-laitteita ei voi oletuksena 
kayttaa, jos tietokoneeseen ei ole asennettu USB:ta tukevaa 
kay ttoj arj estelmaa. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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USB-laitteet 



USB-laitteen liittaminen 










s 













USB -keskitin voidaan liittaa tietokoneen USB-liitantaan, 
lisavarusteena saatavan telakointilaitteen USB-liitantaan tai 
johonkin toiseen USB-laitteeseen. Erilaisiin keskittimiin voidaan 
liittaa eri maara USB-laitteita. Keskittimia kayttamalla 
tietokoneeseen voidaan liittaa tavallista useampia USB-laitteita. 
Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 
virtalahteeseen. Keskitin, jolla ei ole omaa virtalahdetta, pitaa 
kytkea joko tietokoneen USB-liitantaan tai sellaisen keskittimen 
porttiin, jolla on oma virtalahde. 
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USB-laitteet 



Kdyttojdrjestelmd ja ohjelmistot 

USB-laite toimii samalla tavalla kuin muu vastaava ei-USB- 
lisalaite. Tasta on yksi poikkeus: USB-laitteita ei voi oletuksena 
kayttaa, jos tietokoneeseen ei ole asennettu USB:ta tukevaa 
kay ttoj arj estelmaa. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 

Vanhojen USB-laitteiden tuki 

Vanhojen USB-laitteiden tuki on otettava kayttoon seuraavissa 
tapauksissa: 

■ haluat kayttaa tietokoneen USB-liitantaan kytkettya 
nappaimistoa, hiirta tai keskitinta tietokoneen kaynnistyksen 
aikana tai sellaisessa sovelluksessa tai apuohjelmassa, joka ei 
ole Windows-ohjelma. 

■ haluat kaynnistaa jarjestelman ulkoiselta MultiBay-laitteelta 
(lisavaruste). 

Ota vanhojen USB-laitteiden tuki kayttoon seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

2. PainaflO-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

3. Valitse Lisaasetukset > Laiteasetukset. 

4. Valitse Vanhojen USB-laitteiden tuki. 

5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset ja lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta ja noudata nayttoon tulevia 
ohjeita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Modeemi ja verkko 



Sisainen modeemi 
Modeemijohto 



AVAARA: Modeemin liittdminen digitaaliseen linjaan saattaa 
vahingoittaa modeemia pysyvdsti. Jos liitdt modeemi johdon vahingossa 
digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siitd vdlittdmdsti. 



Modeemijohto, jonka molemmissa paissa on 6-nastainen 
RJ-1 1-liitin, on liitettava analogiseen puhelinlinjaan. Joissakin 
maissa on ehka tarpeen kayttaa maakohtaista sovitinta. Joidenkin 
digitaalisten puhelinvaihteiden seinapistokkeet voivat olla 
samannakoisia kuin analogisen puhelinlinjan puhelinpistoke, 
mutta niita ei voi kayttaa modeemin kanssa. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



10-1 



Modeemi ja verkko 



Modeemijohdon kayttaminen 

Kytke modeemijohto seuraavasti: 



AVAARA: Aid kytke modeemi johtoa verkkoliitdntaan. Nam vdhenndt 
sdhkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 



1 . Aseta tietokone naytto ylospain tasaiselle alustalle lahelle 
puhelinliitinta. 

2. Jos modeemijohdossa on hairionpoistopiiri O, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita, aseta tietokonetta kohti se 
johdon paa, jossa tama piiri on. 

3. Liita modeemijohto tietokoneen RJ- 1 1 (modeemi) 
-liitantaan ©. 

4. Kytke modeemijohdon toinen paa 
RJ-1 1-puhelinpistokkeeseen ©. 




Lisatietoja modeemin, AT-komentojen ja soittovalitsinten 
kaytosta on kohdassa "Modeemin maavalinta" tai 
englanninkielisessa Modem Command Guidelines (Advanced 
Users Only) -oppaassa. 
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Maakohtaisen modeemijohtosovittimen 
kayttaminen 

Puhelinpistokkeet ovat erilaisia eri maissa. Jos liitat modeemin 
puhelinlinjaan maassa, jossa RJ-1 1 -puhelinpistokkeet eivat ole 
standardi, hanki maakohtainen modeemisovitin. Katso lisatietoja 
tietokoneen kaytosta ulkomailla kohdasta "Modeemin 
maavalinta". 

Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei 
ole RJ-ll-puhelinpistoketta, toimi seuraavasti: 

AVAARA: Aid kytke puhelinjohtoa verkkoliitantaan. Nain vahennat 
sdhkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 



1 . Aseta tietokone naytto ylospain tasaiselle alustalle lahelle 
puhelinliitinta. 

2. Jos modeemijohdossa on hairionpoistopiiri O, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita, aseta tietokonetta kohti se 
johdon paa, jossa tama piiri on. 

3. Liita modeemijohto tietokoneen RJ- 1 1 (modeemi) 
-liitantaan ©. 

4. Kytke modeemijohto © maakohtaiseen 
modeemijohtosovittimeen. 

5. Kytke maakohtainen modeemijohtosovitin 0 
puhelinpistokkeeseen. 
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Modeemin maavalinta 
Maavalinnan tarkistaminen 

Kun haluat tarkistaa modeemin nykyisen maavalinnan, toimi 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Paivamaara-, aika-. 
kieli- ja alueasetukset > Aluekohtaiset ja kieliasetukset. 

2. Tarkista sijainti Sijainti-kohdasta. 

Uusien sijaintipaikkojen lisaaminen matkoilla 

Sisainen modeemi on asetettu vastaamaan sen maan maarayksia, 
josta hankit tietokoneen. Jos matkustat ulkomailla, voit lisata 
uusia sijaintiasetuksia muiden maiden maarayksia varten. 

AVAROITUS: Ala poista modeemin nykyisia maa-asetuksia. Jos haluat 
kayttda modeemia ulkomailla, mutta haluat sailyttaa kotimaan 
asetukset, maarita asetukset kutakin sellaista maata varten, jossa aiot 
kayttda modeemia. 



Alia kerrotuissa avattavissa luetteloissa voi olla maita, 
joita modeemi ei tue. Maaksi valitaan USA tai Yhdistynyt 
kuningaskunta (UK), jos et valitse luettelosta maata, jota 
modeemi tukee. 
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AVAROITUS: Jos valitset muun kuin sen maan, jossa tietokonetta 
kaytetaan, modeemin asetukset saattavat olla tdrnan maan 
teleliikennelakien ja mdaraysten vastaisia. Modeemi ei valttamatta 
myoskaan toimi kunnolla, mikali maavalinta on vaara. 

Voit tehda uuden maavalinnan seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Internet-yhteydet > Puhelin- ja modeemiasetukset > 
Valintasaannot-valilehti. 

Kun valitset ensimmaisen kerran Valintasaannot-valilehden, 
sinua pyydetaan antamaan suuntanumero Local Information 

-ikkunassa. 

2. Napsauta Uusi-painiketta ja maarita valintasaannoille nimi 
(esim. Koti tai Tyo). 

3. Valitse maa tai alue avattavasta luettelosta. 

Avattavissa luetteloissa voi olla maita, joita modeemi ei tue. 
Maaksi valitaan USA tai Yhdistynyt kuningaskunta (UK), jos et 
valitse luettelosta maata, jota modeemi tukee. 

4. Valitse OK > OK. 

Yhteysongelmien ratkaiseminen ulkomailla 

Jos modeemin kaytossa ilmenee ongelmia matkoilla ollessasi, 
seuraavista neuvoista voi olla apua: 

■ Tarkista puhelinlinjan tyyppi 

Modeemia voi kayttaa analogisen, ei digitaalisen 
puhelinlinjan kanssa. Puhelinvaihteen linjaksi kutsuttu 
puhelinlinja on yleensa digitaalinen. Puhelinlinja, josta 
kaytetaan nimitysta datalinja, faksilinja, modeemilinja tai 
tavallinen puhelinlinja, on todennakoisesti analoginen linja. 
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■ Tarkista, onko kyseessa impulssi- vai aanitaajuusvalinta 

Nappaile puhelimesta pari numeroa ja tarkista, kuuluuko 
puhelimesta napsahduksia (impulsseja) vai aania. Sen 
jalkeen: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Internet-yhteydet > Puhelin- ja modeemiasetukset > 
Valintasaanndt-valilehti. 

Kun valitset ensimmaisen kerran Valintasaannot-valilehden, 
sinua pyydetaan antamaan suuntanumero Local Information 

-ikkunassa. 

2. Valitse sijaintisi ja Muokkaa. 

3. Valitse Aanivalinta tai Pulssivalinta puhelinlinjalla 
kuuluvan aanen mukaan. 

4. Valitse OK > OK. 

■ Tarkista puhelinnumero, johon yritat soittaa, ja 
etamodeemin vastaus 

Nappaile puhelinnumero, odota, kunnes etamodeemi vastaa 
puheluun, ja katkaise puhelu. 

■ Maarita modeemin asetukset niin, etta se ohittaa 
valintaaanet 

Jos modeemi vastaanottaa tunnistamattoman valintaaanen, se 
ei valitse numeroa j a nayttoon tulee Ei valintaaanta 
-virheilmoitus. Voit asettaa modeemin ohittamaan 
valintaaanet ennen numeron valitsemista seuraavalla tavalla: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Verkko- ja Internet-yhteydet > Puhelin- ja 
modeemiasetukset >Modeemit -valilehti. 

2. Valitse modeemisi > Ominaisuudet > 
Modeemi-valilehti. 

3. Tyhjenna Odota valintaaanta ennen valitsemista -ruutu. 
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4. Jos nayttoon tulee Ei valintaaanta -virheilmoitus, vaikka 
olet tyhjentanyt taman valintaruudun, toimi seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Verkko- ja Internet- yhteydet > Puhelin- ja 
modeemiasetukset > Valintasaanndt- valilehti . 

Kun valitset ensimmaisen kerran Valintasaannot-valilehden, 
sinua pyydetaan antamaan suuntanumero Local Information 

-ikkunassa. 

b. Valitse sijaintisi ja Muokkaa. 

c. Valitse maa tai alue avattavasta luettelosta. 

d. Valitse Kayta > OK. 

e. Valitse Modeemit- valilehti. 

f. Valitse kayttamasi modeemi ja Ominaisuudet. 

g. Tyhjenna Odota valintaaanta ennen valitsemista 

-ruutu. 



Valmiiksi asennettu 
tietokoliikenneohjelmisto 

Kun haluat kayttaa valmiiksi asennettua modeemiohjelmistoa 
paatetilassa ja tiedonsiirtoon, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Tietoliikenneyhteydet. 

2. Valitse haluamasi ohjelmisto faksikayttoa tai paatetilassa 
kayttoa varten tai ohjattu Internet-yhteyden asennus. 
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Liita verkkokaapeli seuraavasti: 

1 . Aseta tietokone naytto ylospain tasaiselle alustalle lahelle 
verkkoliitantaa. 

2. Jos verkkokaapelissa on hairionpoistopiiri O, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita, aseta tietokonetta kohti se 
kaapelin paa, jossa tama piiri on. 

3. Kytke verkkokaapeli tietokoneen RJ-45-liittimeen ©. 

4. Kytke kaapelin toinen paa verkkopistokkeeseen ©. 



Tietokoneessa on LAN-virransaasto-toiminto, joka saastaa 
akkuvirtaa. LAN-virransaasto-toiminto sammuttaa 
lahiverkkolaitteen, kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen ja kun verkkokaapeli on irrotettu. Lisatietoja on 
kohdassa "LAN-vmansaasto-toiminnon kayttaminen" , Luku 2, 





Virta". 
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Langaton (tietyt mallit) 



Jos tietokoneessasi on sisainen langaton lake, kuten 802.11- tai 
Bluetooth-laite, kaytossasi on langaton kannettava tietokone. 

■ Langaton 802. 1 1 -tietokone voi muodostaa yhteyden 
yritysten, kotien tai julkisten paikkojen langattomiin 
verkkoihin. Langattomia verkkoja ovat langattomat 
lahiverkot (WLAN) ja "yhteyspisteet". Yhteyspisteet ovat 
julkisissa paikoissa, kuten lentokentilla, ravintoloissa, 
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa, olevia tukiasemia 
sisaltavia sijainteja, joissa on mahdollista muodostaa 
langattomia yhteyksia. 

■ Langattomalla Bluetooth-tekniikalla varustettu tietokone voi 
olla yhteydessa toisiin Bluetooth-tekniikalla varustettuihin 
laitteisiin langattoman PAN-verkon (Personal Area Network) 
avulla. 
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Tietokoneessa on painike, jolla langattomat 802.1 1- ja Bluetooth- 
laitteet voi asettaa kayttoon tai pois kaytosta, ja merkkivalo, joka 
osoittaa langattomien laitteiden tilan. Seuraavassa kuvassa on 
langattoman laitteen painike O ja merkkivalo © 




Langattoman painikkeen ja merkkivalon lisaksi tietokoneessasi 
on ohjelmistopohjaisia hallintaominaisuuksia, joiden avulla voit 
kaynnistaa, sammuttaa, ottaa kayttoon j a poistaa kaytosta 
langattomat laitteet. Seuraavassa taulukossa on kuvattu nama 
hallintaominaisuudet: 



Langaton 

hallintaominaisuus Kuvaus 

Wireless Assistant Apuohjelma, jonka avulla voit kaynnistaa tai 
-apuohjelma sammuttaa langattomat 802.1 1- ja Bluetooth- 

laitteet yksitellen. Lisatietoja Wireless Assistant 
-apuohjelmasta on kohdassa "Laitteen virtatilat" 
tassa luvussa. 

Tietokoneen asetukset Voit ottaa 802.1 1 - ja Bluetooth-laitteet kayttoon tai 
-ohjelma poistaa ne kaytosta Tietokoneen asetukset 

-ohjelmassa. Lisatietoja Tietokoneen asetukset 
-ohjelman kayttamisesta langattomien 802.1 1 - ja 
Bluetooth-laitteiden hallintaan on kohdassa 
Luku 13, "Tietokoneen asetukset -ohjelma". 
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Lang a ton lahiverkkolaite 
(vain tietyt mallit) 

Langattoman 802.11-laitteen avulla voit muodostaa yhteyden 
langattomaan lahiverkkoon (WLAN), joka koostuu muista 
tietokoneista ja lisalaitteista, jotka on liitetty toisiinsa 
langattoman reitittimen tai langattoman liityntapisteen avulla. 

■ Suurissa WLAN-verkoissa, kuten yritysten WLAN-verkoissa 
tai julkisissa WLAN-yhteyspisteissa, kaytetaan yleensa 
langattomia liityntapisteita, jotka voivat kasitella useita 
tietokoneita tai lisalaitteita ja erottaa toisistaan tarkeita 
verkkotoimintoja. 

■ Kotiin tai pieneen toimistoon rakennetussa WLAN-verkossa 
kaytetaan yleensa langatonta reititinta, jonka avulla useat 
langattomia j a langallisia yhteyksia kayttavat tietokoneet 
voivat jakaa keskenaan Internet-yhteyden, tulostimen ja 
tiedostoja ilman, etta jarjestelmaan on asennettava uusia 
laitteita tai ohjelmistoja. Termeilla langaton liityntapiste ja 
langaton reititin viitataan usein samaan asiaan. 

802.11-WLAN-laitteia sisaltavat tietokoneet voivat tukea ainakin 
yhta seuraavista fyysisen IEEE-kerroksen standardeista: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Yleisesti tarjolla on kolme suosittua WLAN-sovitintyyppia: 

■ vain 802.1 lb-tuki 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802. 1 lb, joka oli ensimmainen suosittu WLAN-standardi, tukee 
1 1 Mbps:n tiedonsiirtonopeutta, ja se toimii 2,4 GHz:n 
taajuudella. Myohemmin julkaistu 802.1 lg-standardi toimii myos 
2,4 GHz:n taajuudella, mutta tukee 54 Mbps:n 
tiedonsiirtonopeutta. 802.1 lg WLAN -laite on yhteensopivia 
802.11b -laitteiden kanssa. Tasta syysta laitteita voi kayttaa 
samassa verkossa. 802. 11a tukee tiedonsiirtonopeutta 54 Mbps, ja 
se toimii 5 GHz:n taajuudella. 802.11a ei ole yhteensopiva 
802. 1 lb- ja 802. 1 lg-standardien kanssa. Lisatietoja tietokoneen 
laitteiden tunnistamisesta on jaljempana tassa luvussa olevassa 
kohdassa "WLAN-laitteen tunnistaminen". 

Lang attorn an kannettavan tietokoneen 
liittaminen yrityksen WLAN-verkkoon 

Ota yhteys verkon jarjestelmanvalvojaan tai yrityksen 
IT-osastoon, jos tarvitset tietoja kannettavan tietokoneen 
liittamisesta yrityksenWLAN-verkkoon. 

Langattoman kannettavan tietokoneen 
liittaminen julkiseen WLAN-verkkoon 

Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi tai hae Internetista tietoja 
lahialueiden WLAN-verkoista. Julkisten WLAN-verkkojen 
tietoja sisaltavia Internet-sivustoja ovat muun muassa Cisco 
Hotspot Locator, Hotspotlist ja Geektools. 

Kun olet julkisesn WLAN-verkon alueella, nayton alareunaan 
tulee nakyviin langattoman verkkoyhteyden vuorovaikutteinen 
sanoma. Tarkista kunkin julkisen WLAN-verkon kustannus- ja 
yhteysvaatimukset erikseen. 
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WLAN-verkon maarittaminen kotiin 

Voit luoda WLAN-verkon kotiisi ja muodostaa Internet-yhteyden 
sen avulla, jos kaytossasi ovat seuraavassa kuvatut laitteet. 
Kuvassa on esimerkki valmiista langattomasta verkosta, josta on 
muodostettu Internet-yhteys. Langattomaan verkkoon kuuluu 

■ lisavarusteena saatava laajakaistamodeemi (DSL- tai 
kaapelimodeemi) ja nopea Internet-palvelu, joka on hankittu 
Internet-palvelutarjoajalta O 

■ lisavarusteena saatava langaton reititin (hankittava 
erikseen) © 

■ langattomia yhteyksia tukeva kannettava tietokoneesi ©. 




Kun laajennat verkkoa, voit liittaa siihen muita langattomia ja 
langallisia yhteyksia kayttavia tietokoneita Internet-yhteyden 
kayttomahdollisuuden tarjoamiseksi naille tietokoneille. 



g^. Jos tarvitset teknista apua WLAN-verkon asentamiseen, ota 
yhteys reitittimesi valmistajaan tai Internet-palveluntarjoajaasi. 
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WLAN-yhteyden kdyttdminen 

Voit kayttaa WLAN-yhteytta seuraavasti: 

■ Varmista, etta kaikki langattoman 802. 1 1-laitteen tarvitsemat 
ohjaimet on asennettu ja etta langattoman 802.1 1-laitteen 
asetukset on maaritetty oikein. 

Jos kaytat sisaista langatonta 802-laitetta, kaikki vaaditut 
ohjaimet on asennettu ja laitteen maaritykset on tehty valmiiksi. 

■ Jos kaytat sisaista langatonta 802.1 1-laitetta, varmista, etta 
langaton 802.11-laite on kaynnistetty. Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa, jos langaton 802.1 1-laite on kaynnistetty. 
Jos langattoman laitteen merkkivalo ei pala, kaynnista 
langaton 802.11-laite. Lisatietoja on kohdassa "Laitteen 
virtatilat". 

■ Varmista, etta WLAN-kotiverkon reitittimen asetukset on 
maaritetty oikein. Ohjeita on reitittimen ohjeissa. 



gjjv Eri WLAN-yhteyksien toimintaetaisyydet voivat vaihdella 

tietokoneen WLAN-verkon kokoonpanon, reitittimen valmistajan 
seka muiden elektroniikkalaitteiden ja seinien aiheuttamien 
hairioiden mukaan. 



Lisatietoja WLAN-yhteyden kayttamisesta saat seuraavasti: 

■ Tutustu Internet-palveluntarjoajasi tietoihin ja langattoman 
reitittimen ja muiden WLAN-laitteiden mukana 
toimitettuihin ohjeisiin. 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja tutustu ohjeissa 
ilmoitettuihin tietoihin ja sivustojen linkkeihin. 

■ Lue tietokoneesi mukana toimitetut oppaat. 
Vianmciaritysoppaassa on osa, jossa kerrotaan 
WLAN-laitteen hairioiden ratkaisemisesta. 
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Langattomien suojaustoimintojen 
kayttaminen 

Varmista aina, kun maaritat oman WLAN-verkon tai otat 
yhteyden olemassa olevaan WLAN-verkkoon, etta 
suojaustoiminnot suojaavat verkkoa ja verkkoyhteytta. Jos 
WLAN-verkon suojausominaisuuksia ei ole otettu kayttoon, 
luvattomat kayttajat voivat kasitella tietokoneesi tietoja ja kayttaa 
Internet-yhteytta tietamattasi. 

Tavallisimmat suojaustasot ovat Wi-Fi Protected Access 
(WPA)-Personal ja Wired Equivalent Privacy (WEP). Reitittimen 
WPA-Personal- tai WEP-suojauksen kayttoonoton lisaksi sinun 
kannattaa ehka tehda joitakin seuraavista suojaustoimista: 

■ Muuta verkon verkon oletusnimea (SSID) ja salasanaa. 

■ Kayta palomuuria. 

■ Maarita Internet-selaimen suojausasetukset. 

■ Ota MAC-osoitesuodatus kayttoon reitittimessa. 

Lisatietoja WLAN-verkon suojaustoiminnoista on HP:n 
sivustossa http://www.hp.com/go/wireless. 
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Lang attorn an ohjelmiston asentaminen 
(Lisavaruste) 

Microsoft® Windows® XP -kayttojarjestelman Zero Client 
Configuration -toiminto tukee WLAN-laitteiden maarittamista. 
HP:lta on saatavana WLAN-maaritysohjelma, joka pitaa asentaa 
tietokoneeseen Cisco Compatible Extensions -laajennusten 
kayttoa varten. Cisco-yhteensopivien laajennusten avulla 
langattomat laitteet voivat kayttaa Cisco-yhteensopivia 
WL AN- verkkoj a. 

WLAN-lciitteen tunnistaminen 

Jotta voit asentaa HP:n WLAN-ohjelmiston sisaista langatonta 
802.1 1-laitetta varten, laitteen nimi on tarkistettava tietokoneesta. 
Voit selvittaa sisaisen langattoman 802.11 -laitteen nimen 
seuraavasti: 

1 . Nayta kaikkien tietokoneessasi olevien langattomien 
802.11-laitteiden nimet seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

b. Napsauta Oma tietokone -ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

c. Valitse Ominaisuudet > Laitteisto-valilehti > 
Laitehallinta > Verkkosovittimet. 

2. Selvita langattoman 802. 11 -laitteen nimi nayttoon tulevasta 
luettelosta: 

□ Langattoman 802. 1 1 -laitteen tiedoissa on termi wireless 
LAN, WLAN, langaton lahiverkko tai 802.11. 

□ Jos luettelossa ei ole langattomia 802. 1 1-laitteita, 
tietokoneessa ei ehka ole sisaista langatonta 

802.1 1-laitetta tai sen ohjainta ei ole asennettu oikein. 
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WLAN-ohjelmiston ja -ohjemateriaalin 
kayttaminen 

WLAN-ohjelmisto on esiladattu tietokoneeseen, ja voit kayttaa 
sita ohjelmistoasennuksen avulla. 

Voit asentaa WLAN-ohjelmiston seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Ohjelmistoasennus 

ja noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. (Kun nayttoon tulee 
kehote asennettavan ohjelmiston valitsemisesta, valitse 
haluamasi valintaruudut tai poista niiden valinta.) 

WLAN-ohjelmisto on saatavana myos SoftPaq-tiedostona HP:n 
sivustosta. Lataa ja asenna SoftPaq jommallakummalla 
seuraavista tavoista: 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

-tai- 

■ Kay HP:n sivustossa http://www.hp.com/support: 

a. Valitse kielesi ja alueesi. 

b. Valitse Ajurien ja ohjelmistojen latau. 

c. Kirjoita tietokonemallisi tiedot ja noudata sitten 
WWW-sivustossa olevia ohjeita. 

WLAN-ohjelmisto on Verkko-kategoriassa. Tietokoneesi 
mallitiedot naet laitteen sarjanumerotarrasta. Se loytyy 
tietokoneen pohjasta. 

Saat WLAN-ohjelmistoon liittyvia ohjeita seuraavasti: 

1. Asenna WLAN-ohjelmisto taman luvun aiemmissa kohdissa 
olevien ohjeiden mukaisesti. 

2. Kaynnista apuohjelma. 

3. Valitse valikkorivilta Ohje. 

Laitteiden vianmaaritys 

Lisatietoja vianmaarityksesta on HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/go/wirelessja tietokoneen mukana toimitetuissa 
oppaissa. 
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Lang a ton Bluetooth-laite 
(vain tietyt mallit) 

Langaton Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen matkan 
langattomat tietoliikenneyhteydet. Bluetooth-teknologia korvaa 
fyysiset kaapeliyhteydet, joilla liitetaan elektronisia laitteita, 
kuten 

■ verkon tukiasemat 

■ tietokoneita (tyopoytamalleja, kannettavia tietokoneita, 
PDA-laitteita) 

■ puhelimia (matkapuhelimia, langattomia puhelimia, Smart 
Phone -laitteita) 

■ kuvannuslaitteet (tulostin, kamera) 

■ aanilaitteita (kuulokkeita, kaiuttimia). 

Kutakin laitetta esittaa Bluetooth for Windows -ohjelmistossa sita 
muistuttava kuvake, joka on helppo tunnistaa. Kuvake ilmaisee 
laiteluokan, johon laite kuuluu. 

Bluetooth for Windows -ohjelmiston avulla voit tehda seuraavia 
toimintoja: 

■ Henkilokohtaisten tietojen (PIM) valittaminen — Voit lahettaa 
ja vastaanottaa erilaisia tietoja, kuten kayntikortteja, 
kalenterimerkintoja, huomautuksia ja viesteja toiseen 
Bluetooth-tietokoneeseen ja tai laitteeseen tai toisesta 
Bluetooth-tietokoneesta tai -laitteesta. 

■ PIM synchronization — Synkronoi tietokoneessa olevan 
henkilokohtaisen tiedonhallintaohjelman (PIM) tiedot toisen 
tietokoneen, PDA-laitteen tai matkapuhelimen kanssa 
Bluetooth-yhteyden kautta. 

■ File Transfer — Tiedostoja voidaan lahettaa toiseen 
tietokoneeseen ja vastaanottaa siita. 
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■ Network access (Personal Area Networking Profile) — Voit 
luoda kahden tai useamman Bluetooth-laitteen valille ad hoc 
-verkon (vertaisverkon). Taman ominaisuuden avulla 
Bluetooth-laite voi muodostaa yhteyden etaverkkoon verkon 
liityntapisteen kautta. Verkon liityntapisteet voivat olla 
perinteisia LAN-verkkoliittymia tai ryhman ad hoc -verkkoja, 
jotka koostuvat laitteista, jotka on liitetty vain toisiinsa. 

■ Dial-up networking — Liittaa Bluetooth-laitteen Internetiin. 

■ Bluetooth serial port — Mahdollistaa tiedonsiirron 
Bluetooth-linkin valityksella naennaisen sarjaportin kautta. 

■ Handsfree-toiminto — Voit muodostaa ajoneuvossa olevasta 
handsfree-laitteesta tai handsfree-laitteena kaytettavasta 
kannettavasta tietokoneesta yhteyden matkapuhelimeen siten, 
etta laite toimii Bluetooth-matkapuhelimen aanen sisaan- ja 
ulostulona. 

■ Basic imaging — Mahdollistaa langattoman yhteyden 
Bluetooth-ominaisuudella varustetun kameran ja muiden 
Bluetooth-laitteiden valilla. Kameraa voi hallita etayhteyden 
kautta tietokoneesta j a kuvia voi siirtaa kamerasta 
tietokoneeseen tallennettavaksi tai tulostettavaksi. 

■ Human interface device — Mahdollistaa langattoman 
yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten nappaimistoihin, 
osoitinlaitteisiin, pelilaitteisiin ja etavalvontalaitteisiin. 

■ Fax — Bluetooth-yhteys, jonka avulla tietokone voi lahettaa 
tai vastaanottaa fakseja Bluetoothia kayttavan 
matkapuhelimen tai modeemin kautta. 

■ Kuulokkeet — Voit luoda langattoman yhteyden kuulokkeiden 
ja tietokoneen tai matkapuhelimen valille. Kuuloke toimii 
laitteen aanen sisaanmeno- ja ulostulokanavana ja helpottaa 
laitteiden mobiilikayttoa. 

Lisatietoja tietokoneen Bluetooth-toiminnon kaytosta on 
Bluetooth Getting Started -oppaassa. 
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Langaton (tietyt mallit) 



Laitteen virtatilat 

Langattoman laitteen painikkeella O ja Wireless Assistant 
-apuohjelmalla voit asettaa langattomia 802.11- ja 
Bluetooth-laitteita kayttoon tai pois kaytosta. Oletusasetus on, 
etta langaton 802.11- tai Bluetooth-laite kaynnistyy ja 
langattoman laitteen merkkivalo @ syttyy, kun tietokone 
kaynnistetaan. 



Langattoman 802. 11 -laitteen kaynnistaminen ei luo 
automaattisesti WLAN-verkkoa eika liita tietokonetta 
WLAN-verkkoon. Tietoa WLAN-verkon maarittamisesta on 
taman luvun kohdassa "Langaton lahiverkkolaite 
(vain tietyt mallit)". 
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Langattomissa 802. 1 1- ja Bluetooth-laitteissa on kaksi 
virrankayttotilaa: 

■ Kaytossa 

■ Poissa kaytosta 

Voit ottaa langattomat laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. Lisatietoja Tietokoneen 
asetukset -ohjelman kayttamisesta langattomien 802.11- ja 
Bluetooth-laitteiden hallintaan on kohdassa Luku 13, 
"Tietokoneen asetukset -ohjelma". Voit myos ottaa langattomat 
laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta kayttamalla langattoman 
laitteen painiketta. 

Kun langattomat laitteet on otettu kayttoon Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa ja langattoman laitteen painikkeella, voit kaynnistaa 
laitteet tai sammuttaa ne yksitellen Wireless Assistant -ohjelman 
avulla. Jos langattomat laitteet on poistettu kaytosta, ne on 
otettava kayttoon, ennen kuin ne voidaan ottaa kayttoon tai 
poistaa kaytosta Wireless Assistant -apuohjelman avulla. 

Voit tarkastella langattomien laitteiden tilaa siirtamalla 
osoittimen ilmoitusalueen Wireless Assistant -kuvakkeen 
kohdalle. Voit myos avata Wireless Assistant -apuohjelman 
kaksoisnapsauttamalla ilmoitusalueen kuvaketta. Wireless 
Assistantin kuvake nayttaa, onko laite kaynnissa, sammutettu vai 
pois kaytosta. Wireless Assistant nayttaa myos Tietokoneen 
asetukset -ohjelman laitteiden tilat kayttoon otettuina tai kaytosta 
poistettuina. 

Lisatietoja Wireless Assistant -ohjelmasta: 

1. Avaa Wireless Assistant -ohjelma kaksoisnapsauttamalla 
ilmoitusalueen kuvaketta. 

2. Valitse ohjepainike. 

Et voi kayttaa langattoman laitteen painiketta tai Wireless 
Assistant -apuohjelmaa langattomien laitteiden hallitsemiseen, 
jos laitteet on poistettu kaytosta Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa. 
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Laitteiden kaynnistaminen 



Jos 



Ja 



Toimi sitten seuraavasti: 



Wireless Assistant 
-apuohjelmassa 
nakyy, etta WLAN- 
ja Bluetooth- 
ominaisuudet on 
sammutettu 

Langattoman 
laitteen merkkivalo 
ei pala 



Haluat kaynnistaa 
jommankumman tai 
molemmat laitteista 



1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

2. Valitse laitteet, jotka haluat 
kaynnistaa. 

§^ Jos langattomat laitteet on 
sammutettu, langattoman 
laitteen painikkeen 
painaminen asettaa ne 
pois kaytosta. Painike ei 
kaynnista laitteita. 



Wireless Assistant 
-ohjelmassa 
nakyy, etta WLAN- 
ja Bluetooth- 
ominaisuudet on 
poistettu kaytosta* 

Langattoman 
laitteen merkkivalo 
ei pala 



Haluat kaynnistaa 
jommankumman tai 
molemmat laitteista 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. (Laitteiden 
aiempi kaynnistetty tai 
kaynnistamaton tila 
palautetaan.) 

Jos langattomat laitteet on 
sammutettu, napsauta 
hiiren kakkospainikkeella 
ilmoitusalueessa olevaa 
Wireless Assistant 
-kuvaketta. 

Valitse laitteet, jotka haluat 
kaynnistaa. 



*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnssa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 



(jatkuu) 
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Langaton (tietyt mallit) 



Jos 



Ja 



Toimi sitten seuraavasti: 



Wireless Assistant 
-ohjelmassa 
nakyy, etta 
laitteista toinen on 
kaynnissa ja 
toinen sammutettu 

Langattoman 
laitteen merkkivalo 
palaa 



Haluat kaynnistaa 
jommankumman tai 
molemmat laitteista 



Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

Valitse laitteet, jotka haluat 
kaynnistaa. 



(5^. Jos haluat, etta langattomat laitteet kaynnistetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen, sinun on kaynnistettava laitteet ennen 
sammuttamista tai uudelleenkaynnistysta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1 1-15 



Langaton (tietyt mallit) 



Laitteiden kaynnistaminen 



Jos 



Ja 



Toimi sitten seuraavasti: 



Wireless 
Assistant 
-apuohjelmassa 
nakyy, etta 
WLAN- ja 
Bluetooth- 
ominaisuudet 
ovat kaynnissa 

Langattoman 
laitteen 

merkkivalo palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. 



Haluat poistaa 
jommankumman tai 
molemmat laitteet 
kaytosta 



1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava laite 
tai laitteet, jotka haluat 
sammuttaa. 



■ 


Wireless 


Haluat poistaa 


Paina langattoman laitteen 




Assistant 


molemmat laitteet 


painiketta. 




-apuohjelmassa 


kaytosta 






nakyy, etta 








WLAN- ja 








Bluetooth- 








ominaisuudet on 








sammutettu 






■ 


Langattoman 








laitteen 








merkkivalo ei 








pala 







Wireless 
Assistant 
-ohjelmassa 
nakyy, etta 
laitteista toinen 
on kaynnissa ja 
toinen 

sammutettu* 

Langattoman 
laitteen 

merkkivalo palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta. 



1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava laite 
tai laitteet, jotka 

haluat sammuttaa. 



*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnssa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 



7 7-76 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Langaton (tietyt mallit) 



Infrapunayhteyden kautta tapahtuva 
tiedonsiirto 

Tietokone on IrDA-yhteensopiva (4 Mb/s:n standardi) ja se voi 
olla yhteydessa muihin IrDA-yhteensopiviin infrapunalaitteisiin. 

Infrapunaportti tukee seka alhaisen nopeuden (enintaan 115 kb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia etta nopeita (enintaan 4 Mb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia. Infrapunayhteyden nopeus saattaa 
vaihdella infrapunaoheislaitteiden, infrapunalaitteiden valisen 
valimatkan ja kaytettavien sovellusten mukaan. 

Infrapunasignaalit ovat nakymattomia infrapunavalosateita, 
joiden valissa ei saa olla esteita. 
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Infrapunalahetyksen kaynnistaminen 

Tietoa infrapunaohjelmistojen kaytosta on kayttojarjestelman 
Ohje-tiedostossa. 

Infrapunalaitteiden asetusten maarittaminen tiedonsiirtoyhteytta 
varten: 

■ Aseta molempien laitteiden infrapunaportit valmiiksi 
tiedonsiirtoa varten. 

■ Aseta infrapunalaitteet siten, etta niiden portit osoittavat 
toisiinsa ja portit ovat enintaan 1 metrin paassa toisistaan. 

■ Aseta infrapunaportit toisiaan kohti. Koska 
infrapunalaitteiden suurin toimintakulma on 30 astetta, portit 
saavat olla enintaan 15 astetta keskiviivasta suuntaan tai 
toiseen. 

■ Suojaa portit suoralta auringonvalolta, vilkkuvalta 
hehkuvalolta ja loistevalaistukselta. 

■ Tarkista, etta kaukosaadin tai langaton laite, kuten kuulokkeet 
tai aanilaite, ei osoita porttia kohti. 

■ Kun tiedonsiirto on kaynnissa, ala siirra laitteita alaka aseta 
niiden valiin esineita tai liiku niiden valissa, jotta 
infrapunayhteys ei hairiydy. 

Valmiustilan kayttaminen 
infrapunatoiminnon kanssa 

Valmiustilaa ei voi kayttaa infrapunayhteyden aikana. Kun 
tietokone on valmiustilassa, tiedonsiirtoa ei voi aloittaa 
infrapunaportin kautta. Jos valmiustila kaynnistetaan 
infrapunayhteyden aikana, tiedonsiirto lopetetaan. Lopeta 
valmiustila tyontamalla virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti. 
Tiedonsiirtoa jatketaan, kun valmiustila lopetetaan. Jos jokin 
ohjelma kaytti infrapunatiedonsiirtoa, kun valmiustila 
kaynnistettiin, ohjelma ei ehka jatku siita kohdasta, missa se 
pysaytettiin. Jos esimerkiksi jokin ohjelma tulosti valmiustilaa 
kaynnistettaessa, ohjelma jatkaa tiedonsiirtoa tietokoneen 
palauduttua valmiustilasta, mutta tulostustyo ei valttamatta jatku. 
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Mobile Printing -ominaisuus 
(vain tietyissa malleissa) 

Kannettavien tietokoneiden mobiilitulostuksen (Mobile Printing) 
avulla voit tulostaa mihin tahansa PostScript-tuen sisaltavaan 
HP-verkkotulostimeen, vaikka tietokoneessa ei olisi tarvittavaa 
tulostinohjainta. 

Voit tulostaa mobiilitulostuksen avulla seuraavasti: 

1 . Valitse mista tahansa sovelluksesta Tiedosto > Tulosta. 

2. Valitse tulostimien luettelosta Mobile Printing. 

3. Valitse Tulosta. 

4. Kirjoita tulostimen IP-osoite tai verkkopolku. 

5. Valitse Tulosta. 

Lisatietoja mobiilitulostuksen lataamisesta ja kayttamisesta on 
HP:n sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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12 



Suojaustoiminnot 



Suojausominaisuudet 



gfc^ Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 



Windows-kayttojarjestelman suojaustoimintojen lisaksi 
tietokoneessa on seuraavat suojaustoiminnot, joista useimpien 
asetukset voi maarittaa Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
Lisatietoja on kohdassa Luku 13, "Tietokoneen asetukset 
-ohjelma". 
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Suojaustoiminnot 



Turvallisuusriski 


Suojaustoiminto 


1 IcLUISUI Iccl I lUVdlUll rxdyuu 


■ rxciyi li Holy oo&ldocu I cx 




■ HP ProtectTools Security Manager 




Lisatietoja on taman luvun kohdassa 




"HP ProtectTools Security Manager 




(vain tietyt mallit)". 


Tietokoneen asetukset 


HP-jarjestelmanvalvojan salasana 


-ohjelman luvaton avaaminen 




(f10-nappaimella) 




— , r^r. — , 

Kiintolevyn sisallon luvaton 


— — — ■ — ■ 

DriveLock 


kaytto 




Windows-kayttajatilin luvaton 


■ Lisavarusteena saatavat alykortit 


kaytto 


Kayttoonotettuun alykorttiin voi tallentaa 




Windows-kayttajasalasanan ja 




Windows-jarjestelmanvalvojan salasanan. 




ictnwiii li 1 1 1 1 r\ciy iLcii i hi icM i cuciiy udci, cud 




kaytettavissa on seka alykortti etta alykortin 




PIN-tunnus. 




■ Credential Manager for ProtectTools 




Lisatietoja on taman luvun kohdassa 




"Credential Manager for ProtectTools". 




Tata suojausominaisuutta tukevat vain 




tietyt alykorttilukijat. 


Tiptnipn luvaton kavtto 

1 1 C Lwl \Jl I 1 U V CI l\J 1 1 l\Ciy UU 


1 Window^in nplomimriohiplmi^tn 

V V II IUUVVOII 1 UCLIUI 1 1 U LI 1 IUI II Cll 1 IIOLw 




■ HP ProtectTools Security Manager 




Lisatietoja on taman luvun kohdassa 




"HP ProtectTools Security Manager 




(vain tietyt mallit)". 


BlOS-asetusten ja 


—r^rr^-. : — ~ : — ; : — ; 

HP-jarjestelmanvalvojan salasana, joka suojaa 


muiden jarjestelmatietojen 


Tietokoneen asetukset -ohjelman 


luvaton tarkasteleminen 


jarjestelmatietoja 


Tietokoneen luvaton 


Vaijerilukon kiinnityspaikka (kaytetaan 


irrottaminen 


lisavarusteena saatavan vaijerilukon kanssa) 




Lisatietoja vaijerilukon kiinnityspaikasta on 




taman luvun kohdassa "Vaijerilukko 




(lisavaruste)". 
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Suojaustoiminnot 



Asetusten maarittdminen Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa 

Useimmat suojausasetukset voi maarittaa Computer Setup 
-ohjelmassa. Koska Computer Setup ei ole Windows-ohjelma, se 
ei tue tietokoneen osoitinlaitteita. Kayta Tietokoneen asetukset 
-ohjelman osien valilla siirtymiseen ja valintojen tekemiseen 
tietokoneen nappaimistoa. 

Lisatietoja on kohdassa Luku 13, "Tietokoneen asetukset 
-ohjelma". 

Salasanat 



AVAROITUS: Jos unohdat seka DriveLock-kayttajan etta 
DriveLock-idriestelmdnvalvo|an salasanan, kiintolevy lukitaan eika sitci 
voi enaa: kayttaa . 



Useimmissa suojaustoiminnoissa kaytetaan salasanaa. Kun asetat 
salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta se turvallisessa paikassa 
tietokoneesta erillaan. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan, et voi kaynnistaa 
tietokonetta tai lopettaa lepotilaa. Pyyda asiakastukea tai 
valtuutettua huoltoa palauttamaan tietokoneen alkuperaiset 
asetukset. 

■ Jos unohdat HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, et voi 
kayttaa Tietokoneen asetukset -ohjelmaa. 

■ Jos unohdat DriveLock-kayttajan salasanan mutta tiedat 
DriveLock-paakayttajan salasanan, voit poistaa 
DriveLock-suojauksen kiintolevylta. Lisatietoja on 
jaljempana tassa luvussa kohdassa "DriveLock". 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



HP- ja Windows-salasanat 

HP:n ja Windows-kayttojarjestelman suojaustoiminnot toimivat 
itsenaisesti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa kaytosta poistettua laitetta ei voi ottaa 
kayttoon Windowsissa. 

Myos HP:n ja Windows-kayttojarjestelman salasanat toimivat 
itsenaisesti toisistaan riippumatta. Seuraavassa taulukossa 
luetellaan HP:n ja Windowsin salasanat ja esitellaan niiden 
toiminnot. 



HP-salasanat* 


Toiminto 


Jarjestelmanvalvojan 


Tarvitaan kirjauduttaessa tietokoneeseen 


salasana 


Windowsin jarjestelmanvalvojana, jos 




Windows on asetettu kysymaan salasana 




kaynnistyksen aikana. 


DriveLock-paakayttajan 


Kysytaan HP:n jarjestelmanvalvojalta, jos 


salasana 


han haluaa kayttaa DriveLock-suojattua 




asemaa tai poistaa aseman 




DriveLock-suojauksen kaytosta. 


DriveLock-kayttajan 


Kysytaan kayttajalta kaynnistyksen aikana, 


salasana 


jos han haluaa kayttaa DriveLock-suojattua 




asemaa. 


HP-jarjestelmanvalvojan 


Kysytaan Tietokoneen asetukset -ohjelman 


salasana 


avaamisen yhteydessa. 


Kaynnistyssalasana 


Mahdollistaa tietokoneen kasittelyn 




kaynnistyksen aikana ja silloin, kun 




tietokone kaynnistetaan uudelleen. 


(jatkuu) 
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Suojaustoiminnot 



HP-salasanat* 



Toiminto 



Alykortin PIN-tunnus 



Kaytetaan alykorttiin perustuvassa 
todentamisessa. Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "Smart Card Security for 
ProtectTools". 

Kaynnistyssalasana ja HP:n 
jarjestelmanvalvojan salasana voidaan 
tallentaa alykortille, jos lisavarusteena 
hankittu alykorttilukija tukee tata toimintoa. 



Kayttajan salasana 



Tarvitaan kirjauduttaessa tietokoneeseen 
kayttajana, jos Windows on asetettu 
kysymaan salasana kaynnistyksen aikana. 



*HP:n salasanat pitaa ottaa kayttoon Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
Lisatietoja on kohdassa Luku 13, "Tietokoneen asetukset -ohjelma". 



Windows-salasanat 


Toiminto 


Jarjestelmanvalvojan 


Tarvitaan kirjauduttaessa tietokoneeseen 


salasana 


Windowsin jarjestelmanvalvojana, jos 




Windows on asetettu kysymaan salasana 




kaynnistyksen aikana. 


Kayttajan salasana 


Tarvitaan kirjauduttaessa tietokoneeseen 
kayttajana, kun Windows on asetettu 
kysymaan salasana kaynnistyksen aikana. 
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Suojaustoiminnot 



HP:n ja Windowsin salasanojen kayttaminen 

HP:n ja Windowsin salasanoja ei voi kayttaa toistensa asemesta. 
HP:n salasanakehotteessa pitaa antaa HP:n salasana ja 
Windowsin salasanakehotteessa Windowsin salasana. Esimerkki: 

■ Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se (ei Windowsin 
salasana) pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan. 

■ Jos Windows on asetettu kysymaan salasana ennen 
valmiustilan lopettamista, sinun pitaa antaa Windowsin 
salasana (ei kaynnistyssalasana), kun haluat lopettaa 
valmiustilan. 

Sanoja, kirjaimia tai numeroita sisaltavaa HP-salasanaa voi 
kayttaa myos muuna HP-salasanana tai Windows-salasanana 
seuraavin edellytyksin: 

■ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja 
numeroa kaikkina yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten 
valilla ei tehda eroa. 

■ HP:n salasanat pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla 
nappaimilla. Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia 
kayttaen asetettua HP:n salasanaa ei tunnisteta, jos se 
nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. Tietoja 
upotetun numenappaimiston kayttamisesta on kohdassa 
"Quick Launch Buttons -pikakaynnistyspainikkeet" luvussa 
Luku 3, "Osoitinlaitteet ja nappaimisto". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



HP-jarjestelmanvalvojan salasana 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanalla voit suojata Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa maaritetyt kokoonpanoasetukset ja 
jarjestelman tunnistustiedot. Kun salasana on asetettu, se 
kysytaan ennen Computer Setup -ohjelman avaamista. 
HP-jarjestelmanvalvojan salasana: 

■ ei ole vaihtokelpoinen Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanan kanssa, vaikka molemmat salasanat voivat sisaltaa 
saman sanan tai kirjain- tai numeroyhdistelman 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen. 

■ Pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua HP-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei tunnisteta, 
jos se nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



12-7 



Suojausfoiminnof 



HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanan voi asettaa, vaihtaa tai poistaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. Voit hallita salasanaa 
toimimalla seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
Jarjestelmanvalvojan salasana ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat asettaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita se Uusi salasana -kenttaan j a Vah vista uusi 
salasana -kenttaan ja paina f10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita nykyinen salasana Vanha salasana -kenttaan, 
kirjoita uusi salasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi 
salasana -kenttaan ja paina f10-nappainta. 

□ Jos haluat poistaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita nykyisen salasana Vanha salasana -kenttaan ja 
paina sitten f10-nappainta. 

3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



HP-jarjestelmanvalvojan salasanojen 
sydttaminen 

Kirjoita jarjestelmanvalvojan salasana Tietokoneen asetukset 
-ohjelman kehotteessa kayttaen samoja nappaimia, joilla salasana 
on asetettu, ja paina Enter. Voit yrittaa antaa 
HP-jarjestelmanvalvojan salasanan kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 

Kaynnistyssalasana 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun kaynnistyssalasana on asetettu, se kysytaan, kun 
tietokoneeseen kytketaan virta tai kun se kaynnistetaan uudelleen. 
Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen. 

■ Pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua kaynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se nappaillaan 
upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Kaynnistyssalasanojen asettaminen 

Kaynnistyssalasanan voi asettaa, vaihtaa tai poistaa Computer 
Setup -ohjelmassa. Voit hallita salasanaa toimimalla seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
Kaynnistyssalasana j a paina sitten Enter. 

□ Jos haluat asettaa kaynnistyssalasanan, kirjoita se Uusi 
salasana -kenttaan j a Vah vista uusi salasana -kenttaan j a 
paina f10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Vanha salasana -kenttaan, kirjoita uusi salasana 
Uusi salasana- ja Vah vista uusi salasana -kenttaan ja 
paina f10-nappainta. 

□ Jos haluat poistaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Vanha salasana -kenttaan ja paina f10. 

3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Kaynnistyssalasanojen sydttaminen 

Kun kaynnistyssalasanan kehote nakyy naytossa, kirjoita salasana 
ja paina sitten Enter. Voit yrittaa salasanan antamista kolme kertaa. 
Taman jalkeen tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kuin 
voit antaa salasanan uudestaan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Kaynnistyssalasanan edellyttaminen 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa 

Voit maarittaa, etta kaynnistyssalasana on maaritettava aina, kun 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. Voit ottaa taman toiminnon 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina flO-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa nakyy 

F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
Salasana-asetukset > Vaadi salasana 
uudelleenkaynnistyksessa. 

3. Valitse kentan kayttoonotto tai kaytosta poistaminen ja paina 
sitten Enter. 

4. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



DriveLock 



AVAROITUS: Jos unohdat seka DriveLock-kdyttdjdn ettd DriveLock- 
idrjestelmdnvalvoian salasanan, kiintolevy lukitaan eikd sitd voi 
endd kdyttdd. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. Kun 
aseman DriveLock-suojaus on otettu kayttoon, DriveLock- 
salasana tarvitaan kyseisen aseman kayttamiseksi. Asemaa voi 
kayttaa DriveLock-salasanojen avulla vain, jos asema on asetettu 
tietokoneen sisalle, ei lisavarusteena saatavaan porttitoistimeen 
tai ulkoiseen MultiBay-paikkaan. 

DriveLock-toiminnon kanssa kaytetaan kayttajan salasanaa ja 
paakayttajan salasanaa: 

■ DriveLock-suojattua kiintolevy a voidaan kayttaa antamalla 
kayttajan tai jarjestelmanvalvojan salasana. 

■ Kayttajan tai paakayttajan salasanan voi poistaa vain 
poistamalla DriveLock-suojauksen. DriveLock-suojaus 
voidaan poistaa vain paakayttajan salasanalla. 

■ Kayttajan salasanan kayttajan tulisi olla kiintolevyn 
paivittainen kayttaja. Paakayttajan salasanan omistaja 
voi olla jarjestelmanvalvoja tai paivittainen kayttaja. 

■ Kayttajan salasana ja paakayttajan salasana voivat olla samat. 



Kun kaynnistat tietokoneen DriveLock-toiminnolla suojatulta 
kiintolevylta ja kaynnistys- ja DriveLock-salasanat ovat samat, 
sinulta kysytaan vain kaynnistyssalasana, ei seka kaynnistys- 
etta DriveLock-salasanaa. 



72-72 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



DriveLock-salasanojen asettaminen 

AVAROITUS: Jos unohdat sekd DriveLock-kdyttdjdn ettd DriveLock- 
jarjestelmanvalvojan salasanan, kiintolevy lukitaan eikd sitd voi 
endd kayttaa. 



AVAROITUS: Sammuta tietokone ennen kuin poistat kiintolevyn 
kiintolevypaikasta, jotta jdrjestelmd ei lukitu etka menetd tietoja. Ala 
poista kiintolevyd, kun tietokone on kdynnissd, valmiustilassa tai 
lepotilassa. 



Voit maarittaa DriveLock-asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti ja sammuta se sitten 
kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 

MultiB ay-paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. PainaflO-nappainta, kun nay ton 
vasemmassa alanurkassa nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
DriveLock-salasanat. Paina Enter-nappainta. 

5. Valitse kiintolevyn sijainti ja paina sitten f10. 

6. Valitse Suojaus-kentan arvoksi Ota kayttddn. 

7. Lue vaarailmoitus. Jatka painamallaflO. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



8. Kirjoita kayttajan salasana Uusi salasana- ja Vah vista uusi 
salasana -kenttaan ja paina sitten f10. 

9. Kirjoita paasalasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi 
salasana -kenttaan ja paina sitten f10. 

10. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock-suojaus 
kirjoittamalla vahvistuskenttaan DriveLock ja 
painamalla f10-nappainta. 

1 1 . Tallenna DriveLock-asetukset valitsemalla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

DriveLock-salasanan sydttaminen 

1 . Tarkista, etta asema on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 

MultiB ay-paikassa. 

2. Kun tietokone kysyy DriveLock-salasanaa, kirjoita kayttajan 
salasana tai paasalasana kayttaen samoja nappaimia, joilla 
salasana on asetettu, ja paina Enter-nappainta. 

3. Voit yrittaa salasanan antamista kaksi kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



DriveLock-salasanan edellyttaminen 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa 

Voit maarittaa, etta DriveLock-salasana on maaritettava aina, kun 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. Voit ottaa taman toiminnon 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
Salasana-asetukset > Vaadi salasana 
uudelleenkaynnistyksessa. 

3. Valitse kentan kayttoonotto tai kaytosta poistaminen ja paina 
sitten Enter. 

4. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



DriveLock-salasanojen vaihtaminen 

AVAROITUS: Jotta tietokone ja kiintolevy eivat vahingoitu etka meneta 
tallentamattomia toita, sammuta tietokone, ennen kuin asetat tai poistat 
kiintolevyn. (Kiintolevy on kiintolevypaikassa oleva kiintolevy.) 



Voit maarittaa DriveLock-asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti ja sammuta se sitten 
kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 

MultiB ay-paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. Paina f10-nappainta, kun nayton 
vasemmassa alanurkassa nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
DriveLock-salasanat ja paina sitten Enter-nappainta. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka ja paina 
f10-nappainta. 

6. Valitse nuolinappaimilla sen salasanan kentta, jota haluat 
muuttaa. Kirjoita nykyinen salasana Vanha salasana 
-kenttaan ja kirjoita sitten uusi salasana Uusi salasana 
-kenttaan ja Vahvista uusi salasana -kenttaan. Paina lopuksi 
f10-nappainta. 

7. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna asetukset ja lopeta ja noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



DriveLock-suojauksen poistaminen 

Voit maarittaa DriveLock-asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1 . Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone tyontamalla 
virtakytkinta tietokoneen etuosaa kohti ja sammuta se sitten 
kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. Paina f10-nappainta, kun nay ton 
vasemmassa alanurkassa nakyyFlO = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
DriveLock-salasanat ja paina sitten Enter-nappainta. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka ja 
paina f10-nappainta. 

6. Valitse Suojaus-kentassa Poista ja paina sitten flO-nappainta. 

7. Kirjoita paasalasana Vanha salasana -kenttaan. Paina 
lopuksi f10-nappainta. 

8. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Laiteturvallisuus 

Voit estaa useimpien porttien ja asemien kayton kokonaan tai 
osittain Computer Setup -ohjelman Device Security 
(Laitesuojaus)-valikossa. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse Turvallisuus > Laiteturvallisuus j a maarita sitten 
haluamasi asetukset. 

3. Voit vahvistaa asetukset painamalla f10-nappainta. 

4. Voit tallentaa asetukset valitsemalla Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Jdrjestelmdtiedot 

Jarjestelmatiedot sisaltavat tietoa tietokoneesta ja sen akusta. 
Seuraavissa osissa kerrotaan, miten voit estaa muita nakemasta 
tietokoneesi jarjestelmatietoja ja miten voit maarittaa 
jarjestelmatiedot Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

Jarjestelmatietojen asetuksia kayttamalla voit 

■ tarkistaa tai syottaa tietokoneen sarjanumeron, 
hallintatunnuksen tai omistustunnuksen 

■ nayttaa akun sarjanumeron. 



Jos haluat estaa naiden tietojen luvattoman tarkastelun, luo 
^ :5 ^ HP-jarjestelmanvalvojan salasana. Lisatietoja on aiempana 
tassa luvussa kohdassa "HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen". 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Jtirjestelmtitietoja koskevien asetusten 
maarittaminen 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla se uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Tarkista tai maarita haluamasi asetukset seuraavalla tavalla: 

□ Voit tarkastella yleisia jarjestelmatietoja valitsemalla 
Tiedosto > Jarjestelmatiedot. 

□ Jos haluat tarkistaa tai syottaa jarjestelman osia koskevat 
tiedot, valitse Turvallisuus > Jarjestelman 
tunnistusnumerot. 

3. Jos haluat vahvistaa tiedot tai asetukset, paina f10-nappainta. 

4. Voit tallentaa tiedot tai asetukset valitsemalla 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna asetukset ja lopeta ja 

noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Palomuuriohjelmisto 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostiin, lahiverkossa tai 
Internetissa, luvattomat henkilot saattavat ehka selvittaa sinuun, 
tietokoneeseesi tai tietoihisi liittyvia asioita. Tietojesi 
suojaamiseksi on suositeltavaa kayttaa palomuuriohjelmistoa. 

Tietokoneesssa voi kayttaa Windows-kayttojarjestelmaan 
sisaltyvaa palomuuria. Lisatietoja Windows-palomuurista: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Internet-yhteydet > Windows-palomuuri. 

2. Valitse Yleiset-valilehti. 

□ Jos haluat lisatietoja Windows-palomuurista, valitse 
Lisatietoja Windowsin palomuurista -linkki. 

□ Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin pois kaytosta, 
valitse Ei kaytossa (ei suositella). 

□ Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin uudelleen 
kayttoon, valitse Kaytossa (suositellaan). 

3. Valitse OK. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Tietyissa olosuhteissa palomuuri voi estaa Internet-pelien kayton, 
hairita tulostimen tai tiedostojen jakamista verkossa tai estaa 
hyvaksytyt sahkopostiliitteet. Jos kaytat Windows-palomuuria ja 
sovellus yrittaa saada tulevaa yhteytta auki tietokoneeseesi 
ensimmaista kertaa, nakyviin tulee suojaushalytys. 
Suojaushalytyksen avulla voit maarittaa palomuurin antamaan 
sovelluksen kayttaa verkkoyhteytta. 

■ Kun haluat antaa sovelluksen ottaa yhteyden tietokoneeseesi, 
valitse Unblock this program (Salli taman ohjelman 
kaytto). Sovellus lisataan poikkeusluetteloon, eika 
Windows-palomuuri esta sen kayttoa. 

■ Kun haluat estaa sovelluksen kayton pysyvasti, valitse 
Keep blocking this program (Esta taman ohjelman kaytto 

pysyvasti). Windows-palomuuri estaa sovelluksen kayton 
aina, kun se yrittaa ottaa yhteytta tietokoneeseen tai 
verkkoon. 

■ Voit estaa sovelluksen kayton valiaikaisesti valitsemalla 
ohjelman estamista jatketaan, mutta estosta kysytaan 
uudelleen mydhemmin. Kun sovellus seuraavan kerran 
yrittaa ottaa yhteytta tietokoneeseesi, nayttoon tulee 
suojaushalytys. 
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Suojaustoiminnot 



Jos haluat, etta palomuuri ei esta sovelluksen kayttoa, voit lisata 
sovelluksen manuaalisesti Windows-palomuurin poikkeuslistalle 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet > Windows-palomuuri. 

2. Valitse Poikkeukset-valilehti. 

3. Valitse Lisaa ohjelma ja anna vaaditut tiedot sovelluksesta. 

4. Valitse OK. Sovellus lisataan poikkeusluetteloon, eika 
Windows-palomuuri esta sen kayttoa. 

Jos kaytat jotakin muuta palomuuriohjelmistoa ja haluat sallia 
estetyn sovelluksen yhteyden, toimi seuraavasti: 

■ Voit ratkaista tallaiset ongelmat tilapaisesti poistamalla 
palomuurin kaytosta, suorittamalla haluamasi tehtavan ja 
ottamalla sitten palomuurin uudelleen kayttoon. 

■ Voit ratkaista ongelman pysyvasti muokkaamalla palomuurin 
asetuksia. Katso ohjeita palomuurin oppaista tai ota yhteytta 
palomuurin valmistajaan. 
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Suojausfoiminnof 



Tdrkedt suojausptiivitykset 
Windows XP-kayttdjarjestelmaa 
varten 

Critical Security Updates for Windows XP -CD-levy on voitu 
toimittaa tietokoneesi mukana. Siina on lisapaivityksia, jotka on 
julkaistu tietokoneen kokoonpanon maarittamisen jalkeen. 
Tietokoneen kayttoian ajan Microsoft jatkaa kayttojarjestelman 
paivittamista ja tuo paivitykset saataville sivustoonsa. 

Paivita jarjestelmasi Critical Security Updates for Windows XP 
-levyn avulla seuraavasti: 

1. Aseta levy asemaan. (Asennusohjelma kaynnistyy 
automaattisesti levylta.) 

2. Asenna kaikki paivitykset naytolle tulevien ohjeiden mukaan. 
(Toimenpide saattaa kestaa muutaman minuutin.) 

3. Poista levy asemasta. 

AVAROITUS: Koska uusia tietokoneviruksia Idytyy kaiken aikaa, HP 
suosittelee, etta asennat kaikki tdrkedt paivitykset sitd mukaa, kun ne 
tulevat saataville ja saat niistd ilmoituksen Microsoftilta. Voit myds kdydd 
Windows Update -sivustossa sddnndllisesti ja asentaa viimeisimmdt 
suositeltavat paivitykset ja ohjainpdivitykset Microsoftilta ja HP:lta. 
Suosittelemme Windows Updaten kdyttdd vdhintddn kuukausittain. 
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Suojaustoiminnot 



HP ProtectTools Security Manager 
(vain tietyt mallit) 

Tietokoneeseesi on asennettu valmiiksi HP ProtectTools Security 
Manager -ohjelma. Voit hallita tata ohjelmistoa Microsoft 
Windowsin Ohjauspaneelin kautta. Ohjelmisto sisaltaa 
suojausominaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaytettavaksi 
tietokoneen, verkkojen ja tarkeiden tietojen luvattoman kayton 
estamiseen. HP ProtectTools Security Manager -ohjelmiston 
lisaosia ovat muun muassa seuraavat: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Tietokoneen mallin mukaan maaraytyy, onko tietokoneeseen 
esiasennettu tai esiladattu jotakin naista lisaosista. Voit ladata 
lisaosia HP:n Internet-sivustosta. Katso lisatietoja osoitteesta 
http://www.hp.com. 
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Suojausfoiminnof 



Embedded Security for ProtectTools 



g^. Embedded Security for ProtectTools -ohjelman kayttoa varten 
tietokoneessa on oltava lisavarusteena saatava sulautettu 
suojauspiiri. 



Embedded Security for ProtectTools -ohjelman 
suojausominaisuudet suojaavat tietokoneessa olevia kayttajan 
tiedostoja ja kayttajatietoja luvatonta kayttoa vastaan. Ohjelman 
suojausominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

■ jarjestelmahallinnan ominaisuudet, kuten omistajuus ja 
omistajan suojauslauseen hallinta 

■ kayttajatoiminnot, kuten kayttajien rekisteroiminen ja 
suojauslauseiden hallinta 

■ asetusten hallinta, kuten Microsoft EFS- ja Personal Secure 
Drive -toimintojen asetusten maarittaminen kayttajan 
tiedostojen suojaamista varten 

■ hallintatoiminnot, kuten avainhierarkian varmuuskopiointi 
ja palautus 

■ muiden valmistajien sovellusohjelmien tuki (kuten Microsoft 
Outlook ja Internet Explorer) suojattujen digitaalisten 
varmenteiden kayttoa varten sulautettuja suojaustoimintoja 
kaytettaessa. 

Lisavarusteena saatava sulautettu suojauspiiri laajentaa muita 
HP ProtectTools Security Manager -suojaustoimintoja ja 
mahdollistaa niiden kayton. Esimerkiksi Credential Manager for 
ProtectTools voi kayttaa sulautettua suojauspiiria kayttajatietojen 
tarkistamiseen, kun kayttaja kirjautuu Windowsiin. Tietyissa 
malleissa sulautettu suojauspiiri ja BIOS Configuration for 
ProtectTools -ohjelma laajentavat BlOS-suojaustoimintoja. 

Lisatietoja on Embedded Security for ProtectTools -ohjelman 
kaytonaikaisessa ohjeessa ja HP ProtectTools Embedded Security 
-oppaassa. 
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Suojaustoiminnot 



Credential Manager for ProtectTools 

Credential Manager for ProtectTools -ohjelman 
suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta luvatonta kayttoa 
varten. Ohjelman suojausominaisuuksiin sisaltyvat muun muassa 
seuraavat ominaisuudet: 

■ Vaihtoehtoiset salasanan maaritystavat Microsoft Windowsiin 
kirjauduttaessa. Tallainen tapa on muun muassa alykorttien 
kayttaminen Windowsiin kirjauduttaessa. 

■ Kertakirjaustoiminto, joka muistaa automaattisesti 
Internet-sivustojen, sovellusten ja suojattujen 
verkkoresurssien kayttooikeustiedot. 

■ Lisavarusteena saatavien suojauslaitteiden, kuten alykorttien 
ja sormenjalkien biotunnistuksen, tuki. 

Lisatietoja on Credential Manager for ProtectTools -ohjelman 
online-ohjeessa. 
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Suojaustoiminnot 



BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelman avulla voit 
kasitella BlOS-suojaus- ja kokoonpanoasetuksia HP ProtectTools 
Security Manager -sovelluksesta kasin. Taman ominaisuuden 
ansiosta kayttajat voivat kasitella paremmin sellaisia jarjestelman 
suojausominaisuuksia, jota hallitsee BIOS. 

BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelman avulla voit 

■ hallita kayttajan ja jarjestelmanvalvojan kaynnistyssalasanoja 

■ maarittaa kaynnistysta edeltavien todennusominaisuuksien, 
kuten alykorttien salasanojen ja kaynnistyssalasanojen, 
asetuksia 

■ ottaa kayttoon ja poistaa kaytosta laitteisto-ominaisuuksia 
(kuten CD-ROM-kaynnistyksen) 

■ maarittaa kaynnistysasetuksia, kuten ottaa kayttoon 
mahdollisuuden kaynnistaa tietokone kayttamalla jotakin 
muuta kuin ensisijaista kiintolevya. 



Monet BIOS Configuration for ProtectTools -toiminnon 
ominaisuuksista ovat myos kaytettavissa Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa. Lisatietoja on kohdassa Luku 13, 
"Tietokoneen asetukset -ohjelma". 



Lisatietoja on myos BIOS Configuration for ProtectTools 
-ohjelman online-ohjeessa. 



72-28 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Smart Card Security for ProtectTools 

Smart Card Security for ProtectTools -ohjelman avulla voit tehda 
seuraavia toimia: 

■ Voit kasitella alykorttien valinnaisia suojausominaisuuksia. 
Lisavarusteena saatavat HP ProtectTools Smart Card ja 
HP PC Card Smart Card -lukijalaite tukevat kehittyneita 
suojausominaisuuksia. 

■ Voit alustaa lisavarusteena saatavan HP ProtectTools Smart 
Card -alykortin, jotta sita voi kayttaa Credential Manager for 
ProtectTools -ohjelman kanssa. 

■ Voit kasitella BIOS -asetuksia j a ottaa kay ttoon lisavarusteena 
saatavan alykortin todennuksen kaynnistysta edeltavassa 
ymparistossa. Voit myos maarittaa erillisia alykortteja 
jarjestelmanvalvojalle ja kayttajille. Tama toiminto 
edellyttaa, etta kayttaja asettaa alykortin lukijalaitteeseen ja 
mahdollisesti myos syottaa PIN-tunnuksen ennen 
kayttojarjestelman lataamista. Lisatietoja 
BlOS-suojausominaisuuksista on kohdassa Luku 13, 
"Tietokoneen asetukset -ohjelma". 

■ Voit maarittaa j a muuttaa lisavarusteena saatavan alykortin 
kayttajien todentamiseen kaytettavaa salasanaa. 

■ Voit varmuuskopioida ja palauttaa lisavarusteena saatavalle 
alykortille tallennettuja kayttooikeustietoja. 

Lisatietoja on myos Smart Card Security for ProtectTools 
-ohjelman online-ohjeessa. 
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Suojausfoiminnof 



Vaijerilukko (lisavaruste) 

(5=^ Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 

Asenna vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Aseta avain O vaijerilukkoon ©. 

3. Aseta vaijerilukko sen kiinnityspaikkaan © ja lukitse 
vaijerilukko avaimella. 
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Tietokoneen asetukset 

-ohjelma 



Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi asennettu 
apuohjelma, jota voi kayttaa silloinkin, kun kayttojarjestelma ei 
toimi tai kaynnisty. Jos kayttojarjestelma toimii, se kaynnistetaan, 
kun lopetat Tietokoneen asetukset -ohjelman. 

Tietokoneen asetukset -ohjelman kanssa ei voi kayttaa 
^ :5 ^ osoitinlaitteita, vaan ohjelmassa siirtymiseen ja valintojen 
tekemiseen pitaa kayttaa nappaimistoa. 



<?^. USB-liitantaan kytkettya ulkoista nappaimistoa voi kayttaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa vain, jos vanhojen 
USB-laitteiden tuki on kaytossa. Lisatietoja USB-liitannasta 
on kohdassa Luku 9, "USB-laitteet". 



Tietokoneen asetukset -ohjelman asetukset esitellaan 
myohemmin tassa luvussa. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Tietokoneen asetukset -ohjelman 
ktiynnistaminen 

Tietokoneen asetukset -ohjelman tiedot ja asetukset nakyvat 
valikoissa Tiedosto, Turvallisuus, Tydkalut ja Lisaasetukset. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

□ Voit palata Tietokoneen asetukset -ohjelman valikkoon 
painamalla esc. 

2. Valitse valikko Tiedosto, Turvallisuus, Tydkalut, tai 
Lisaasetukset. 

3. Kun haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, tee 
jotain seuraavista: 

□ Jos haluat lopettaa tallentamatta muutoksia, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta. 

Noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. 

□ Jos haluat lopettaa ohjelman ja tallentaa kaikki tekemasi 
asetukset, valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta j a noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Tiefokoneen asefukset -ohjelma 



Tietokoneen asetukset -ohjelman 
oletusasetukset 

Kun haluat palauttaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
alkuperaiset asetukset, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Palauta oletukset. 

3. Valitse Palauta oletukset -valintaruutu. 

4. Vah vista palautus painamalla f10-nappainta. 

5. Valitse Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Kun tietokone kaynnistyy uudestaan, alkuperaiset asetukset 
otetaan kayttoon ja syottamasi tunnistetiedot tallennetaan. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Tiedosto-valikko 



Toiminto 


Kuvaus 


Jarjestelman tiedot 


■ Nayttaa tietokoneen ja jarjestelmassa 




olp\/ipn £)kkiiipn ti inniQtptipHnt 

UICVIt/1 1 CllWUJd 1 IUI II HolCUCUWl. 




1 Nayttaa tiedot suorittimesta, muistin 




ja valimuistin koosta, nayttdmuistin ja 




nappaimistoohjaimen versiosta seka 




jarjestelman lukumuistista. 


Tallenna levykkeelle 


Tallentaa levykkeelle jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 


Palauta levykkeelta 


Palauttaa levykkeelta jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 


Palauta oletukset 


Palauttaa Tietokoneen asetukset 




-ohjelman kokoonpanoasetukset 




tehdasasetuksiksi. Tunnistetiedot 




sailytetaan, vaikka valitsisit taman 




komennon. 



Ignore changes and exit (Lopeta Peruuttaa nykyisen istunnon aikana tehdyt 
ohjelma tallentamatta muutoksia) muutokset. Lopeta asetusten maaritys ja 

kaynnista tietokone uudelleen. 



Save changes and exit (Tallenna Tallentaa nykyisen istunnon aikana tehdyt 
muutokset ja lopeta ohjelma) muutokset. Lopeta asetusten maaritys ja 

kaynnista tietokone uudelleen. Muutokset 
otetaan kayttoon, kun tietokone kaynnistyy 
uudelleen. 
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Tiefokoneen asefukset -ohjelma 



Security (Turvallisuus) -valikko 



Toiminto 


Kuvaus 


Jarjestelmanvalvojan salasana 


Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa 




HP-jarjestelmanvalvojan salasanan. 


Kaynnistyssalasana 


Asettaa, muuttaa tai poistaa 




kaynnistyssalasanan. 


Salasana-asetukset 


■ Voit ottaa tarkat suojausvaatimukset 




kayttoon tai pois kaytosta. 




■ Voit ottaa uudelleenkaynnistyksen 




yhteydessa vaadittavat 




salasanavaatimukset kayttoon tai pois 




kaytosta. 


DriveLock-salasanat 


Voit ottaa DriveLock-toiminnon kayttoon tai 




pois kaytosta tai vaihtaa 




DriveLock-toiminnon kayttajan salasanan 




tai paasalasanan. 




DriveLock-asetukset nakyvat 




vain ios Tietokoneen asetukset 




-ohjelma kaynnistetaan 




kytkemalla tietokoneeseen virta 




(ei kaynnistamalla tietokone 




uudelleen). 


Alykortin suojaus 


Voit ottaa alykorttien kaynnistystuen 




kayttoon tai pois kaytosta. 




Tata ominaisuutta tukevat vain 




tietyt alykorttilukijat. 


(jatkuu) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



13-5 



Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Toiminto 



Kuvaus 



Sulautettu suojaus 



Voit ottaa sulautetun suojauspiirin 
kayttoon tai pois kaytosta. 

Voit palauttaa sulautetun suojauspiirin 
tehdasasetukset. 

Voit ottaa alykortin kaynnistyksen 
todennustuen kayttoon tai pois 
kaytosta. 

Voit ottaa automaattisen 
DriveLock-lukituksen kayttoon tai pois 
kaytosta. 

Palauttaa kaynnistyksen todennustuen 
alkuperaiset kayttajatiedot. 

Sulautettu suojaus -asetuksia voi 
kayttaa vain, jos tietokoneessa on 
sulautettu suojauspiiri. 



Laiteturvallisuus 


■ Ottaa jarjestelman laitteita kayttoon tai 




pois kaytosta. 




■ Voit lisata verkkokortin 




MultiBoot-valikkoon. 


System Ids (Jarjestelman 


Voit maarittaa tunnistetietoja. 


tunnukset) 
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Tiefokoneen asefukset -ohjelma 



Tyokaluvalikko 



Toiminto 


Kuvaus 


Kiintolevytestin asetukset 


Voit suorittaa nopean tai kattavan testin 




jarjestelman kaikille kiintolevyille. 


Akun tiedot 


Nayttaa tietoja tietokoneessa olevista 




akuista. 


Muistin tarkistus 


■ Tarkistaa tietokoneessa olevat 




muistimoduulit. 




■ Nayttaa tietoja tietokoneeseen 




asennetuista muistimoduuleista. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Lisaasetukset-valikko 



Toiminto 



Kuvaus 



Kieli - paaset tahan toimintoon Voit vaihtaa Computer Setup -ohjelman kielen. 
myos painamalla f2 



Kay n n istysasetu kset 



Laiteasetukset 



Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 
MultiBoot-toiminnon, jolla voit valita 
kaynnistysasemaksi jonkin jarjestelman 
laitteen tai tallennusvalineen, jolta kaynnistys 
on mahdollinen. Tarkempia tietoja on 
kohdassa Liite B, "MultiBoot". 
Asettaa kaynnistysjarjestyksen. 

Voit vaihtaa fn-nappaimen ja vasemman 
Ctrl-nappaimen toiminnot keskenaan. 
Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta 
haluamasi standardiosoitinlaitteet 
kaynnistyksen yhteydessa. Jos haluat asettaa 
tietokoneen tukemaan vain yhta (yleensa 
epastandardia) osoitinlaitetta kaynnistyksen 
yhteydessa, valitse Poista kaytosta. 
Ottaa kayttoon tai pois kaytosta vanhojen 
USB-laitteiden tuen USB-nappaimistoa, 
-hiirta tai -keskitinta varten. Kun vanhojen 
USB-laitteiden tuki on kaytossa: 

□ USB-nappaimisto, -hiiri ja -keskitin 
toimivat silloinkin, kun 
Windows-kayttojarjestelma ei ole 
kaynnissa. 

□ Tietokone voidaan kaynnistaa 
kiintolevylta, levykeasemalta tai CD-ROM, 
CD-RW- tai DVD-levylta, joka on 
tietokoneen tai telakointilaitteen 
(lisavaruste) USB-liitantaan kytketyssa 
asemassa. 

Voit valita rinnakkaisporttitilan: EPP 
(Enhanced Parallel Port), tavallinen, 
kaksisuuntainen tai ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 
Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta 
SpeedStep-ikkunan asetukset (Kun Poista 
kaytosta -vaihtoehto on valittu, tietokone 
toimii akkuvirtaa saastavassa tilassa.) 
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Ohjelmiston paivittaminen 
ja palauttaminen 



Ohjelmistopaivitykset 

HP suosittelee, etta asennat tietokoneeseen uusimmat HP:n 
ohjelmistoversiot sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain 
varmistat, etta tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja 
etta se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Paivita HP-ohjelmisto seuraavasti: 

1. Valmistaudu paivitykseen tarkistamalla tietokoneen tyyppi, 
tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. Katso "Tietokonetta 
koskevien tietojen tarkistaminen" myohemmin tassa luvussa. 
Valmistaudu jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen 
tarkistamalla tietokoneen nykyisen lukumuistin version 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

2. Voit ladata paivitykset HP:n paikallisesta sivustosta tai 
Support Software -CD-levylta (myydaan erikseen). 

3. Lataa ja asenna paivitykset. 



Tietokoneen jarjestelman lukumuistissa ovat BlOS-tiedot. 
^ :s ^ BlOS-asetukset maarittavat, miten tietokoneen eri osat toimivat 
kayttojarjestelman ja ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksiin 
tallennetaan myos tietokoneen aika- ja paivamaaraasetukset. 



Jos tietokoneesi on liitetty verkkoon, HP suosittelee, etta 
keskustelet ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa 
ennen paivityksia ja etenkin jarjestelman ROM-paivityksia. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Support Software -CD-levyn hankkiminen 

Support Software -CD-levylla on HP:n ohjelmistopaivityksia ja 
asennusohjeita. CD-levy sisaltaa laiteohjaimet, 
lukumuistipaivitykset ja apuohjelmia. 

Jos haluat ostaa uusimman Support Software -CD-levyn tai tilata 
sen nykyisen version ja tulevat versiot, kay HP:n sivustossa 
osoitteessa http://www.hp.com. 

Tietokonetta koskevien tietojen 
tarkistaminen 

Tietokoneen paivitysten hakemista varten tarvitaan seuraavat 
tiedot: 

■ Tuoteryhma on "kannettavat tietokoneet" (Notebook). 

■ Tuoteperheen nimi ja tuotesarjan numero nakyvat nay ton 
etulevyn oikeassa alakulmassa. 

■ Mallitiedot ovat tietokoneen pohjassa olevassa 
sarj anumerotarrassa. 

Jos haluat tietaa, sisaltavatko lukumuistipaivitykset 
tietokoneeseen asennetun lukumuistin uusimman version, tarkista 
tietokoneessa oleva jarjestelman lukumuistin versio. 
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Tarkista lukumuistitiedot Computer Setup -ohjelmalla toimimalla 
seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse Tiedosto > Jarjestelmatiedot. (Nayttoon tulevat 
jarjestelman lukumuistin tiedot.) 

3. Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
tallentamatta tekemiasi asetuksia, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta. Nouda sitten 
nayttoon tulevia ohjeita. (Kun Tietokoneen asetukset 
-ohjelma lopetetaan, tietokone kaynnistetaan 
Windows-tilassa.) 

Tietoa Tietokoneen asetukset -ohjelman kaytosta on luvussa 
"Tietokoneen asetukset -ohjelma". 
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Internet-sivustossa olevat ohjelmat 

Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
SoftPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Osa lukumuistin (ROM) 
paivityksista voi olla pakattu RomPaq-nimisiksi tiedostoiksi. 

Useimmat paivitystiedostot sisaltavat Readme.txt-tiedoston, joka 
sisaltaa tietoja paivitystiedoston asentamisesta ja 
vianmaarityksesta. 

Jdrjestelmdn lukumuistin lataaminen 

AVAROITUS: Lataa ja asenna jdrjestelmdn lukumuisti vain, jos tietokone on 
liitetty luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen verkkovirtalaitteella. Ndin 
varmistat asennuksen onnistumisen. Ala lataa tai asenna jdrjestelmdn 
lukumuistia tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla, jos se on asetettu 
porttitoistimeen (lisdvaruste) tai jos se on kytketty johonkin lisdvarusteena 
saatavaan virtaldhteeseen. Lataamisen ja asennuksen aikana: 

■ Aid irrota tietokonetta pistorasiasta. 

■ Aid sammuta tietokonetta. 

■ Aid irrota levyasemaa tai aseta sitd paikalleen. 

Kun haluat ladata ja asentaa jarjestelman lukumuistin, toimi 
seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi ladattava jarjestelman lukumuisti nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaisesti. 
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3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden jarjestelman 
lukumuistipaivitysten tiedot (paivamaara ja nimi), jotka 
ovat uudempia kuin tietokoneessa oleva jarjestelman 
lukumuisti. 

b. Valitse haluamasi ohjelmisto ja noudata nayttoon tulevia 
latausohjeita. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinnassa Oma tietokone ja 
valitse sitten kiintolevyn tunnus (yleensa C) ja kansio, johon 
tallensit ladatun tiedoston. 

6. Kaksoisnapsauta kansiossa sen ohjelmistopaketin nimea tai 
numeroa, joka sisaltaa jarjestelman lukumuistipaivityksen. 
Jarjestelman lukumuistin asennus kaynnistyy. 

7. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon tulevia 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 



ohjeita. 




paivityspaketin kansiosta. 
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Ohjelmien lataaminen 

Voit ladata ja asentaa muita ohjelmia seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi paivitettavat ohjelmat nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 

3. Valitse latausalueelta haluamasi ohjelmat ja noudata 
Internet-sivulla olevia latausohjeita. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinnassa Oma tietokone ja 
valitse sitten kiintolevyn tunnus (yleensa C) ja kansio, johon 
tallensit ladatun tiedoston. 

6. Kaksoisnapsauta kansiossa sen ohjelmistopaketin nimea tai 
numeroa, joka sisaltaa paivityksen. 

7. Kaksoisnapsauta tiedostoa, jossa on .exe-tunniste, 
esimerkiksi Tiedosto.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 

Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 




paivityspaketin kansiosta. 
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Jarjestelman palauttaminen 

Jarjestelman palautustoiminnot sisaltavat useita vaihtoehtoja 
jarjestelman palauttamista varten. Application and Driver 
Recovery -levyn ja kayttojarjestelman CD-levyn avulla voit 
palauttaa tai korjata tietokoneen ohjelmistoja menettamatta 
tyotiedostoja. Kayttojarjestelman CD-levyn avulla voit myos 
asentaa uudestaan tietokoneen mukana toimitetun 
kayttojarjestelman. 

Saavutat parhaat tulokset suorittamalla seuraavat toimenpiteet 
alia olevassa jdrjestyksessd. 



Tietojen suojaaminen 

Tietokoneeseen lisatyt ohjelmat tai laitteet saattavat vaikuttaa 
epasuotuisasti jarjestelman vakauteen. Voit suojata asiakirjasi 
paremmin tallentamalla henkilokohtaiset tiedostosi Omat 
tiedostot -kansioon ja tekemalla saannollisia varmuuskopioita 
kyseisesta kansiosta. 
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Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery -ohjelma suojaa tietokoneessa olevia 
tiedostoja tallentamalla niista varmuuskopioita. Jos tietokoneessa 
olevia tiedostoja poistetaan vahingossa tai jos ne vioittuvat, voit 
palauttaa ne helposti. Voit myos palauttaa koko 
tiedostojarjestelman edelliseen tilaansa. 

Altiris Local Recovery suojaa tiedostot varmuuskopioimalla ne 
piilotettuun Altiris-palautusosioon. Kun asennat taman 
ohjelmiston, ohjattu Recovery Agent Partition Wizard -toiminto 
opastaa sinua palautusosion luomisessa. Kun osio on luotu, 
tietokone kaynnistyy uudelleen ja luo ensimmaisen 
varmuuskopion. Kun varmuuskopio on luotu, tietokone 
kaynnistyy uudelleen ja ohjelmisto luo palauttamisessa tarvittavat 
varmuuskopiot. 

Local Recovery -ohjelma asetetaan asennuksen yhteydessa 
kayttamaan oletusajoitusta, jolloin tiedostot varmuuskopioidaan 
automaattisesti saannollisin valiajoin. Voit muuttaa 
varmuuskopioinnin ajoitusta. Lisatietoja on Altiris Local 
Recovery -ohjeessa. 

Voit tarkastella varmuuskopioita Altiris Recovery Agent 
-kansiossa. Napsauta tyopoydan Altiris Recovery Agent 
-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa. Jos haluat 
palauttaa jonkin varmuuskopion, valitse se ja veda se haluamaasi 
paikkaan kiintolevylle. 

Jos haluat lisatietoja Altiris Local Recovery -ohjelman 
maarittamisesta ja kayttamisesta, kay HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/go/easydeploy tai kaynnista ohjelmisto ja valitse 
Help-valikko. 
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Jarjestelman palautuspisteiden luominen 

Jos tietokoneessa on Windows XP -kayttojarjestelma, tietokoneen 
voi asettaa luomaan palautuspisteen aina, kun muutat 
henkilokohtaisia asetuksiasi. Tietokone saattaa asettaa naita 
pisteita myos silloin, kun lisaat uusia ohjelmia tai laitteita. 
Jarjestelman palautuspisteita kannattaa luoda saannollisesti, kun 
tietokone toimii asianmukaisesti ja ennen kuin asennat uusia 
ohjelmistoja tai laitteita. Jos tietokoneen kaytossa ilmenee 
ongelmia, voit palata edellisen kokoonpanon palautuskohtaan. 

Aseta jarjestelman palautuspiste seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Valitse Uuden palautuspisteen luominen j a noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Voit palauttaa tietokoneesi edelliseen toimivaan kokoonpanoon 
seuraavasti: 

1 . Varmista, etta tietokone on liitetty luotettavaan 
verkkovirtalahteeseen verkkovirtalaitteen avulla. 

2. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

3. Valitse Palauta tietokone aiemman ajankohdan 
mukaiseksi ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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Sovellusten korjaaminen tai asentaminen 
uudelleen 

Kaikki tietokoneeseen valmiiksi asennetut tai tallennetut 
sovellukset voidaan korjata tai asentaa uudelleen Application 
and Driver Recovery -levyn avulla. 



Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, tietyt valmiiksi 
ladatut sovellukset, kuten Software Setup -apuohjelman 
sovellukset, voidaan myos korjata tai asentaa uudelleen 
kiintolevylta. 



Sovellusten uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan 
vioittuneet sovelluksen jarjestelmatiedostot j a asennetaan 
uudelleen sovelluksen poistetut jarjestelmatiedostot. 

■ Useimmissa tapauksissa: jos korjattava tai uudelleen 
asennettava sovellus on yha asennettuna tietokoneeseen, 
uudelleenasennus ei vaikuta sovellukseen tekemiisi 
asetuksiin. 

■ Kaikissa tapauksissa: jos sovellus on poistettu tietokoneesta, 
uudelleenasennus asentaa sovelluksen tai apuohjelman 
alkuperaisen version ja asetukset. 
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Sovellusten asentaminen uudelleen 
kiintolevylta 

Asenna valmiiksi ladattu sovellus tai apuohjelma kiintolevylta 
seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Ohjelmistoasennus 

ja noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. (Kun sinua 
pyydetaan valitsemaan uudelleen asennettavat ohjelmat, 
valitse tarvittavat valintaruudut tai poista niiden valinta.) 

Kayttojarjestelman korjaaminen 

Voit yrittaa korjata kayttojarjestelman menettamatta 
tyotiedostojasi kayttamalla tietokoneen mukana tullutta 
kayttojarjestelman CD-levya: 

1. Liita lisavarusteena saatava ulkoinen MultiBay- tai MultiBay 
II -paikka tietokoneeseen. 

2. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

3. Aseta kayttojarjestelman levy heti optiseen asemaan, joka on 
lisavarusteena saatavassa ulkoisessa MultiBay- tai MultiBay 
II -paikassa. 

4. Kaynnista tietokone uudelleen 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin kuluttua nakyviin 
tulee ohjattu asennustoiminto. 

Kun Tervetuloa asennukseen -naytto on nakyvissa, ala 
paina R:aa (kohta 8 tassa toimenpiteessa), ennen kuin olet 
suorittanut kohdat 6 ja 7. 

6. Jatka painamalla enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimussivu.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8 ja jatka asennusta. 
(Asennussivu tulee nakyviin.) 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R. 
(Korjaustoiminto kaynnistyy. Tama vaihe saattaa kestaa 
1-2 tuntia. Tietokone kaynnistyy toiminnon jalkeen 
uudelleen.) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Kayttojarjestelman asentaminen uudestaan 



VAROITUS: Tee varmuuskopio kaikista henkilokohtaisista tiedoistasi 
ennen kayttoiarjestelman uudelleen asentamista, ettet meneta niita. Kun 
kdyttdjarjestelma asennetaan uudestaan, tietokoneessa olevat omat 
tiedostot ja koneeseen tallentamasi ohjelmat menetetddn. 



Jos muut palautustoiminnot eivat palauta tietokoneen toimintaa, 
voit asentaa kayttojarjestelman kokonaan uudelleen. 

Asenna kayttojarjestelma uudelleen seuraavasti: 

1 . Liita tietokoneeseen lisavarusteena saatava ulkoinen 
MultiBay- tai MultiBay II -paikka. 

2. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

3. Aseta kayttojarjestelman levy heti optiseen asemaan, joka on 
lisavarusteena saatavassa ulkoisessa MultiBay- tai 
MultiBay II -paikassa. 

4. Kaynnista tietokone uudelleen 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin kuluttua nakyviin 
tulee ohjattu asennustoiminto. 

6. Jatka painamalla enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimussivu.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8 ja jatka asennusta. 
(Asennussivu tulee nakyviin.) 

8. Paina esc-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
uudestaan sen korjaamisen sijaan. 

9. Aloita asennus painamalla enter. 

10. Paina C-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
kyseiseen osioon. 
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11. Valitse Alusta osio kayttamaan 
NTFS-tiedostojarjestelmaa (pika), ja paina sitten enter. 

VAROITUS: Aseman alustaminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot. 

12. Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 
Uudelleenasennustoimenpiteet kaynnistyvat. Tama vaihe 
saattaa kestaa 1 - 2 tuntia. Asennuksen jalkeen tietokone ja 
Windows kaynnistetaan uudestaan. 

Laiteohjainten ja muiden ohjelmien 
asentaminen uudelleen 

Kun kayttojarjestelma on asennettu, ohjaimet on asennettava 
uudestaan. 

Voit asentaa ohjaimet uudelleen seuraavalla tavalla kayttamalla 
tietokoneen mukana toimitettua Application and Driver Recovery 
-levya: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Application and Driver 
Recovery -levy optiseen asemaan, joka on lisavarusteena 
saatavassa ulkoisessa MultiBay- tai MultiBay II -paikassa. 

Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, 
valitse Kaynnista > Suorita. Kirjoita sitten 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D on optisen 
aseman tunnus). 

2. Asenna ohjaimet nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna tietokoneeseen haluamasi 
ohjelmat. Noudata ohjelmien mukana tulleita asennusohjeita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



14-13 



15 



Tietokoneen kdsitteleminen 




VAARA: Voit vdhentdd sdhkdiskun ja tietokoneen sisdisten osien 
vahingoittumisen riskid estdmdlld nesteiden valumisen tietokoneen 



ndppdimistdlle. 



AVAROITUS: Jotta ndyttd ei vahingoitu, did laita mitddn tietokoneen 
pddlle edes silloin, kun se on kantolaukussa. 



AVAROITUS: Aid tuki aukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. Aid 
anna minkddn kovan esineen, kuten tietokoneen vieressd olevan 
kirjoittimen (lisdvaruste), tai pehmedn materiaalin, kuten kankaan tai 
maton, estdd tietokoneen ilmanvaihtoa. 



Tietokone on suunniteltu kestavaksi. Voit varmistaa sen 
suorituskyvyn ja pitkan kayttoian toimimalla seuraavasti: 

■ Kuljeta ja sailyta tietokonetta sen omassa kantolaukussa. 

■ Ala sailyta Zip-levyja ja modulaarisia levyasemia 
magneettikenttien lahettyvilla, koska ne voivat poistaa tiedot 
tallennusvalineilta. 

■ Ala sailyta tietokonetta ja sen nappaimistoa nesteiden lahella 
alaka altista niita liialliselle kosteudelle, koska tasta voi 
aiheutua kalliita korjaustoita. 

■ Ala pida tietokonetta suorassa auringonvalossa, liian 
matalassa tai korkeassa lampotilassa tai voimakkaassa 
ultraviolettivalossa pitkia aikoja. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietokoneen kasitteleminen 



■ Kayta tietokonetta vain, kun se on tukevalla ja tasaisella 
alustalla. Tarkista, etta tietokoneen sisaisia osia jaahdyttavia 
tuuletusaukkoja ei ole tukittu. 

■ Jos tietokonetta ei kayteta vahintaan viikkoon, sammuta se. 

■ Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli kahdeksi 
viikoksi: 

□ Sammuta tietokone. 

□ Poista kaikki akut ja sailyta niita viileassa, kuivassa 
paikassa. 

Ldmpotila 



VAARA: Ala estd ilmankiertoa tietokoneen jadhdytysaukoissa tai kdytd 
.s-A tietokonetta sylissdsi pitkid aikoja. Ndin vdltdt mahdolliset 
Idmpdvahingot ja palovammat. Tdmd tietokone on suunniteltu 
kdyttdmddn vaativia sovelluksia tdydelld suoritusteholla. Lisddntyneen 
virrankulutuksen vuoksi tietokone voi tuntua Idmpimdltd tai kuumalta, kun 
sitd kdytetddn yhtdmittaisesti. Tdmd tietokone noudattaa kdyttdjdlle 
soveltuvien pintaldmpotilarajojen mddrdyksid, jotka on mddritelty 
kansainvdlisessd informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta 
koskevassa IEC 60950 -standardissa. 



Puhdistus 




VAARA: Ennen kuin puhdistat tietokoneen tai sen osat, irrota tietokone 
sdhkdpistokkeesta ja irrota tietokoneesta mahdolliset oheislaitteet. 



A VAARA: Aid suihkuta nestettd tietokoneen ndyttddn, ndppdimistdon tai 
koteloon, jotta et vahingoita tietokonetta pysyvdsti. 
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Nappaimisto 

Puhdista nappaimisto saannollisesti, jotta nappaimet eivat 
jumiudu ja jotta niiden alle ei keraanny polya, nukkaa tai 
hiukkasia. Kayta nappaimiston puhdistukseen tarkoitettua 
pillisuulakkeen kautta suihkutettavaa paineilmaa. 




AVAROITUS: Ala puhdista nappaimistoa minkaanlaisella nesteelld, 
jotta se ei vahingoitu. Ala puhdista nappaimistoa tavallisella 
polynimurilla, sillci siita saattaa irrota likaa. 



Naytto 



AVAROITUS: Ala suihkuta ndyttoon vettci, puhdistusnestetta tai 
kemikaaleja, jotta tietokone ei vahingoitu. 



Poista nayton pinnasta tahrat ja nukka puhdistamalla naytto usein 
pehmealla, kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla. Tarvittaessa 
voit kayttaa puhdistuksessa antistaattista naytonpuhdistusainetta 
tai valmiiksi kostutettuja antistaattisia puhdistusliinoja. 
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Kosketusalusta 

Kosketusalustassa oleva rasva ja lika saattaa aiheuttaa 
kohdistimen hypahtelemista naytossa. Taman valttamiseksi 
puhdista kadet usein ja puhdista kosketusalusta kostealla 
kankaalla, kun kaytat tietokonetta. 

Ulkoinen hiiri 

Kun pidat ulkoisen hiiren puhtaana, voit parantaa paljon sen 
kaytettavyytta ja ohjattavuutta. Puhdista ulkoinen hiiri 
seuraavasti: 

1. Kaanna hiiri ylosalaisin ja kierra levyrengasta noin 5 mm 
vastapaivaan, jolloin se irtoaa. Useimmissa hiirissa on nuoli, 
joka osoittaa levyn kiertosuunnan. 
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2. Poista hiiresta kuula ja puhdista se antistaattisella 
puhdistusliinalla tai nukkaamattomalla liinalla. 




3. Suihkuta hiiren sisalle paineilmaa tai poista hiiren sisalla 
oleva irtolika ja poly puhdistuspuikolla (ei pumpulipuikolla). 




4. Laita kuula ja pohjalevy takaisin paikoilleen. 
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Kuljetus ja lahetys 

Valmistelut kuljetusta ja lahetysta 
varten 

Toimi seuraavasti ennen tietokoneen lahetysta tai kuljetusta: 

1 . Ota tyotiedostoista varmuuskopiot. 

2. Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Sammuta tietokone. 

4. Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli kahdeksi 
viikoksi, poista kaikki akut ja sailyta niita viileassa ja 
kuivassa paikassa. 

5. Jos olet lahettamassa tietokonetta, aseta se alkuperaiseen 
pakkaukseensa tai sita vastaavaan suojapakkaukseen ja 
kiinnita pakkaukseen tarra, jossa lukee "SARKYVAA". 
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Vihjeitd tietokoneen kuljetusta varten 

■ Ota mukaan tyotiedostojesi varmuuskopiot. Ala laita 
varmuuskopioita samaan paikkaan tietokoneen kanssa. 

■ Kun matkustat lentaen, kuljeta tietokonetta 
kasimatkatavarana. Ala sijoita tietokonetta muiden 
matkatavaroiden joukkoon. 

■ Ala altista tietokonetta tai levykkeita 
magneettisilleilmaisimille. 

□ Turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kasimatkatavarat, kaytetaan rontgensateita, joista ei ole 
haittaa tietokoneelle eika levykkeille. 

□ Lentokenttien metallinpaljastimet ovat magneettisia ja 
voivat vahingoittaa tietokonetta j a levykkeita. 

■ Jos aiot kayttaa tietokonetta lennon aikana, tarkista asia 
lentoyhtiosta etukateen. Tietokoneen kayttaminen lennon 
aikana on lentoyhtion harkinnan varassa. 

■ Jos tietokoneessasi on GSM-laite, kuten GPRS-moniportti- 
moduuli, sammuta GSM-laite ennen lentokoneeseen 
nousemista ja pida laite sammutettuna, jos aiot kayttaa 
tietokonettasi lennon aikana. 

■ Toimi seuraavasti, jos matkustat ulkomaille: 




VAARA: Valttaaksesi sahkoiskun, tulipalon tai laitteistovaurion vaaraa 
ala kayta tietokoneen virtalahteena muille laitteille tarkoitettuja 



jannitemuuntimia. 



□ Jos haluat tietoa siina maassa kaytettavasta virtajohdosta 
ja sovittimesta, jossa aiot kayttaa tietokonetta, ota yhteys 
asiakastukeen. (Jannite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.) 
Jos haluat ohjeita ja tukea asiakastuesta, katso sen 
yhteystiedot Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta (saatavana vain 
englanniksi). 

□ Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat 
tullimaaraykset. 
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A 



Tekniset tiedot 



Kay ttoy m pa risto 

Seuraavan taulukon kayttoymparistoa koskevista teknisista 
tiedoista voi olla apua, jos aiot kayttaa tai kuljettaa tietokonetta 
epatavallisissa olosuhteissa. 



Tekija 


Metrijarjestelma 


U.S. 


Lampotila 


Kayttolampotila (muulloin kuin 
optista levya kirjoitettaessa) 


0 - 35 °C 


32 - 95 °F 


Kayttolampotila (optista levya 
kirjoitettaessa) 


5 - 35 °C 


41 - 95 °F 


Poissa kaytosta 


-20 - 60 °C 


-4- 140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10-90% 


10-90% 


Poissa kaytosta 


5 - 95 % 


5 - 95 % 


Suurin (paineistamaton) korkeus 


Kaytossa (14,7 - 10,1 psia) 


-15 -3 048 m 


-50- 10 000 jalkaa 


Poissa kaytosta (14,7 - 4,4 psia) 


-15-12 192 m 


-50 - 40 000 jalkaa 
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Tekniset tiedot 



Nimellinen virransyotto 

Tassa esitetyista virrankayttoon liittyvista tiedoista on hyotya, jos 
matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa. 

Tietokone toimii tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai 
tasavirtalahteesta. Vaikka tietokonetta voidaan kayttaa itsenaisen 
tasavirtalahteen kanssa, on suositeltavaa kayttaa tietokonetta vain 
HP:n hyvaksyman verkkovirtalaitteen tai tasavirtajohdon kanssa. 

Tama tietokone voi kayttaa tasavirtaa, joka on seuraavien 
maaritysten mukainen: 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


18,5 V DC @ 3,5 A- 65 W 


Kayttovirta 


3,5 A 



Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 
sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 240 Vrms. 
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MultiBoot 



Jarjestelman kaynnistyksessa kaytettava tallennusvaline tai 
verkkokortti sisaltaa tiedostot, joita tietokone tarvitsee 
kaynnistyakseen ja toimiakseen asianmukaisesti. Oletuksena pois 
kaytosta olevalla MultiBoot-apuohjelmalla voit tunnistaa laitteita 
ja maarittaa, milta laitteilta jarjestelma yritetaan kaynnistaa. 

Kaynnistyslaitteita ovat optiset levyt, kuten CD-levyt ja 
DVD-levy t, kaynnistyslevykkeet ja verkkokortit. 



Jotkin laitteet, kuten USB-laitteet ja verkkokortit, pitaa ottaa 
^ :5 ^ kayttoon Tietokoneen asetukset -ohjelmassa, ennen kuin ne 
voidaan lisata kaynnistysluetteloon. Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "Tietokoneen asetukset -ohjelman 
kaynnistyslaiteasetukset" . 
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MultiBoot 



Oletuskdynnistysjdrjestys 

Jos jarjestelmassa on useita kaynnistyslaitteita, tietokone valitsee 
kaynnistyslaitteen etsimalla kaytossa olevia laitteita ja niiden 
sijaintipaikkoja ennalta maaritetyssa jarjestyksessa. 

Aina, kun jarjestelma kaynnistetaan, se etsii kaynnistyslaitetta 
ensin A-asemasta. Jos A-asemassa ei ole kaynnistyslaitetta, 
jarjestelma etsii sita C-asemaa vastaavista laitteista. A-asema voi 
olla optinen asema tai levykeasema. C-asema voi olla optinen 
asema tai ensisijainen kiintolevy. 

Kaynnistyksessa kaytettava ensisijainen kiintolevy voi olla vain 
C-asema. Verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta. 



Optinen kaynnistysasema (kuten CD-asema) voi olla A-asema 
tai C-asema CD-levyn tyypista riippuen. Useimmat 
CD-kaynnistyslevyt kaynnistetaan A-asemana. Jos sinulla on 
C-asemana kaynnistettava CD, jarjestelma kaynnistaa 
levykeaseman ennen CD-aseman kaynnistysta. 



Tietokone valitsee oletuksena kaynnistyslaitteen etsimalla 
kaytossa olevia laitteita j a niiden sijainteja ennalta maaritetyssa 
jarjestyksessa. 

Voit muuttaa kaynnistyslaitteiden etsimisjarjestysta ottamalla 
kayttoon MultiBoot-toiminnon ja maarittamalla 
kaynnistysjarjestyksen. MultiBoot Express -ohjelmalla voit 
asettaa tietokoneen kysymaan kaynnistyksen aikana, milta 
tallennusvalineelta tai laitteelta se kaynnistetaan. 
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MultiBoot 



Levyasemille maaritetty oletuskaynnistysjarjestys nakyy alia 
olevassa luettelossa. Todellinen kaynnistysjarjestys riippuu 
laitteiston kokoonpanosta. 

■ A-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

a. lisavarusteena saatavan telakointilaitteen 
MultiBay-paikassa oleva optinen asema tai ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan kytketty optinen asema, jossa on 
A-asemaksi oletettava levy 

b. lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 
MultiBay-laitteessa oleva levyke. 

■ C-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

a. lisavarusteena saatavan telakointilaitteen 
MultiBay-paikassa oleva optinen asema tai ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan kytketty optinen asema, jossa on 
C-asemaksi oletettava levy 

b. tietokoneen ensisijaisessa kiintolevypaikassa oleva 
kiintolevy 

c. lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa 
MultiBay-laitteessa oleva kiintolevy. 



S^. Koska verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta, verkkokortin 
kaynnistysjarjestyksen vaihtaminen ei vaikuta muiden 
laitteiden kirjaimiin. 
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MultiBoot 



Tietokoneen asetukset -ohjelman 
kaynnistyslaiteasetukset 

Tietokone voidaan kaynnistaa USB-laitteelta tai verkkokortilta 
vain, jos kyseinen kaynnistyslaite on otettu kayttoon 
MultiBoot-kaynnistysluetteloon lisaamista varten. 

Kun haluat ottaa laitteen kayttoon MultiBoot- 
kaynnistysluetteloon lisaamista varten, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Jos haluat, etta USB-asemiin tai lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen asetettuja kaynnistysta tukevia 
tietovalineita voi kayttaa, valitse nuolinappaimilla 
Lisaasetukset-valikko > Laiteasetukset. Valitse seuraavaksi 
Vanhojen USB-laitteiden tuki. 

-tai- 

Jos haluat ottaa kayttoon verkkokortin, valitse 
Turvallisuus > Laiteturvallisuus, ja valitse sitten 
Kaynnistys sisaisen verkkokortin avulla. 

3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Jos haluat, etta tietokone muodostaa kaynnistyksen aikana 
yhteyden verkkokortin avulla PXE (Preboot execution 
Environment)- tai RPL (Remote Program Load) -palvelimeen 
kayttamatta MultiBoot-toimintoa, paina f12-nappainta 
nopeasti, kun nayton oikeassa alakulmassa nakyy Network 
Service Boot (Kaynnistys verkkopalvelusta). 
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MultiBoot-toiminnon vaikutukset 

Ennen kuin vaihdat kaynnistysjarjestyksen, huomaa seuraavat 
seikat: 

■ Kun tietokone kaynnistetaan uudestaan 
kaynnistysjarjestyksen vaihtamisen jalkeen, se etsii vain 
kutakin asematyyppia vastaavan ensimmaisen 
kaynnistyslaitteen (lukuun ottamatta optisia laitteita). 

Oletetaan esimerkiksi, etta tietokone on liitetty lisavarusteena 
saatavaan telakointilaitteeseen, jossa on optinen asema ja 
levykeasema. Oletuskaynnistysjarjestyksessa optinen asema 
on ennen levykeasemaa. Jos jarjestelmaa ei voida kaynnistaa 
optiselta asemalta (jos siina ei ole levya tai levy ei ole 
kaynnistyslevy), jarjestelmaa ei yriteta kaynnistaa 
levykeasemalta. Sen sijaan jarjestelma yritetaan kaynnistaa 
sen ensimmaiselta kiintolevylta. Jos optisia asemia on kaksi 
ja jarjestelmaa ei voida kaynnistaa ensimmaiselta optiselta 
asemalta, jarjestelma yritetaan kaynnistaa sen muilta optisilta 
asemilta. 

■ Kaynnistysjarjestyksen muuttaminen muuttaa myos asemien 
tunnuksia. Jos kaynnistat tietokoneen esimerkiksi 
CD-asemalta, jossa on C-levyksi luettava kaynnistyslevy, 
CD-asemasta tulee C-asema ja kiintolevypaikassa olevasta 
kiintolevysta tulee D-asema. 

■ Jarjestelman kaynnistaminen verkkokortilta ei vaikuta 
levy asemien kirjaimiin, koska verkkokortilla ei ole tallaista 
kirjainta. 

■ Lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa olevia asemia 
kasitellaan kaynnistysjarjestyksessa samalla tavalla kuin 
ulkoisia USB -laitteita, ja ne pitaa ottaa kayttoon Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. 
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MultiBoot 



MultiBoot-asetukset 

MultiBoot-toimintoa voi kayttaa kahdella tavalla: 

■ maarittamalla oletuskaynnistysjarjestelman, jota kaytetaan 
tietokoneen kaynnistyksessa 

■ valitsemalla kaynnistysjarjestyksen MultiBoot Express 
-ohjelmalla. Tama toiminto kysyy kaynnistyslaitetta joka 
kerran, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen. 

Uuden oletuskaynnistysjarjestyksen 
maarittaminen 

Maarita Tietokoneen asetukset -ohjelmalla kaynnistysjarjestys, 
jota tietokone kayttaa joka kerta, kun siihen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > 
Kaynnistysasetukset ja paina Enter-nappainta. 

3. Valitse MultiBoot- kentan arvoksi Ota kayttddn. 

4. Valitse Kaynnistysjarjestys-kentissa haluamasi 
kaynnistysasemien jarjestys. 

5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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MultiBoot Express -kehotteen ottaminen 
kayttoon 

Aseta Tietokoneen asetukset -ohjelmalla tietokone nayttamaan 
MultiBoot-kaynnistysvalikko aina, kun tietokoneeseen kytketaan 
virta tai se kaynnistetaan uudelleen. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > 
Kaynnistysasetukset, ja paina Enter-nappainta. 

3. Valitse Pikakaynnistysvalikon viive (sekunteina) -kentassa, 
kuinka monta sekuntia kaynnistysvalikko nakyy naytossa, 
ennen kuin tietokone valitsee nykyisen MultiBoot-asetuksen 
(jos asetus on 0 sekuntia, pikakaynnistysvalikkoa ei nayteta). 

4. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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MultiBoot Express -asetusten maarittaminen 

Kun nayttoon tulee Pikakaynnistys-valikko kaynnistyksen 
aikana, toimi seuraavasti: 

■ Jos haluat valita jonkin kaynnistyspaikan Pikakaynnistys- 

valikosta, valitse haluamasi vaihtoehto maaritetyn ajan 
kuluessa ja paina Enter-nappainta. 

■ Jos haluat estaa tietokonetta kayttamasta nykyista 
MultiBoot-asetusta, paina jotakin nappainta maaritetyn ajan 
kuluessa. Tietokone ei kaynnisty, ennen kuin olet valinnut 
kaynnistyspaikan. Kun olet tehnyt valintasi, paina enter. 

■ Jos haluat antaa tietokoneen kaynnistya MultiBoot-asetusten 
mukaisesti, odota, kunnes maaraaika kuluu umpeen. 
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Asiakastietokoneiden hallinta 



Client Management Solutions -hallintaratkaisut sisaltavat 
standardeihin perustuvia ratkaisuja poytatietokoneiden, 
tyoasemien ja kannettavien tietokoneiden hallintaan 
verkkoymparistossa. 

Hallintaohjelmiston tarkeimmat toiminnot ja ominaisuudet ovat 
seuraavat: 

■ ohjelmistojen alkuasennus 

■ jarjestelmaohjelmiston etaasennus 

■ ohjelmien hallinta ja paivitys 

■ lukumuistin paivitys 

■ resurssien (tietokoneeseen asennettujen laitteiden ja 
ohjelmien) seuranta ja suojaus 

■ vikailmoitukset ja tiettyjen jarjestelmaohjelmistojen ja 
laitteiston osien palautus toimintakuntoon. 



Tietokoneesi ei ehka tue kaikkia tassa luvussa kerrottuja 



ominaisuuksia tietokoneen mallin tai tietokoneeseen asennetun 
hallintaohjelmiston version mukaan. 
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Asiakastietokoneiden hallinta 



Kokoonpanon maarittaminen 
ja ohjelmien asentaminen 

HP-tietokoneisiin on asennettu valmiiksi jarjestelmaohjelmisto. 
Jarjestelmaohjelmiston asetukset maaritetaan tietokoneen 
ensimmaisella kayttokerralla. Kun jarjestelmaohjelmisto on 
purettu nopeasti, tietokone on valmis kaytettavaksi. 

Ohjelmia voidaan jakaa myos seuraavasti: 

■ asentamalla muut ohjelmat valmiiksi asennetun 
ohjelmistopaketin purkamisen jalkeen 

■ korvaamalla valmiiksi asennettu ohjelmisto halutulla 
ohjelmistolla jonkin ohjelmistojen kayttoonottotyokalun 
(kuten Altiris Deployment Solutions -ohjelman) avulla 

■ kopioimalla kiintolevyn sisalto toiselle kiintolevylle 
kloonaustoiminnolla. 

Paras kayttoonottotapa riippuu yrityksesi tietojarjestelmista ja 
prosesseista. Lisatietoja yrityksellesi parhaiten soveltuvan 
kayttoonottotavan valitsemisesta on HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Jarjestelman palautus -CD-levyt, Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma ja tietokoneen toiminnot auttavat 
jarjestelmaohjelmiston palautuksessa, kokoonpanon 
maarityksessa, vianmaarityksessa ja virranhallinnassa. 
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Ohjelmien hallinta ja paivittaminen 



HP:lta on saatavana useita tyokaluja, joilla voit hallita ja paivittaa 
asiakastietokoneiden ohjelmia: Altirisin kehittama HP Client 
Manager Software, Altiris Local Recovery; Altiris PC Transplant 
Pro ja System Software Manager. 



HP Client Manager Software mahdollistaa HP Intelligent 
Manageability -tekniikan kayton Altirisin ohjelmiston kanssa. HP 
Client Manager Software sisaltaa tehokkaita HP:n laitteiden 
hallintatoimintoja, kuten 

■ yksityiskohtaiset laitteistoluettelot laitehallintaa varten 

■ PC health check j arjestelman tarkkailua j a vianmaarity sta 



■ verkkoraportit, jotka sisaltavat yrityksen kannalta kriittisen 
tarkeita tietoja, kuten laitteiden lampotilahalytykset ja 
muistihalytykset 

■ jarjestelmaohjelmistojen, kuten laiteohjaimien ja 
lukumuistiin tallennetun BlOSin, paivittaminen etayhteyden 



Lisaksi voi olla saatavana muita toimintoja, kun HP Client 
Manager -ohjelmistoa kaytetaan Altiris Solutions -ohjelmiston 
kanssa (myydaan erikseen). Lisatietoja on kohdassa "Altiris 
Local Recovery". 



Lisatietoja HP Client Manager -ratkaisusta on HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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HP Client Manager Software 



varten 



kautta. 




Asiakastietokoneiden hallinta 



Kun asiakastietokoneeseen asennettua HP Client Manager 
-ohjelmaa kaytetaan jarjestelmanvalvojan tietokoneeseen 
asennetun Altiris Solution -ohjelman kanssa, HP Client Manager 
-ohjelma tarjoaa tavallistakin enemman hallintatoimintoja. HP 
Client Manager -ohjelmalla voit hallita keskitetysti HP:n 
asiakaslaitteita. Ohjelma sisaltaa seuraavat toiminnot: 

■ laitehallinta 

□ ohjelmien kayttooikeuksien yhteensopivuus 

□ tietokoneiden seuranta ja niista raportointi 

□ tietokoneiden vuokraustiedot ja kiinteiden resurssien 
seuranta 

■ jarjestelmaohjelmistojen kayttoonotto ja siirtyminen 
ohjelmistosta toiseen 

□ Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmien 
valilla siirtyminen 

□ jarjestelman kayttoonotto 

□ henkilokohtaisten kayttajaasetusten siirtaminen 

■ asiakastuki ja ongelmanratkaisu 

□ asiakastukeen lahetettyjen ilmoitusten hallinta 

□ vianmaaritys etayhteyden kautta 

□ ongelmanratkaisu etayhteyden kautta 

□ asiakastietokoneiden palautus toimintakuntoon 

■ ohjelmien ja toimintojen hallinta 

□ asiakastietokoneiden jatkuva hallinta 

□ HP:n jarjestelmaohjelmiston kayttoonotto 

□ sovellusten itsenainen ongelmanratkaisu eli kyky 
tunnistaa ja selvittaa tiettyja sovellusongelmia. 
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Altiris Solutions -ohjelma sisaltaa helppokayttoisia toimintoja 
ohjelmien jakelemista varten. Tiettyihin poytatietokoneisiin ja 
kannettaviin tietokoneisiin on tallennettu valmiiksi Altirisin 
hallinta-agenttiohjelma. Agenttiohjelma luo yhteyden Altiris 
Solutions -ohjelmaan, jonka helppokayttoisten ohjattujen 
toimintojen avulla voit ottaa kayttoon uusia laitteita tai siirtaa 
henkilokohtaiset tietosi uuteen kayttojarjestelmaan. 

Kun jarjestelmanvalvoja kayttaa Altiris Solutions -ohjelmaa 
System Software Manager- tai HP Client Manager -ohjelman 
kanssa, nan voi paivittaa lukumuistiin tallennetun BlOSin ja 
laiteohjaimet keskitetysti. 

Lisatietoja on HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro -ohjelmalla voit siirtaa vanhat 
asetukset, maaritykset ja tiedot uuteen ymparistoon helposti ja 
nopeasti. 

Lisatietoja on HP:n sivustossa Web site at 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager -ohjelmalla voit paivittaa 
jarjestelmaohjelmiston etayhteyden kautta samanaikaisesti 
useassa jarjestelmassa. Kun System Software Manager -ohjelmaa 
kaytetaan asiakastietokoneessa, se tunnistaa ensin laitteiden ja 
ohjelmien versiot ja paivittaa sitten tarvittavat ohjelmat 
tiedostosailosta. System Software Manager -ohjelman tukemien 
ohjainversioiden kohdalla nakyy erityinen kuvake HP:n ohjainten 
lataussivulla ja Support Software -CD-levylla. Jos haluat noutaa 
System Software Manager -ohjelman tai saada siita lisatietoja, 
kay HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/ssm. 
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Hakemisto 



akku 

ensisijainen 2-19 
ensisijainen paikka 1-11 
havittaminen 2-33 
kalibrointi 2-27 
kierrattaminen 2-33 
latauksen 

tarkkaileminen 2-23 
matka-akun Hi tin 1-12 
sailyttaminen 2-17, 2-32 
Katso myds akkuvirta. 
akkumittari 
esittely 2-24 
tarkkuuden 

lisaaminen 2-23 
akkupaikka, ensisijainen 
akun asettaminen 

paikalleen 2-19 
akun irrottaminen 2-19 
akkuvirta 

akun heikko 

varaustila 2-25 
kayttaminen tietokoneen 

virtalahteena 2-17 
saastaminen 2-30 
Katso myds akku. 



akun heikko varaustila 
korjaaminen 2-26 
tunnistaminen 2-25 

akun merkkivalo 1-2 

akun vapautussalpa 1-12 

akun varaustilan ilmaisin 
kutsunappain 3-6 

alueasetukset, DVD 4-1 1 

analoginen 
ja digitaalinen 10-1 

antennit 1-13 

asemat 

kasitteleminen 5-1 
lentokenttien 

turvalaitteet 5-2 
lahetys 5-2 

audiolahtoliitanta 
(kuulokkeet) 1-8, 4-2 

automaattinen 
kaynnistys 4-1 1 

autorun 4-11 

B 

BIOS Configuration for 
ProtectTools 12-28 

BlOS-tiedot, 
tarkasteleminen 12-2 

Bluetooth-moduuli 1-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto- 1 



Hakemisto 



caps lock -merkkivalo 1-1 
CD- ja DVD-ohjelmistojen 

asentaminen 4-10 
CD-levyt, Support Software 

-CD-levy 14-1 
Credential Manager 

for ProtectTools 12-27 

D 

digitaalinen muistikortti 7-1 
asettaminen paikalleen 7-2 
poistaminen 7-3 
Digital Media 

-korttipaikka 1-8 
DriveLock 12-12 
DVD-alueasetukset 4-1 1 
DVD-levyt 

Application and Driver 
Recovery 
-DVD-levy 14-7 
Kayttdjarjestelman 
DVD-levy 14-7 

E 

Embedded Security for 

ProtectTools 12-26 
ensisijaisen kiintolevyn 

asentaminen 5-6 
ensisijaisen muistimoduulin 

paivittaminen 8-2 
ESD (staattinen sahko) 5-2 
Esitystila-painike 1-4, 3-13 

F 

fn-nappain 1-5, 3-9, 3-20 



H 

HP-j arj estelmanvalvoj an 

salasana 12-7 
HP ProtectTools Security 

Manager 12-25 
HP-salasanat 12-4 
HP-salasanojen ohjeet 12-6 

I 

IDE-levy aseman 

merkkivalo 1-2 
Info Center 

-painike 1-10, 3-19 
infrapuna 11-17, 11-18 
infrapunaportti 1-6, 11-17 
Internet-yhteyden 

palomuuri 12-21 

J 

jarjestelman lukumuisti 
(ROM) 
maaritelma 14-1 
versionumeron 
tarkistaminen 14-2 
jarjestelman 

palautuspisteet 14—9 
j arj estelmatietoj en 
tarkasteleminen 3-6, 12-20 

K 

kaapelit 

modeemi 10-1 

verkko 10-8 
kaiutin 1-10, 4-1, 4-2 
kalibroiminen, akku 2-27 



Hakemisto-2 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



kiintolevy 

DriveLock 12-12 
ensisijaisen kiintolevyn 

asentaminen 5-6 
ensisijaisen kiintolevyn 

irrottaminen 5^- 
ensisijaisen kiintolevyn 

vaihtaminen 5^- 
kasitteleminen 5-1 
kiintolevyn merkkivalo 5-3 
kiintolevypaikka 1-12 
korkeutta koskevat tiedot A-l 
kortti- ja vastakepalvelut, 

PC-kortti 6-1 
kosketusalustan 

oikea painike 1-3 
kosketusalustan 
painikkeet 1-3 
kosketusalustan 

vasen painike 1-3 
Kosketusalustan 

vieritysalue 1-3 
kosteutta koskevat tiedot A-l 
kriittisen heikko varaustila 
tunnistaminen 2-25 
toiden palauttaminen 
nayttoon 2-26 
kutsunappaimet 

komentojen pikaopas 3-6 
nayton vaihtaminen 3-7 
ulkoisilta 
nappaimistoilta 3-9 
kuulokkeet 4-3 
kuulokkeiden liitanta 1-8, 4-2 



kayttojarjestelma 12-21 
salasanat 12^4- 
tietoturva 12-1 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot A-l 
kayton estaminen 
num lock 3-22 
upotettu 
numeronappaimisto 3-21 

L 

laajennusmuistimoduulin 

lisaaminen 8-2 
laiteohjaimet 
PC-kortti 6-1 
ulkoiset laitteet 5-9 
laitteiden kayton 

estaminen 12-18 
langaton 

WLAN-ohjelmisto 11-9 
WLAN-sovitintyypit 11-8 
langattoman 

laitteen antennit 1-13 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2 
langattoman laitteen 

painike 1-10, 11-12 
lataaminen 
jarjestelman 

lukumuisti 14^ 
ohjelmat 14-6 
lentokenttien turvalaitteet 5-2 
lentokenttien turvalaitteiden 
vaikutus 

tallennusvalineisiin 5-2 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-3 



Hakemisto 



lepotila 

kaynnistaminen 2-10 
kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko 2-25 
lopettaminen 

1-10, 2-2, 2-26 
tilavaatimukset 8-12 
toiden palauttaminen 
nayttoon 2-10 
lepotilan kaynnistaminen 2-10 
lepotilan lopettaminen 2-10 
lepotilatiedosto 8-12 
levy, optinen Katso CD-levyt, 

DVD-levyt 
liitinvastake 
audiolahto 

(kuulokkeet) 1-8, 4-3 
audio tulo (mikrofoni) 1-8 
mikrofoni 4-3 
RJ-11 

(modeemi) 1-7, 10-1 
RJ-45 (verkko) 1-7, 10-8 
S-videolahto 1-7, 4-5 
liittimet 
asema 5-2 
matka-akku 1-12 
telakointi 1-11 
virta 1-7 
lukko, vaijerilukko 12-30 
lampotila 
akun 

sailytyslampotila 2-32 
tekniset tiedot A-l 



M 

maakohtainen 
modeemikaapelisovitin 10-3 

magneetit 1-14 

matka-akun liitin 1-12 

merkkivalot 
akku 1-2 
caps lock 1-1 
IDE- asema 1-2, 5-3 
langaton 1-2 
num lock 1-2, 3-20 
virta 1-2 

aanenvoimakkuuden 
mykistys 1-1 
mikrofoni, sisainen 4-3 
mikrofoniliitanta 1-8, 4-2 
modeemi 

liittaminen 10-2 
maakohtainen 
modeemisovitin 10-3 
modeemijohto 10-1 
modeemiliitanta 1-7, 10-1 
muisti 

ensisijaisen 
muistimoduulin 
vaihtaminen 8-6 
laajennusmuistimoduulin 

lisaaminen 8-2 
paivittaminen 8-2 
tyomuistin (RAM) 
lisaaminen 8-12 
muistin lisaaminen 8-12 
MultiMediaCard 1-8, 7-1 
mykistysnappain 1-4 



Hakemisto-4 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



N 

nimellisen virransyoton 

tiedot A-2 
numeronappaimisto 3-21 
num lock 

-merkkivalo 1-2, 3-21 
Num Lock -nappain 3-21 
nappaimet 

fn 1-5, 3-9, 3-20, 3-21 
kutsunappaimet 3-9 
num Ik 3-20, 3-21 
pikanappain 3-9 
toiminto 1-5, 3-9 
upotettu nappaimisto 3-21 
Windows-logo 1-5 
Windows- 
sovellusnappain 1-5 
nappaimisto 
ulkoinen 3-9 
USB 9-2 
nappaimistot 

ottaminen kayttoon 

tai pois kaytosta 3-21 
ulkoinen 3-22 
upotettu 
numeronappaimisto 3-20 
naytto 

asetusten 

maarittaminen 3-16 
nayttokuvan 
siirtaminen 3-6, 3-7 
nayttokuvan siirtaminen 
naytosta toiseen 3-6 



nayttopaate 

liittaminen 5-9 
nayttokuvan 

siirtaminen 3-16 
nayton vaihtaminen 3-7 
ulkoinen 4-7 
nayton asetusten 

maarittaminen 3-16 
nayton vapautuspainike 1-6 

o 

oheislaitteiden liittaminen 

ja irrottaminen 5-9 
ohjelmistojen 

paivittaminen 14-1 
ohjelmistopaivitykset 14-1 
jarjestelman lukumuistin 
version 

tarkistaminen 14-2 
osoitinlaitteen asetukset 3-4 
ottaminen kayttoon 
num lock 3-22 
upotettu 
numeronappaimisto 3-21 

P 

paikannustapin 

oikea painike 1-3 
paikannustapin painikkeet 1-3 
paikannustapin suojus, 

vaihtaminen 3-3 
paikannustapin 

vasen painike 1-3 
paikannustappi 
kayttaminen 3-3 
sijainti 1-3 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-5 



Hakemisto 



paikat 

Digital Media 1-8 
muistimoduuli 8-9 
PC-kortti 1-8 
painikkeet 

Esitystila 1-4, 3-13 
Info Center 

-painike 1-10, 3-19 
kosketusalustan 

oikea painike 1-3 
kosketusalustan 

vasen painike 1-3 
langaton 1-10 
paikannustapin 

oikea painike 1-3 
paikannustapin 

vasen painike 1-3 
PC-kortin 

vapautuspainike 1-8, 6-3 
aanenvoimakkuus 1-4, A-A 
palomuuriohjelma 

12-2, 12-21 
PC-kortin 

vapautuspainike 1-8, 6-3 
PC-kortti 

asettaminen 

paikalleen 6-1, 6-2 
poistaminen 6-3 
pysayttaminen 6-3 
tyypit 6-1 

valintatoiminnot seka 
kortti- ja 

vastakepalvelut 6-1 
PC-korttipaikka 1-8 
PCMCIA-kortit 6-1 



piirtoheitin 

liittaminen 5-9 
nayttokuvan 

siirtaminen 3-6 
nayton vaihtaminen 3-7 
pikanappaimet ulkoisissa 

nappaimistoissa 3-9 
porttitoistin (lisavaruste) 
tunnistetiedot 13^4 
USB legacy support 
(Vanhojen 
USB-laitteiden tuki) 
-toiminnon ottaminen 
kayttoon 13-8 

R 

RJ-11 (modeemi) -liitanta 1-7 
RJ- 1 1 -puhelinliitantaan 

sopiva modeemijohto 10-1 
RJ-45-verkkoliitanta 1-7 

s 

salasanat 

DriveLock 12-13 

HP 12-4 

HP- 

jarjestelmanvalvoja 12-7 
HP-ohjeet 12-6 
kaynnistyssalasana 12-9 
kayttaminen 12-3 
unohtaminen 12-3 
Windows 12-4 
Windows-ohjeet 12-6 
salasanat, 

koordinoiminen 12-6 
Secure Digital (SD) 
-muistikortti 7-1, 7-3 



Hakemisto-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



Setup-apuohjelma 

suojausasetusten 
maarittaminen 12-3 
Smart Card Security for 

ProtectTools 12-29 
sovellukset. Katso ohjelmistot 
sovitin, modeemi 10-3 
staattinen sahko 5-2, 8-1 
suojus, paikannustappi 3-3 
Support Software 
-CD-levy 14-1 
S -video 

kaapelin liittaminen 4-6 

ominaisuudet 4-5 
S-videolahtoliitanta 1-7, 4-6 

T 

tekijanoikeuksia koskeva 

varoitus 4-9 
tekniset tiedot 

kayttoymparisto A-l 
nimellinen 
virransyotto A-2 
telakointiliitin 1-11 
televisio 

nayttokuvan 

siirtaminen 3-6 
S-videolahtoliitanta 4-6 
videon liittaminen 4-6 
aanijohdon liittaminen 4-5 
tietojen suojaaminen 14-7 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 
Advanced (Lisaasetukset)- 
valikko 13-8 



File (Tiedosto)- 
valikko 13-4 
kielen vaihtaminen 13-2 
kasitteleminen 13-1 
lukumuistiversion 

tarkistaminen 14-3 
oletusasetusten 

palauttaminen 13-3 
Security (Turvallisuus) 

-valikko 13-5 
siirtyminen 9-3 
suojausasetusten 

maarittaminen 12-3 
tietokoneen tiedot 14-2 
toimenpiteet 13-1 
Tools (Tyokalut)- 

valikko 13-7 
vanhojen USB- 
laitteiden tuki 9-3, 13-1 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun lampotilavaatimukset 

2-32 
laitteiden liittimien 
suojaaminen 7-2 
ulkoinen virtalahde 2-26 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla, kayttoymparistoa 
koskevat tekniset tiedot A-2 
tietokoneen kaynnistaminen j a 

sammuttaminen 2-9 
tietokoneen 
sammuttaminen 2-9 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-7 



Hakemisto 



tietokoneen 
suojausominaisuudet 
pikaopas 12-1 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 12-3 
tietokoneen tietojen 
nayttaminen 14-2 
toimintonappaimet 1-5 
tuuletusaukot 1-9, 1-11 
tyomuisti (RAM) 8-12 
Tarkeat suojauspaivitykset 
Windows XP 
-kayttdjarjestelmaa 
varten 12-24 

u 

ulkoinen 

MultiBay II -laite 5-10 
ulkoinen 

numeronappaimisto 3-22 
ulkoinen naytto 
liittaminen 4-7 
nayttokuvan 
siirtaminen 3-7 
ulkoinen videolaite 4-5 
ulkoisen nayton portti 1-7 
ulkoiset laitteet 5-9 
upotettu numero- 
nappaimisto 1-5, 3-21 
USB-keskitin 9-2 
USB-keskittimet 9-2 
USB-laitteet 9-1, 9-2 
USB4iittimet 9-2 
USB-liitanta 1-8, 1-10 



V 

vaihtaminen 

ensisijainen kiintolevy 5-4 
ensisijainen 
muistimoduuli 8-6 
vaijerilukko, 

turvakaapeli 12-30 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-9 
vaijerilukon 

kytkeminen 12-30 
valintatoiminnot, 

PC-kortti 6-1 
vallitsevan 

valon tunnistin 3-17 
valmiustila 

kaynnistaminen 2-1 1 
kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko 2-25 
kaynnistaminen 

kutsunappaimella 3-6 
kayton valttaminen 
infrapunayhteyden 
aikana 11-18 
lopettaminen 
1-10, 2-2, 2-11 
valmiustilan/virran 

merkkivalo 1-2 
valmiustilan 

kaynnistaminen 2-1 1 
valmiustilan 

lopettaminen 2-11 
vanhojen USB-laitteiden 
tuki 9-3, 13-1 



Hakemisto-8 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



vastakepalvelut, PC-kortti 6-1 
verkko 

hairionpoistopiiri 10-8 
liittaminen 10-9 
verkkokaapeli 10-8 
verkkoliitanta 1-7 
verkko virta 2-17 
Verkko virtalaite , 

irrottaminen 2-17 
videolaitteet 
nayttokuvan 

siirtaminen 3-6 
S-videolahtoliitanta 4-6 
videonauhuri 
nayttokuvan 

siirtaminen 3-6 
videon liittaminen 4-5 
aanijohdon liittaminen 4-5 
virran/valmiustilan 

merkkivalo 1-2 
virrankayttomallit 3-15 
virta 

ulkoisen 
verkkovirtalahteen tai 
akun kayttaminen 2-17 
Katso myds akkuvirta. 
virtakytkin 1-10 
virtaliitin 1-7 



w 

Windowsin 

palomuuri 12-2, 12-21 
Windows-nappain 1-5 
Windows-salasanojen 

ohjeet 12-6 
Windows- 

sovellusnappain 1-5 
WLAN (langaton lahiverkko) 
laitteiden 

tunnistaminen 11-8 
ohjelmat 11-9 
tyypit 1 1-8 
vianmaaritys 11-9 

A 

aanenvoimakkuuden 

saataminen 4-4 
aanenvoimakkuus 
kytkimet ja 

painikkeet 1-4, 4-1, 4-4 
vaimennuksen 
merkkivalo 1-1,4-1 
aanitulon (mikrofonin) 
liitanta 1-8, 4-2 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-9 



